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UDOSKONALONE PUNKTY
 
1	Poprawiona konstrukcja mechanizmu wewnętrznego   
 (bimetale, sprężyna) dla lepszego działania jako  
 odwadniacz z regulacją temperatury

2	Zwiększenie wewnętrznych wymiarów i redukcja  
 wysokości korpusu dla łatwości utrzymania

3	Zwiększona ilość otworów w gnieździe zaworu i  
 zwiększona średnica otworów dla lepszego przepływu  
 kondensatu i zmniejszenia prawdopodobieństwa  
 zatkania przez zanieczyszczenia

4	Zastosowanie systemu SCCV jako w jednostce  
 zaworowej  
 – zapobieganie przeciążeniu zaworu i bimetalu 
 – lepsze uszczelnienie zaworu i gniazda 
 – zmniejszenie zużycia elementów wewnętrznych 
 – znacznie dłuższy okres użytkowania 

5	Dodatkowa funkcja usuwania kamienia  przez użycie  
 jednostki SR (scale removal)

GŁÓWNY ZAKRES APLIKACJI
 
¡	Ogrzewanie towarzyszące

¡	Ogrzewanie aparatów 

¡	Niskotemperaturowe aplikacje przesyłowe

SPECYFIKACJA

MODEL PRZYŁĄCZE WIELKOŚĆ

PMA TMA PMO TMO ZAKRES NASTAWY
MATERIAŁ 
KORPUSUMPa  

(psig)
°C 
(°F)

MPa  
(psig)

°C 
(°F)

°C  
(°F)

TBU4-6 proste

Gwintowane 
Rc, NPT 1/4”, 3/8”

4.0 
(580)

400 
(752)

0.6 
(87)

220 
(428) 50-130 

(122-266)
A182 
F304

TBU4B-6 kątowe

TBU4-6-
SR

proste z funkcją usuwania kamienia 230 
(446)

TBU4B-6C kątowe z zaworem wydmuchowym 0.98 
(142)

183 
(361)

183 
(361)

Opcja: TBU4-10 z PMO 1,0 MPa

INFORMACJA TECHNICZNA NR. 020-001 – TBU4

DOSKONALENIE PRODUKTU
ODWADNIACZE PARY Z  
REGULACJĄ TEMPERATURY


