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1.	 Odwadniacz z kulą swobodną wykonany z żeliwa  
	 z możliwością odprowadzenia kondensatu do 1.4 t/h.
2.	 Dostępne przyłącza są w wielkościach: 1”, 1 1/4” i 1 1/2”  
	 z gwintem Rc i NPT. Inne wykonania dostępne na życzenie.
3.	 Dostępny zakres ciśnienia (maksymalne ciśnienie różnicowe  
	 w bar) to 2, 6, 10 i 21.

¡	PMA 2.1 MPa, PMO 2.1 MPa,  
	 TMA 250°C, TMO 235°C
¡	Materiał: żeliwo sferoidalne (FCD450, odpo- 
	 wiednik: GGG40.3 / 0.7043 / A536 65-45-12)
¡	Pozycja zabudowy: pozioma 
¡	Max. przeciwciśnienie: 90% ciśnienia roboczego
¡	Łatwy dostęp do odpowietrznika (membrana  
	 termostatyczna/kapsułka odpowietrzająca)
¡	Odpowietrznik nie koliduje z pływakiem
¡	Wewnętrzny filtr
¡	Bardzo wysoka szczelność zamknięcia zaworu  
	 ze względu na podparcie pływaka w trzech  
	 miejscach w tym na dyszy

CECHY WYMIARY

WYKRES WYDAJNOŚCI

Aby uzyskać więcej informacji  
technicznych, odwiedź naszą stronę  
internetową lub skontaktuj się z nami.
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  Ciśnienie Różnicowe MPa
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MODEL G30-2 G30-6 G30-10 G30-21

PMO 0,2 MPa 0,6 MPa 1 MPa 2,1 MPa


