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Nasza historia

Firma MIYAWAKI posiada ponad 85-letnig historie jako jeden z wiodacych japonskich pro-
ducentow sprzetu dla linii pary i kondensatu.

MIYAWAKI ma dtugie doswiadczenie jako wiodacy dostawca odwadniaczy pary dla rafinerii
oraz zaktadéw chemicznych w Japonii. Poza odwadniaczami firma oferuje szeroki zakres za-
wordw redukcyjnych dla pary oraz innych medioéw, zawordw mieszajgcych para-woda, separa-
torow, filtrow, wziernikdw oraz innego sprzetu pomocniczego.

MIYAWAKI oferuje wyrafinowane rozwigzania sprzetowe i programowe do zarzadzania popu-
lacjg odwadniaczy w zaktadzie.

Jako Swiatowy lider w produkcji odwadniaczy bimetalicznych z regulacjg temperatury, naj-
bardziej skutecznych dla tras parowych oraz gtéwnych linii przesytowych pary w sensie
oszczednosci energii. MIYAWAKI znacznie przyczynia sie do zmniejszenia emisji CO2 i do
rozwoju zdrowego Srodowiska.

Misjq MIYAWAKI jest promowanie idei oszczednosci energii oraz ochrony $rodowiska, aby
realizowac¢ dostawy swoich produktdw z wysoka niezawodnoscig i aby zapewni¢ wysoki poziom
wsparcia technicznego dla naszych produktow.

Redukcja konsumpciji energii w formie pary jest niezwykle waznym celem kazdego nowocze-
snego przedsiebiorstwa przemystowego. Odwadniacze sa w stanie odgrywac wazng role w
tym procesie poniewaz poprzez poprawe zarzadzania systemami pary i kondensatu oraz przez
regularne profesjonalne przeglady odwadniaczy mozliwa jest redukcja do 40% strat pary nie
powodowanych przez proces produkcyjny.

Z calg pewnoscig wysoka jakos¢ produktow Miyawaki umozliwi naszym klientom oszczedno$¢
energii oraz realizacje zatozen produkcyjnych.

MIYAWAKI rozpoczeto dziatalno$¢ w 1933 r. od zaprojektowania odwadniaczy dla uzytku przemystowego. W 1949
., po wykonaniu rozlegtych doswiadczen i testow, MIYAWAKI wprowadzito catkowicie nowy typ odwadniacza, z zaworem
typu “Duplex”, podwaojnie przeniesionym zaworem operowanym przez cisnienie réznicowe aby zwiekszy¢ wydajnosc

kondensatu.

W kolejnych latach projekt byt dopracowywany, a sprzedaz wzrastata az do chwili w 1953 r. gdy firma MIYAWAKI Steam
Traps Manufacturing Co., Ltd. zmienita forme prawng. Wraz z rozszerzeniem sprzedazy o produkty inne niz odwadniacze,
nazwa zostata zmieniona na MIYAWAKI Inc. w Kwietniu 1986 .
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Certyfikaty produktow

Jakos¢, Wydajnosc i Wyzwania
dla oszczednosci energii

Od 1993 r. MIYAWAKI zobowigzato sie do polityki bezkompromisowej jakosci, wydajnosci i wyzwan dla

oszczednosci energii.

Badania i rozwdj majg wysoki priorytet w MIYAWAKI. By sprosta¢ wymaganiom przemystu i by zapewnic jakos¢, MIYAWAKI
mocno zainwestowato w najlepszy personel, budynki, technologie produkcji i system kontroli jakoSci dostepne dzis.

Ta polityka “Technologia Przede Wszystkim” zaowocowata duzymi postepami w konstrukcji i dziataniu odwadniaczy.

Jako rezultat certyfikacji MIYAWAKI moze zapewni¢ wszystkich naszych klientéw o kontynuowaniu polityki standardu
wysokiej jakosci oraz o fakcie, ze wszystkie produkty sa wykonane zgodnie z miedzynarodowymi regulacjami i wymaga-

niami technicznymi.

ISO 9001

Dyrektywa Europejska 2014/68/EU

Certificate

ISO 14001

Certificate

150 160012015
T

s
o O g
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Certyfikat Zgodnosci Rosja
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Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych

Dyrektywa Urzadzen Cisnieniowych 2014/68/EU
Parlamentu Europejskiego i Rady

Certificate

W trakcie harmonizacji przepisow Cztonkéw Unii Europejskiej
dotyczacych urzadzen cisnieniowych w Maju 1997 r. zostata
przyjeta Dyrektywa 97/23/EC (PED). Dyrektywa ta weszla w
zycie w Maju 2002 r. Biorac pod uwage doswiadczenie i zmiany
w trakcie implementacji Dyrektywy 97/23/EC Unia Europejska
opublikowata 27 Czerwca 2014 nowg Dyrektywe Urzadzen
Cisnieniowych 2014/68/EU. Nowa dyrektywa weszta w zycie 19
Lipca 2016 .

Zgodnie z PED wszyscy producenci urzadzen ci$nieniowych
objetych PED sg zobligowani do poddania ocenie zgodnosci
kazdej pozycji urzadzenia zgodnie z odpowiednig procedurg
opisang w PED. Procedura oceny zgodnosci winna by¢ stosowana
do elementow urzadzenia cisnieniowego w celu oznakowania CE

odpowiednio do kategorii w ktorej urzadzenie jest sklasyfikowane.
W zwigzku z tym jest konieczne by wzig¢ pod uwage o$wiadczenie
w PED, ze urzadzenia ci$nieniowe podlegajgce przepisom Art. 4,
Sekcja 3 PED ... zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie
z rzetelng praktyka inzynierskg panstwa czionkowskiego w celu
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania. ... Takie urzadzenia ...
nie beda opatrzone znakiem CE o ktdrym mowa w Art. 18 PED".
We wspotpracy z TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Miyawaki Inc., Osaka, Japan zbadato wszystkie produkty zgodnie
z PED uzyskujac certyfikat dla produkcji zgodnie z Modutem A2
PED (wewnetrzne kontrole produkcyjne z monitorowaniem stanu
koficowego).

Jako rezultat procesu certyfikacji MIYAWAKI Inc. wyciagneto nastepujace wnioski:

1. Nastepujace produkty MIYAWAKI s sklasyfikowane zgodnie z Art, 4 Sekcja 3 PED ktdre nie sg dopuszczone do oznakowania CE:

Odwadniacze Pary:

TBIN, TBU4, TB7N, TBON, TB51, TB52, TBH71, TBH72, TBH81, TBH82, W, DC1, DC2, DV1,

DL1, DX1, DF1, S31N, SC31, SC, SF, SV, SL, SU2N, SU2H, SD1, S55N, S55H, S61N, S62N,
ER105, ER110, ER116, ES5, ESU5, ES8N, ES10, ES12N, ESH8N, G11N, G12N, G3N-10R (do
DN65), G3N-16R (do DN50), G2, GC1, GC20, G20N, G30

Zawory Redukcji Cisnienia Pary:

Zawor Mieszajacy Para-Woda: MX1N

RE1, RE2, RE3, REC1, RE10ON

Wszystkie wymienione powyzej produkty MIYAWAKI sg zaprojektowane i wykonane zgodnie z rzetelng praktyka inzynierska (SEP)

zgodnie z wymaganiami PED.

2. Odwadniacze nie ujete w punkcie 1 nalezace do kategorii I lub II zgodnie z Zatacznikiem II i III PED. Oznakowane beda znakiem
CE i zgodnos¢ z PED potwierdzona bedzie poprzez wystawienie deklaracji zgodnosci.

C€

Jako rezultat certyfikacji przez TUV Rheinland Industrie Service GmbH MIYAWAKI moze zapewnic wszystkich klientéw o kontynuowaniu
polityki standardu wysokiej jakosci oraz o fakcie, ze wszystkie produkty sa wykonane zgodnie regulacjami i wymaganiami technicznymi

UE.
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Przewodnik Doboru Odwadniaczy

Parowe Linie Przesylowe

Urzadzenia Procesowe

Urzadzenia Pralnicze

Urzadzenia Przetworstwa
Spozywczego

Ogrzewanie i
Klimatyzacja

Trasy

< 1,6 MPa

< 2,1 MPa

< 6,4 MPa

< 20,0 MPa

Podgrzewacz

Wymlenn|k C|ep+a

Odparowalmk

Destylator

Steryhzator

Suszarka Cyllndryczna

Suszarka Tasmowa

Prasy Wleloplytowe

Wulkan|zator

Prasy Opon|arsk|e

Autoklawy

Suszarka

Suszarka Bebnowa y

Prasy

Manekmy Parowe

ZeIazko Parowe

Magle Parowe

Kot’fy Warzelne ;

Sto’fy Parowe

P+aszczowe Kot’;y Warzelne
Patelnle Przechylne
Kot+y Browarnlcze

Parownik

Retorty

Grze]mkl Parowe

Nagrzewnlce Przemys’fowe

Konwektory

Panele Grzewcze
Ogrzewacze POW|etrza

NaW|Izacze POW|etrza

Cewk| Grzewcze

Urzqdzenla Kllmatyzacy]ne

Kaloryfery

Trasy Parowe

Ogrzewanle Zblornlkow

Ogrzewame Towarzyszace (Satehtarne)

Pierwszy Wybor

TBQN
. TB7N
' TBSI TBSZ
TBH71 72 81 82

G, ES, ER i
G

Coio o o

o

GES

TB

TB1iN A

Kolejny Wybor

GC1, D, S, ES

G
D
D

ES, ER

D ES
ES G

B ‘

Zastrzezenie: Niniejszy przewodnik jest oferowany wylacznie jako przewodnik rekomendacyjny i nie ma na celu zastapienia wyboru przez osobe wykwalifikowang .

6

MIYAWAKI * Edycja Polska



Odwadniacze Pary z Regulacja Temperatury

SERIA TB

Odwadniacze Pary z Regulacja Temperatury to odwadniacze bimetaliczne ktére nie podazaja zgodnie z krzywa
nasycenia pary. Temperatura odprowadzanego kondensatu moze by¢ ustawiona recznie co pozwala na dostosowanie tych
odwadniaczy do bardzo szerokiego zakresu aplikacji gdzie dopuszczalne jest przechtodzenie kondensatu, a pozadana
jest redukcja pary wtérnej i ochrona $rodowiska. Te odwadniacze sg idealnie dopasowane do pracy na gtéwnych liniach
przesytowych pary, trasach parowych czy ukfadach ogrzewania towarzyszacego redukujgc konsumpcje pary i gwarantujgc

wysoki procent oszczednosci
Modele TB7NiTBO9N
TBU4, TBU4B
TB1N
TB51/52

energii.

z korpusem ze stali kutej do aplikacji niskich i Srednich cisnien
z korpusem ze stali nierdzewnej dla tras parowych niskich cisnien

z korpusem ze stali weglowej do aplikacji niskich cisnien
z korpusem ze stali kutej do aplikacji wysokich cisnien

TBH71/72/81/82 1z korpusem ze staliwa do aplikacji wysokich cisnien

Cechy

(zobacz strony 94-95).

- Wszystkie odwadniacze wyposazone sg w opatentowany mechanizm zaworowy SCCV®-System

System SCCV® zapewnia duzo wyzszg doktadno$¢ zamkniecia centrycznie w gniezdzie, ponadto bardzo

znacznie redukuje zuzycie czesci wewnetrznych wydtuzajac zywotnos¢ odwadniacza.

Czy jego zmian.

Odpowiednie dla:

TB7N
TBON

TBU4, TBIN
TB51/52

Zasada dziatania

1) Podczas rozruchu ptytki bimetalu
sg ptaskie i trzpien zaworu jest
uniesiony w gore przez co zawor
jest w petni otwarty. Whasciwie caty
kondensat i powietrze sa odpro-
wadzane.

MIYAWAKI * Edycja Polska

Gtéwne linie parowe oraz trasy parowe

Gtowne linie parowe, trasy oraz mate wymienniki dziatajgce w technologii
przechtodzenia kondensatem.

Trasy parowe

Gtowne linie pary wysokiego ci$nienia
TBH71/72/81/82 Gtéwne linie pary wysokiego cisnienia

zimny kondensat

2) Wraz ze wzrostem temperatury
kondensatu ptytki bimetalu zaczy-
naja sie stopniowo wyginac co
przesuwa trzpien i uchwyt zaworu
w dot.

2a) Wiekszos¢ kondensatu jest
dalej odprowadzana szybko
poniewaz zawor i wszystkie
otwory w gniezdzie zaworowym
sg nadal w petni otwarte.

goracy kondensat

3) Kiedy naptywa kondensat o wysokiej
temperaturze (bliskiej temperatury
nastawy) ptytki bimetalu wyginaja sie
jeszcze bardziej, a tym samym trzpien
zaworu przesuwa sie w dot i uchwyt
zaworowy domyka czesciowo otwory
gniazda.

3a) Ilos¢ odprowadzanego kondensatu
spada bardzo szybko. To powoduje, ze
kondensat jest przytrzymywany niedaleko
bimetalu i jego ciepto przekazywane jest
bezposrednio na ptytki w sposob bardziej
efektywny.

Wysoka sprawnos¢ w oszczednosci energii — eliminuje praktycznie 100% strat pary.
Ciggte odprowadzanie kondensatu zgodnie z nastawiong temperaturg — bez wptywu cisnienia wlotowego

Do naprawy w miejscu zabudowy — tatwa i szybka wymiana jednostki bimetalicznej i gniazda.
Mozliwa zmiana nastawy w trakcie pracy odwadniacza (dla aplikacji niskich ci$nien).
Wszystkie odwadniacze wyposazone w wewnetrzny filtr.
Mozliwo$¢ zabudowy poziomej i pionowej.

4) W przypadku bardzo niskiego
przeptywu kondensatu otwory

w gniezdzie sg catkowicie domy-
kane przez uchwyt zaworu,

a zawor precyzyjnie zamyka otwor
centryczny gniazda. W normalnych
warunkach odwadniacz jest
wypetniony gorgcym kondensatem
i jego praca wygladac bedzie jak
pokazano w etapie 3. Kondensat
bedzie odprowadzany przy stabilnej
temperaturze (bardzo zblizonej do
temperatury nastawy).
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Bimetaliczny z Regulacja Temperatury

TB7N

Wykres Wydajnosci TB7N

psi
145 2 3 5 7 10 1452 30 50 70 100 150 250 300
L | | | | | | | | | | | | L1
1000 t 2000
Gwintowane i Gniazda do Spawania
700 — 1500
500 - 1000
400 ~- 800
300 qF 600
Kotnierzowe 200 400
Y < - 300
(=]
1 g
H E 100 200
[ > -
' 2 5 S amns 150
Dostepne opcje TB7N 2 g 7 P o
 z zaworem kulowym (TB7BN-C) x ~ 7
 z zaworem wydmuchowym (TB7BN-R) % " -~
* z usuwaniem kamienia (TB7N-SR) z Zaworem Kulowym @ = - 60 =
Wersja specjalna TBZN-P ™ Y L oq =
z maksymalnym cisnieniem A
operacyjnym 2,7 MPa / 392 psig 'r—q! —
Specjalne wykonania dtugosci zabudowy ] 10
dostepne na zyczenie. 0,01 002 003 005007 01 02 03 05 07 10 21
*  Krzywa 1 pokazuje maksymalng L
wydajnoé¢ odwadniacza w trakcie , Wedmuch Cisnienie Roznicowe MPa
wyrzutu zimnego kondensatu. z Zaworem Yycmuchowym
** Krzywa 2 pokazuje maksymalng
wydajnos¢ odwadniacza w trakcie Wykres nastawy temperatury TB7N
wyrzutu gorgcego kondensatu o .
temperaturze o 10°C (18°F) ponizej psig
temperatury nastavs-non-e] W odwadniaczu. 15 30 50 80 100 130 150 180 200 230 250 280 300
Standardowe ustawienia fabryczne*: — - - — - ——=" C |°F
100°C przy 1,0 MPa (2129F przy 145 psig) 9 L= 200 397
* Ustawienia mogg by¢ inne w zaleznosci z Usuwaniem Kamienia - 190 374
od regionu. 170 338
W celu uzyskania szerszych informacji 8 160 320
- 150 302
prosimy o kontakt. 140 284
T ) 7 ]
Max dopuszczalne cisnienie (PMA) = 4,0 MPa (580 psig) 38 gig
Max dopuszczalna temperatura (TMA) = 400°C (752°F) * ¥ 110 230
) 6T 100 212
Wymiary 3 90 (194
— e 5 80 1176
-1
o 70 1158
H1 :§ 4 60 |140
TB7N / TB7ZNW =
| 50 |122
H2 3 ‘ T
| | Temp. Nastawy
2
1
TB7NF
=>
-— -— %y 02 04 06 08 10 12 1,4 16 1,8 2021
Cisnienie Operacyjne MPa
L
Max. Cisnienie | Max. Temperatura ) ) .
Model | Przylacza | Wielkos¢ | Operacyjne Operacyjna Zakres Nastawy | Wymiary (mm) Wymiary (cal) "K"c?rt:l:g Waga
MPa psig °C 7 °C 7 L |H |H| W L |Hi | H | W kg Ib
. " 70 18 2.8 0.7 09 2.0
TB7N G":{'"t"‘”a”e %" 21 | 305 | 350 662 |50-200(122 - 392 82 |19 ] 56 3208 |22 1,0 22
¢, NPT - 80 R 3.1
1 23 0.9 1,1 2.4
Gniazda do " 70 18 2.8 0.7 0,9 2.0
TB7NW Spawania " 2,1 305 350 662 |50 -200(122 - 392 80 82 |19 | 56 31 32108 |22 1,0 2.2
JIS, ASME, DIN 1 23 ' 0.9 StalKuta | 1,1 2.4
) " 18 0.7 A105 | 2,0-2,6 ¥1|4.4-5.7 *1
'gc}'sr"e/{;ﬁ,l‘“ée %" 14582 [ 19 ] 56 | 57 [32]08 |22 2,534 ¥1| 5575 ¥1
’ - e | 42 %1 7093 *1
TB7NF L 2,1 305 350 662 |50-200|122 -392 2 09 3,24,2 7093
ol DN15 150 59 2,6 5.7
otnierzowe .
DIN PN40 DN20 82 | 18 | 56 32107 |22 34 7.5
DN25 160 6.3 4,0 8.8

*1 W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga odwadniacza moze byc inna. Doktadne dane dostepne w rysunkach technicznych.
Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym
przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary
Odwadniacz Bimetaliczny z Regulacja Temperatury

il Wykres Wydajnosci TBON

= { psi
m 5 2 3 5 7 10 14 B 48 72100 45 230
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gwintowane i Gniazda 2000 4400
do Spawania
1000 2200
700 ol - 1500
e
500 eSS
400 el o ||
300 wy - 0 =~ r 660
= L s, DT
_ £ 200 T a2 - 440
Kotnierzowe 2 "/ Wz
2 " -
] 100 —— F 220
> -
é 70 — - 155
c ~
S %0 - 110
I %
Dostepne opcje TBON % gg r &6
« z zaworem kulowym (TB9BN-C) ] ro =
¢ z zaworem wydmuchowym (TB9BN-R) a 2
 z usuwaniem kamienia (TBON-SR) 10 )
Specjalne wykonania dhugosci z Zaworem Kulowym l
zabudowy dostepne na zyczenie. 000 08 003 005 007 01 02 03 05 07 10 16
*  Krzywa 1 pokazuje maksymalng o
wydajno$¢ odwadniacza w trakcie Cisnienie Roznicowe MPa
wyrzutu zimnego kondensatu.
** Krzywa 2 pokazuje maksymalng
wydajnos¢ odwadniacza w trakcie Wykres nastawy temperatury TB9N
wyrzutu gorgcego kondensatu o
temperaturze o 10°C (189F) ponizej psig
temperatury nastawionej w odwadniaczu. wdeawt:‘rem
- - ydmuchowym 1020 30 50 70 100 150 200
Przerywana linia pokazuje standardowe LT ‘ | | ‘ . oc | of
ustawienia fabryczne: L 80 356
100°C przy 0,5 MPa (2129F przy 73 psig) ’ 170| 338
Max dopuszczalne ci$nienie (PMA) 8 160 | 320
4,0 MPa (580 psig) _—71 | 150 | 302
Max dopuszczalna temperatura (TMA) 7 —_— 140 | 284
400°C (752°F) ) - —
z Usuwaniem Kamienia — - 130 | 266
- 6 p—
Wymiary 3 L — 120 | 248
[< 110 | 230
S’ ] 100 | 212
TBON / TBONW 9
K= il e e = 90 | 194
=
80| 176
- 3 70| 158
60 | 140
2 50 | 122
) Temp. Nastawy
TBONF
0 02 04 06 08 10 12 14 16
-—
Cisnienie Operacyjne MPa
L
Max. Ciénienie | Max. Temperatura ) ) .
Model Przyiacza Wielkodé | Operacyjne Operacyjna Zakres Nastawy Wymiary (mm) Wymiary (cal) &4;::;;} Waga
MPa | psig °C 97 °C 97 L |Hi |H | W L | Hi | H | W kg Ib
Gwint " 12 70 18 2.8 0.7 0,9 2.0
wintowane - - T 10 |
TBON Rc, NPT 3/4" 1,6 230 350 662 | 50-180 356 80 82 |19 | 56 31 32|08 |22 1,0 2.2
1 23 0.9 1,1 2.4
18- Gniazda do %" 12— 70 18 2.8 0.7 0,9 2.0
Spawania 8 1,6 230 350 662 | 50-180 82 119 | 56 32|08 |22 1,0 2.2
INW — 356 80 e 3.1
JIS, ASME, DIN [ ¢ 23 0.9 Stal Kuta 11 24
) V2" 18 0.7 A105 | 2,0-2,5*1 | 44-55%1
'gc}'sr"e/{;f,l‘“ée % 145| 82 [ 19|56 [ 57 [32]08 |22 2,534*1 | 5575+
' 5 122- 23 0.9 3,242 %1 | 7.09.3 *1
TBONF o DN15 1,6 230 350 662 | 50-180 356 5 oo 26 57
otnierzowe .
DIN PN40 DN20 82 | 18 | 56 32107 |22 34 7.5
DN25 160 6.3 4,0 8.8

*1 W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga odwadniacza moze by¢ inna. Doktadne dane dostepne w rysunkach technicznych.
Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym
przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Bimetaliczny z Regulacja Temperatury

TBU4, TBU4B

Gwintowane

z Usuwaniem Kamienia

Wykres Wydajnosci TB1N

z Zaworem Kulowym psi
2 5 710 1520 50 100150 230
Dostepne opcje TBU4 Wykres Wydajnosci TBU4/TBU4B-6 ‘3188 ‘ e I “ I —— 0
z Zaworem Kulowym (TBU4B-C) psi 0 \ 5‘3“ - 500
) o N o
z Usuwe?nlem Kan?lenla (TBU4-SR) 5 3 5 7 14 % 5 g *o“ée ~ L
Wersja specjalna TBU4-10 % I L L L 100 1.\‘““*\ - 300
Zakres ciénienia operacyjnego: 200 } [~ 1000 70 ‘,ga"*' i i 5
> — L
0,5 - 1 MPa (73 - 145 psig) 30 ser - 50 [— W& i
= wot = H
* Krzy\_Na”1 pokazuje maksymalng §200 " 1_\«\/“} E, 30 ,‘;9 =d F 70
wydajnosC odwadniacza w trakcie g (N\“a/\/' il S e, S8 - 50
wyrzutu zimnego kondensatu. 2 WA = s ok B ‘3‘8
** Krzywa 2 pokazuje maksymaing g 100 PR L 200 5 1&"3‘;’
wydajnoé¢ odwadniacza w trakcie & 79 et - o
wyrzutu gorgcego kondensatu o @ X 5 e W2 7] g 7 L 1
temperaturze o 10°C (18°F) (TBC2) & - 100 E 5
/ 59C (9°F) (TB1N) ponizej tempera- 53 s T 3
tury nastawionej w odwadniaczu. S £y L @03 & ) F 5
Standardowe ustawienia fabry- 2 I
czne: T 3 ) B g
70°C przy 0,5 MPa; 158°F przy 73 psig 10
Przerywana linia pokazuje standar- 0,01 0,02 0,03 0,050,07 0,1 02 0304 06 001 002 005 01 020305 1016
dowe ustawienia fabryczne. Cisnienie Réznicowe MPa Cisnienie Réznicowe MPa
Wymiary TBU4-6 Wykres nastawy temperatury Wykres nastawy temperatury
TBU4/TBU4B-6 TB1N
psig psig
145 145 © 0 70 8 1020 50 70 100 120 150 180200 230
9[0 " | ) | ) | oc oF [ | | | | | [ |
130 266
80 120 | 248 L
110 | 230 25
70 100 | 212 ' T °C | °F
90| 194 = =
6'0........... — 1 3% ) T T 90 | 194
50 60 | 140 T~
z 50| 122 ——
2 40 iy Sy 80 | 176
g Lemp' 15 T
asta' ! T
g N w T~ T 70 | 158
2 20 3 ! T~
! S ! ——
5 ! ~ 60 | 140
10 3 T~
9 [ e
0 = T 50 | 122
0 ol 02 03 04 05 06 05
ire . . Temp.
Cisnienie Operacyjne MPa Nastawy
i 0
0 02 04 06 08 10 12 14 16
‘ L ‘ Cisnienie Operacyjne MPa
Max. Cisnienie | Max. Temperatura . )
) - Zakres Nast: W W I ; Wi
o] Praylacza | Wiekoe Operacyjne Operacyjna akres Nastawy lymiary (mm) lymiary (cal) r:rt:l:!:: aga
MPa | psig °C °F °C °F L L |H [H2|W| L |L|H |H2|W kg | Ib
TBU4-6 | Gwintowane |, . 5, - 65| - 25 26| - 1.0 Stal Nierdzewna
Va", 38 0,6 87 220 428 | 50-130 [122 - 266 65 ——— 46 26— 18 0,58 |1.28
TBU4B-6 | R NPT | % 32,5| 65 22,5 13]26 0.9 SUS F304
Gwintowane .3 _ _ o N Stal Weglowa
TB1N Rc, NPT Ya", 38 1,6 230 350 662 50-90 |122-194| 70 38 128 1.5 S25C 0,35|0.77
10 MIYAWAKI - Edycja Polska
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Bimetaliczny z Regulacja Temperatury — Wyzsza wersja

Wykres Wydajnosci Wykres Wydajnosci
J TB51/52-45 TB51/52-65
psi psi
145 200 300 400 500 600650 145 200 300 400 600 800 940
1500 L 1 | | | L1 1000 L | 1 i M i i\ : 1 | _
R L |+
1000 700 yondet= L 1500
- 2000 e ity
st 500 ywa o - 1000
700 onde> =T 1500 || WL
L T =TT ol
wwa i 300
= 50 Wy = - 1000 =
S b S - 500
F - 20 b 40
£ - |
§ 300 Th0°C |1+ [~ 600 g o L 10°C L 300
3 2 2% BT 50 08 e’ poiay
£ 200 W= Lo 5100 e - 200
x /”’/ x =
E - 2
g £ 8w <
& 10 w2 & r 03
50 20
1,0 15 20 30 40 45 1,0 15 20 30 40 506065
Ciénienie Roznicowe MPa Cisnienie Roznicowe MPa
Wykres nastawy temperatury Wykres nastawy temperatury
TB51/52-45 TB51/52-65
psig psig
Gwintowane i Gniazda Kotnierzowe 145 200 300 400 500 600 650 145 300 400 500 600 700 800 900940
do Spawania | | | | | [ | | | | | | | 1
8 °C | °F 6
= . 7. 0 OF
Specjalne wykonania dtugosci 210 | 410 ¢
zabudowy dostepne na zyczenie. 7 %gg ggﬁ 5 A 240 | 464
* Krzywa 1 pokazuje maksymalng R 180 | 356 i Bl il | 220 | 428
wydajnoé¢ odwadniacza w trakcie 6 : 170 | 338 T 200 | 392
: 1 160 | 320 H
wyrzutu zimnego kondensatu. T 150 | 302 s 180 | 356
** Krzywa 2 pokazuje maksymalng 35 L o 160 | 320
wydajnos¢ odwadniacza w trakcie S | 120 | 248 % : 140 | 284
wyrzutu gorgcego kondensatu o £ : }(l)g gfg £ : 120 | 248
temperaturze o 10°C (18°F) 5 4 : Tem e 3 : 100 | 212
ponizej temperatury nastawionej g L Nast';.wy 2 ; Temp.
w odwadniaczu. = 3 ' = t Nastawy
1 2 )
Standardowe ustawienia fabryczne: ) |
TB51-45, TB52-45: : )
180°C przy 2,1 MPa; 356°F przy 305 psig ) ! 1 +
TB51-65, TB52-65: , :
220°C przy 4,4 MPa; 428°F przy 638 psig 0 i 0 H
Przerywana linia pokazuje standardowe 10 20 30 40 45 1020 30 40 50 6065
ustawienia fabryczne. Ciénienie Operacyjne MPa Cisnienie Operacyjne MPa
Wymiary TB51, TB52 TB51F, TB52F

Tabela 1: Dlugosci zabudowy / wagi

Mogel Wielkose|  ASME 600 Ib DIN PN63 / PN100 | JIS 63 K / ASME 900 Ib
(cal) |mm | cal [ kg | Ib |{mm|cal | kg [ Ib | mm| cal | kg | Ib
-
| : = v |200]79 |73 [16.1]210 | 83|94 |207] 220 | 87 | 9,6 | 21.2
[ D [t | TB51F
(=7, Tmeop| % [210]83[85[187(230( 9.1 |11,4[25.1] 230 | 9.1 [11,1]245
L W 1 240|194 96[21.2]230] 9.1 ]125]276] 240 | 9.4 [12,1] 267
Max. Cisnienie Max. Temperatura ] .
. . Zakres Nasta Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza | Wielkos¢ |  Operacyjne Operacyjna . ymiary (mm) ymiary (cal) E:rt;l:fj 2
MPa psig °C S °C °F L |HI|H2|W| L |H |[H|W kg | Ib
851 45| Gwintowane | .. .. | 43 653 425 800 | 100-220)212-428
= -1 130|155 25 [100| 5.1 | 6.1 | 1.0 3.9 57 126
(TB52) 5/ R NPT : 65 | 943 | (475) | (887) [100-240|212 - 464
45|  Gniazda do 45 | 653 100 - 220 | 212 - 428
oW —| _ Spawania | -1 perd o 130 [155| 25 |100| 5.1 | 6.1 | 10|39 | “2KE 157 1456
(TBS2)W g5/ 515 ASME, DIN 65 | 943 | (75) | (887) |100- 240|212 - 464
TB52:
45 4,5 653 100 -220 {212 -428 | —~ — A182 F22 —- | -
TB51 | Kofnierzowe . e 425 800 o o o | ©
(TB52)F JIS, ASME, DIN | 72 ~1 @75) | (887) g |155) 25 |100) g 16111039 2|8
65 | 943 100 - 240 | 212 - 464 | = eR
MIYAWAKI * Edycja Polska 11



Odwadniacze Pary
Odwadniacz Bimetaliczny z Regulacja Temperatury — Wysokie ci$nienie

TBH71, TBH72 T

Gniazda do Spawania

TBH81, TBH82

TBH72, TBH81, TBH82
Gniazda do Spawania TBH71- ...F
Kotnierzowe
TBH71 ) o ‘
o Kotnierzowe TBH72- ...W, TBH81- ...W, TBH82- ...W
Standardowe ustawienia fabryczne Gniazda do Spawania
Model MPa psig Model MPa psig
TBH71-80 6,5 (210°C) 942 (410°F) | TBH72-80 6,5 (210°C) 942 (410°F)
TBH71-105 8,0 (230°C) 1160 (446°F) | TBH72-105 8,0 (230°C) 1160 (446°F)
TBH81-150 10,5 (250°C) 1522 (482°F) | TBH82-150 10,5 (250°C) 1522 (482°F) H1
TBH81-200 15,0 (270°C) 2175 (518°F) | TBH82-200 15,0 (270°C) 2175 (518°F) (wes)
Warunki projektowe powtoki cisSnieniowej 2,4'7 ‘ ‘
L W
Vodel PMA TMA
odel - - -
. osig o - TBH72- ...F, TBH81- ...F, TBH82- ...F
Kotnierzowe
TBH71-80 11,8 (425°C) 1711 (800°F) 593 (1,3MPa) 1100 (188 psig)
TBH71-105 ! ! pelg
TBH72-80 25,0 (492°C) 3625 (918°F) 593 (3,7MPa) 1100 (536 psig)
TBH72-105 ' ' Peig He
TBH81-150 ) (wcs)
25,0 (492°C) 3625 (918°F) 593 (3,7MPa) 1100 (536 psig)
TBH81-200 4
TBH82-150 25,0 (520°C) 3625 (968°F) 593 (5,9MPa) 1100 (856 psig) Hay
TBH82-200 25,0 (538°C) 3625 (1000°F) 593 (7,3MPa) 1100 (1059 psig) L ‘ w
Max. Cisnienie Max. Temperatura q q
p - Zakres Nastawy Wymiary (mm) Wymiary (cal) ; Waga
Model Proylacza | Wielkosé Operacyjne Dz E::;E
MPa psig °C °F °C °F L |Ht |H2|W | L |H|H|W kg | b
TBH71-80W . 8,0 1160 100 - 260 | 212 - 500 13 | 286
Gniazda do 250 |195| 33 (140 9.8 | 77 | 1.3 | 5.5
TBH71-105W Spawania | ;. . 10,5 1522 470 678 100 - 280 | 212 - 536 Staliwo | 13 | 286
TBH81-150W | JIS ASME, | 15,0 2175 100 - 300 | 212 - 572 A217WC6 | 29 | 63.8
DIN 400 | 268 | 50 | 180 |15.8(10.6] 2.0 | 7.1
TBH81-200W 20,0 2900 100 - 320 | 212 - 608 29 | 63.8
TBH71-80F 8,0 1160 100 - 260 | 212 - 500 2601195 | 33 [140 102l 77 [ 13 | 55 19% |41.8*
TBH71-105F Kotnierzowe o 10,5 1522 100 - 280 | 212 - 536 B Staliwo | 19% [41.8*
JIS, ASME, | 2" -1 470 878
TBH81-150F DIN 15,0 2175 100 - 300 | 212 - 572 A217WC6 | 38* |83.6*
400 | 268 | 50 | 180 |15.8(10.6] 2.0 | 7.1
TBH81-200F 20,0 2900 100 - 320 | 212 - 608 38* (83.6%
Max. Cisnienie Max. Temperatura . .
- - Zakres Nastawy Wymiary (mm) Wymiary (cal) ; Waga
Model Przylacza | Wielkoéé Operacyjne Operacyjna l"(":rt:l:flj‘
MPa psig °C o7 °C °F L |Hi |H2|W | L |H |H|W kg | b
TBH72-80W , 8,0 1160 100 - 260 | 212 - 500 29 | 63.8
Gniazda do 268 | 50 |180 10.6( 2.0 | 7.1 | A217WC6
TBH72-105W Spawania 10,5 1522 100 - 280 | 212 - 536 | 400 15.8 29 | 63.8
V-1 550 1022
TBH82-150W JIS,[/;EME, 15,0 2175 100 - 300 | 212 - 572 282| 62 | 190 11.1/ 24|75 ATWG 37 | 814
TBH82-200W 20,0 2900 100 - 320 | 212 - 608 | 465 | 310 | 75 | 235(18.3|12.2| 3.0 | 9.3 % 68 1496
TBH72-80F 8,0 1160 100 - 260 | 212 - 500 28| 50 | 180 106] 20| 7.1 | azt7wes 35% | 77.0%
TBH72-105F Kotnierzowe 10,5 1522 100 - 280 | 212 - 536 | 400 158 || 38* | 83.6
JIS, ASME, | %1 550 1022
TBH82-150F DIN 15,0 2175 100 - 300 | 212 - 572 282 | 62 | 190 1.1/ 2475 ATTWG 46* |101.2*
TBH82-200F 20,0 2900 100 - 320 | 212 - 608 | 465 | 310 | 75 | 235(18.3|12.2| 3.0 | 9.3 % (76 [167.0"

* Waga odnosi sie do przylacza kotnierzowego 1”. W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga moze by¢ inna. Stal Kuta (A182F91) jako materiat korpusu
do TBH72 i TBH82 dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary
Odwadniacz Bimetaliczny z Regulacja Temperatury — Wysokie ci$nienie

. 7 u
Wykres Wydajnosci Wykres nastawy temperatury
TBH71 - 80 TBH72 - 80 TBH71 - 80 TBH72 - 80
psi psi psig psig
150 200 300 400 500 800 1100 150 200 300 400 500 800 1100 150 300 450 600 750 900 10001100 150 300 450 600 750 900 10001100
1000 I —— 1000 s "
[N
Y oC |9
T 48°C 41500 H500 C |°F
(g ol
500 L2ani 500 7 <F 260/ 500
L=1 | [ [T |ro00 i 11000
= T2 20°¢H goo ne L s00 260500 3 2401 464
1] | B E 2T Banil 6 540 464 220|428
£ 30 FH = z 2048 3 e
> = Ran = L - P A e e e J 180|356
20 per = ‘ ! l,yc — jgg £500 _ 90°C igg 25 200392 160|320
E] L BL= E] pLZ E 18013% 5 140| 284
2 L— [T]]r300 & L4+ [T]t300 © 160320 © 120|248
= | | N Q
3 100 L goC L 5100 e ! Yoo B 4 140 284 3 100/ 212
g e B Z ot 200 2 EERES [\ oo = 120 248 =
H o & s 109 212 Nastawy
g Il 2 5°C 1
& z 2= Temp.
g 100 % SO BT F0o o omp
N SR L~ 2 !
[ F70 8 & 39 Lt t70
L
20 rs0 20lt1T 50 L 0
1 15 2 3 4 5678 1 15 2 3 4 567 8 12 3 4 5 6 7 8 12 3 4 5 6 7 8
Ci$nienie Roznicowe MPa Cisnienie Réznicowe MPa Cisnienie Operacyjne MPa Ciénienie Operacyjne MPa
TBH71 - 1 TBH72 - TBH71 - 105 TBH72 - 105
psi psi psig psig
150 200 300400500 800 12001500 150 200 300400500 800 12001500 150 300 600 900 1200 1500 150 300 600 900 1200 1500
00 00 8 4
T TN oc o
500 H Maoeel o0 500 LT eecl 000 i
L Bt ; == 280536
300 700 300 | T £ 700 260|500
4
H 240|464
L F500 Lt £ 500 Ed ek dacrd ol d o] S F e
<™ w5 g L ¢ e
o = L o [\3= L
2 | o0 = ,,—mﬂ 300 .35 180|356 .g
§ 100 e F200 100 0 i d [ 200 2 w0320 8,
S tiso 5 = e t50 © 140284 ©
] ] FTTIL]
] ;] e T Q4 120248 @
g ey tioo & 0 o A oo 2 100212 2 Temp.
T ! -
) =et b0 £ LT [ Temp. 1 Nastawy
[-% -3 "
8 20 S8x T < Nastawy
& L 402 a L1 F 402 2
10 10 1 0
1 15 2 3 4 56 8 105 1 15 2 3 45 8 10,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 105
Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie Operacyjne MPa Ciénienie Operacyjne MPa
TBH81 - 150 TBH82 - 150 TBH81 - TBH82
psi psi psig psig
300 400 500600 800 1000 150018002100 300 400 500600 800 1000 150018002100 300 600 900 1200 1500 1800 2100 300 600 900 1200 1500 1800 21‘00°c
500 500 9 4
£ 700 700 e == 300|572
300 T e 30 =1 600 8 C| °F 280/ 536
L = [ 260| 500
200 > 30°! 500 200 5‘756‘:0 T 500 st 300| 572 3 T T et 240 464
= 2 = 7 280 536 - 220/ 428
S =C e 5 [ ‘ [T ey 300 260| 500 " 200|392
£ BT L] £ °C_L+11 - 180 356
100 e C 100 29 H 240|464 2
E] _10°C t200 3 ST r200 86 8 160/ 320
5 B Hle B [ - 2 : 20|37 & : 120|248
S = 1 > rso g = 111 e rs0 8 200392 § 2 " 120/ 248
-] [T il -] 10 . . < 100/ 212
§ O oo B 50 = oo 33 1m0 3% :
3 3 - - [
L= L+ ‘ L+ = - N Temp.
2 Lol L0 Bk T e 7, . 140 284 : Nastawy
z 5 C A 120|248 .
3 =5 (N3 ' 1 '
N 20 lsoS N2 1 L=< - 100| 212 L
a Sa 17 a8 3
= = : Temp. :
) y :
10 10 2 ! 0 -
2 3 4 5 7 10 15 2 3 4 5 7 10 15 2 4 6 8 10 12 14 15 2 4 6 8 10 12 1415
Ci$nienie Roznicowe MPa Cisnienie Réznicowe MPa Cisnienie Operacyjne MPa Ci$nienie Operacyjne MPa
TBH81 - 2 TBH82 - 200 TBHS2 - 20
psi psi psig psig
300 400 500600 8001000 1500 2100 2900 300 400 500600 8001000 1500 2100 2900 300 600 900 12001500 2000 2500 2900 300 600 900 12001500 2000 2500 2900°C °F
00 2100 5P05P0 SHOIG 200 2100 23 P e i 200 2100 23 5 0013 7 20013 ;
°C| °F 320 608
300 loo 300 600 —— 300 572
L s00 8 320|608 280 536
200 200 = i 300|572 260 500
50°C L] 400 3 240 464
pZ 7 T T i 280/ 536 220 428
3 £ |t 300 260| 500 200 392
2100 100 . < oo 3 240464 3 180 356
S 3 | 00t L6 2048 160 320
2 ] pL= Aliso 2 2 140 284
3 3 T P S 2000392 S 2
i 120 248
2 < 1Bl I ° o
g 50 3 s0 — “ooc" 10 g5 180| 356 9 100 212
s H 3= 3= o 160320 ©
2, < ol e 140(284 Temp.
3 % [l \SLC [ 4 120|248 . Nastawy
) o < Z20 B =2 T lao = 1001212
E Sa Banl s 3 Temp.
130 L 30 y
10 10 2 0
2 3 4 5 7 10 15 20 2 3 4 5 7 10 15 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ciénienie Roznicowe MPa Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie Operacyjne MPa Cisnienie Operacyjne MPa

Przerywana linia pokazuje standardowe ustawienia fabryczne.

MIYAWAKI * Edycja Polska

13



Odwadniacze Pary

SN Czesci Zamienne

TB7N

15 Kaptur

12 Nakretka regulacyjna
16 Uszczelka Kaptura

2 Pokrywa

14 Uszczelka Pokrywy

11 Sruba Regulacyjna
13 O-Ring

17 Filtr

4, 6 — 10 Mechanizm
Bimetaliczny
5 Sprezyna

3 Gniazdo Zaworu

18 Uszczelka Gniazda

1 Korpus

TBIN

—— 1 Korpus

8 Filtr
s

4 Gniazdo Zaworu

14 Sprezyna

13 Talerz sprezyny
—— 7 Zawdr
— 5,10-12

Mechanizm
Bimetaliczny

—— 2 Ostona

———— 9 Pierscien
blokujacy
—— 3 Pokrywa

—— 6 Sruba Regulacyjna

TBON

@7 15 Kaptur

&3 12 Nakretka regulacyjna
@7 16 Uszczelka Kaptura

14 Uszczelka Pokrywy

11 Sruba Regulacyjna

s 13 O-Ring
17 Filtr
! — 4, 6 — 10 Mechanizm
Bimetaliczny
L
;‘.3: = 5 Sprezyna

3 Gniazdo Zaworu

&=—— 18 Uszczelka Gniazda

TB51, TB52
16 Kaptur
———— 22 Uszczelka
15 Dfawik
| 19 Pakunek
20 Dystans
AN 23 Nakretka
—— 2 Pokrywa
14 Sruba Regulacyjna
9 |— 10 — 13 Mechanizm
R Bimetaliczny
Tuleja AN )
— 8 Sprezyna
— ,
7 ————— 4Zawor
Sprezyna 6 Uchwyt
Podktadka .
5 Sprezyna

3 Gniazdo Zaworu
18 Uszczelka
17 Filtr

— 23 5Sruba
21 Uszczelka

—— 1 Korpus

— 23 Nakretka

TBU4, TBU4B

5,

15 Kaptur

16 Uszczelka Kaptura
12 Nakretka regulacyjna

2 Pokrywa

11 Sruba Regulacyjna
13 O-Ring

C -‘;}}* 14 Uszczelka Pokrywy

A
4,6-10
Mechanizm Bimetaliczny

5 Sprezyna

17 Filtr

3 Gniazdo Zaworu

18 Uszczelka Gniazda

22 Nakretka regulacyjna

23 Sruba Regulacyjna
24 Tuleja Regulacyjna
33 Dystans

15 Filtr

28 Rurka Prowadzaca

4,7,8,21
Mechanizm Bimetaliczny

& 1 6,25,27,30,31
Mechanizm Zaworowy

(!D

32

—— 26 Sprezyna
Uszczelka prezy

5 Gniazdo Zaworu

3 Tuleja Gniazda
Uszczelka 9

14
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Odwadniacze Termostatyczne

SERIA W

Odwadniacze Termostatyczne wyposazone sg w termo-element, ktdry kontroluje odprowadzenie kondensatu
w zaleznosci od temperatury. Termo-element rozszerza sie wraz ze wzrostem temperatury, wiec ponizej okreslonej
temperatury (w zaleznosci od typu) odwadniacz jest otwarty, a powyzej tej temperatury zamkniety.

Modele
W1, W2, W3 Obudowa z kutego mosigdzu i czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej

Cechy

- Szybki rozruch
- Praca ponizej temperatury nasycenia, w rezultacie brak strat pary i wysoka oszczednos¢ energetyczna

- Brud i kamien sg efektywnie odprowadzane dzieki hojnie zaprojektowanemu otworowi zaworu i duzej
powierzchni przeptywu w zaworze

- Zawor pozostaje w petni otwarty po zatrzymaniu pracy dzieki czemu catkowicie odprowadza kondensat
- tatwe utrzymanie

Odpowiednie dla
Grzejniki
(Idealne dla systemow grzewczych w hotelach, szkotach, szpitalach i biurach)

Zasada dziatania [ Zimny kondensat I goracy kondensat

Podczas rozruchu trzpien zaworu Gdy temperatura kondensatu wzrasta Podczas gdy temperatura kondensatu
jest w gornej czesci co pozostawia termo-element zaczyna sie rozszerzac spada termo-element kurczy sie,
zawor w petni otwarty. Whasciwie i przesuwa zawor w dot. Gdy temperatura a zawor otwiera przeptyw. Kondensat
caty zimny kondensat i powietrze kondensatu jest powyzej temperatury odprowadzany jest w sposob ciggty
sg odprowadzane. otwarcia zaworu (zaleznie od typu), zachowujac stabilna temperature.

zawor catkowicie domyka gniazdo.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termostatyczny

W1, W2, W3
Pokrywa 2
Uszczelka 10
w1
Sprezyna9 ——
Termoelement7 ———
Zawér4 ——— |
Sprezyna 8
o, w2 Hamulec Prowadnicy 6 ————
Wykres Wydajnosci W1, W2, W3
psi Rurka Prowadzaca 5
145 29 435 725 1015 145 218 29 435
L Il Il Il Il Il Il Il I}
2000 r 4400 Gniazdo Zaworu 3
1500 - 3300 Korpus 1
1000 + 2200
=
~
£ 0 - 1540
% 12 Zigczka
[}
a2 i
11 Nakretka Ztgczki
2 50 . - 1100 e
O 1
x :
£ e
] ) <
a 300 > - 660 2
Temperatura otwarcia zaworu jest nastepujaca
P - przy okoto 97°C (207°F) dla W1-1,5, W2-1,5i W3-1,5
200 L
0,01 0,02 0,03 0,05 007 01 015 02 03 - przy okoto 115°C (2390F) dla W1‘3, W2'3, W3-3
Cisnienie Roznicowe MPa
Wymiary w1 w2 w3
- L] ) < +o L]
Ho [ H2 [ e
\ ] &
1] N
;‘ L
Max. Cisnienie Max. Temperatura ) )
. . Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Praylacza | Wielkodt Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) E:rt;ﬂfj 9
MPa psig °C °F L Hi | H2 L Hi | H2 kg Ib
W1-15 2" 0.15 21.8 80 35 | 3.1 1.4 0,5 1.1
! Gwintowane %" ! ' 87 41 | 34 1.6 i 0,6 13
Wiot: R o 150 302 80 35 | 31 14 Mosigdz C3771 05 11
Wi-3 Wylot: Rc, NPT 2“ 03 435 . . A .
3% 87 41 | 34 1.6 0,6 1.3
2" 35 1.4 0,4 0.9
W2-1,5 _ " 0,15 21.8 a1 16 0,5 1.1
Gwintowane - 150 302 35| 4 14 | 17 = Mosiadz C3771 ' :
Re, NPT A 35 1.4 0,4 0.9
w2-3 - 0,3 43.5
3% 41 1.6 0,5 1.1
W3-15 %" 0.15 21.8 123 28 | 48 1.1 0,6 13
! Gwintowane %" ! ' 135 34 | 53 1.4 i 0,7 15
Wiot: R o 150 302 23 % | 48 11 Mosigdz C3771 06 13
w3-3 Wylot: Rc, NPT 1" 03 435 X . X .
3% 135 34 | 53 1.4 0,7 1.5
16 MIYAWAKI - Edycja Polska



Odwadniacze Termostatyczne Pary

Zrownowazonego Cisnienia
SERIA D

Odwadniacze Termostatyczne Pary Zrownowazonego Cisnienia wyposazone sa w kapsutke ktdra kontroluje odpro-
wadzenie kondensatu w zaleznosci od jego temperatury. Kapsutka zawiera specjalng ciecz ktorej temperatura nasycenia przy
danym cisnieniu jest zawsze nizsza niz wody. To zapewnia bardzo doktadne funkcjonowanie odwadniacza oraz jego automaty-

czna regulacje.

Charakterystyka odprowadzenia kondensatu podaza za krzywg nasycenia niezaleznie od zmian cisnienia czy ilosci kondensatu.
Odwadniacze serii D MIYAWAKI mogg by¢ dostarczone z 3 réznymi typami kapsutek:

TypesHiC
TypelL

Modele DC1, DC2,

DV1, DL1, DX1

DF1

Cechy

odprowadza goracy kondensat okoto 5°C (9°F) ponizej temperatury nasycenia
odprowadza goragcy kondensat okoto 15°C (27°F) ponizej temperatury nasycenia

z korpusem i elementami wewnetrznymi ze stali nierdzewnej

z korpusem ze stali kutej i elementami wewnetrznymi ze stali nierdzewnej

- Doskonate odpowietrzanie na etapie rozruchu jak réwniez w trakcie pracy

- Praca nie bedzie zaktocana przez przeciwcisnienie

- W czasie braku pracy automatyczny drenaz
- Brak strat pary ze wzgledu na zakres pracy

- Wszystkie odwadniacze wyposazone w wewnetrzny filtr
- Mozliwo$¢ zabudowy poziomej i pionowej

- Latwe przeglady i konserwacja na instalacji

- Lekka, kompaktowa konstrukcja

Odpowiednie dla

niskie i Srednie ilosci kondensatu: trasy parowe, gtéwne odwodnienia tras, mate wymienniki parowe, cewki grzewcze, nagrze-
whice i wiele innych aplikacji w petrochemii, chemii, wiokiennictwie, przemysle zywnosciowym farmaceutyce i innych.

Zasada dziatania

e

-

Podczas rozruchu gdy odwadniacz jest
zalany kapsutka jest Scisnieta wiec plytka
zaworowa jest odsunieta od gniazda. Szero-
ko otwarty zawor niezwtocznie odprowadza
kondensat i powietrze.

zimny kondensat

-

Podczas gdy temperatura wewnatrz
odwadniacza wzrasta kapsutka zaczyna sie
rozszerzac przesuwajac ptytke zaworowa w
kierunku gniazda.

goracy kondensat . para

|

Zanim kondensat osiggnie temperature
nasycenia ptytka zaworowa domyka zawor
catkowicie. Para nie dostaje sie do odwad-
niacza zapewniajac zerowe straty.

Zasada dziatania DV1 uzywajac zaworu obej$ciowego

Kiedy pokretfo jest obrécone w kierunku
strzatki wskazujacej "BLOW” na tabliczce
(przeciwnie do ruchu wskazowek zegara),
zawor obejsciowy jest otwarty co powoduje
ominiecie mechanizmu regulacyjnego i daje
mozliwo$¢ odprowadzenia duzej ilosci po-
wietrza i kondensatu w bardzo krotkim
czasie. W ten sposdb mozliwe jest réwniez
oczyszczenie powierzchni filtra  poprzez
przedmuch.

Kiedy zawdr obejsciowy jest zamkniety typ
DV1 bedzie pracowat jak normalny odwad-
niacz (zobacz powyzsza zasade dziatania).

MIYAWAKI * Edycja Polska
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Podczas gdy temperatura wewnatrz odwad-
niacza spada kapsutka Sciska sie odsuwajac
od gniazda co powoduje ponowny przeptyw
kondensatu. W trakcie normalnej pracy krok
3 i 4 beda powtarzac sie ciagle.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termostatyczny Zrownowazonego Cisnienia

DC

1 ’

DC2

Wykres Wydajnosci DC1 Wykres Wydajnosci DC2
psi psi
? :‘i “l § ?1‘0 %0 49 69 1(‘)0 ZQU 395 2 4 6910 20 40 60 100 200
2000 74000 | | L1 | | | | | o
200 L4000 DC2R-16H
1000 o L 2000 —— Zimna Woda
80— et e Kondensat
< w2 = 1000 L 2000
5 P E =70 0
5 0 A - 1000 z 70 —
2 ey 2 L~ DC2-16H
© 400 W LA+
@ A o0 - 800 2 500 T .
o | e ] A LTF F1000 —— Zimna Woda
< 30 L 600 T 40 « T - Kondensat
£ P p> L S A -z
3 W a - 40 e Zhy>din - 600
e £ | A
g / L300 = g W At L =
N ~ /:,/ ~
& 100 Lo = R 0w °
100 200
0 + 100
70 L
001 002003 00500701 0203 050710 21 001 002003 00500701 02 03 05 07 1,0 1620
Cignienie Roznicowe MPa Ciénienie Réznicowe MPa
Dv1 Wykres Wydajnosci DV1
z Zaworem Obejsciowym psi
2 3 6 10 20 30 40 60 100 145
10000 2 ‘ : ‘ P =7 o000
e
5000 - 10000
8000
s 3000 L 000
% 2000 | 4000
.2- r 3000
g 1000 CLIH 2000
S 0
£ 50 L 1000
s 80 <
§ 300 B L o0 2
* — T
— L 40
= L300
100001 0,02 0,03 0,050,070,1 02 03 0507 107 20
Wymiary " a a i a Q d r r r 1
Cisnienie R6znicowe MPa
DC1 DC2 DV1W
. —
q b | =
. ) — ==
, % H,
| = -
‘ ‘ M — N
[ |
B = > R\ B
[o] H
L 1 L | '
L] . L
., | Max. Cisnienie Operacyjne | Max. Temperatura Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) Materiat Waga
Model Przytacza Wielkos¢ MPa s o of CThr [ Wl U Th T he [w Korpusu kg | b
DC1-21H Gwints V", 38" 65 | 29 | 11 26| 1.1]04 04|09
- wintowane =
=Dl = [oiior os 1!
Grinzda d e 2,1 305 220 428 . : . 1’3 2'9
niazda do 2 / .
- R 2107
peL-2iFl Spawania % 150] 31 ] 17 1 g3 | 59 | 12 21| e 22|49
JIS, ASME, DIN 5 160 34 | 21 631308 tal Nierdzewna |73 16 g
SCS13A
DC2R-16H Wiot: R .
DC2-16H Wylot: R, NPT Yz 1,6 230 220 428 80 | 35 |135|49 3114|1419 07|15
DV1-10 GantoRane |y, 34 1,0 145 185 365 110| 88 | 17 | 65 |43 (35|07 | 26 09| 1.9
DC2R-16H — Wybierz z otworem obejéciowym by unikna¢ pozostawania kondensatu wewnatrz odwadniacza.
18 MIYAWAKI - Edycja Polska



Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termostatyczny Zréwnowazonego Cisnienia

DX1

DF1

O T s
L Fetyr Gui—i=
j ! B —
= =)
Wymiary DL1 DX1
DF1
Gwintowane Gniazda do Spawania
) L W L W
L ) ‘ | ]
H1
H1 % .
H2
W 3 |
H2
- Kolnierzowe
L | P w |
| )
. L . ) ~
Specjalne wykonania diugoéci zabudowy dostepne na zyczenie. o O H1
e v
o O H2
Wykres Wydajnosci DL1, DF1 Wykres Wydajnosci DX1
psi psi
2 34 6910 2 4 0 00 2 35 2 3.4 6 1002 A
2000 - 4000 1000 [ ;ﬁgg
700 / ] DXIRZ-'5 Wod
L 1500 imna Woda
1000 i L 2000 / a = = = Kondensat
800 A = L~ ~-0 | 1200 2}
A B= 17 _L-11 1000 .
< 50 =L | 1000 = 0 1T - DX1-5
= 1 X _1 o ' g -7 e Zimna Woda
2 40 A \Lo‘\de'“s 800 ; /// Lel -7 - 800 _ _ _ Kondensat
2 0 AL L 600 g 300 S
K T A - 3 / L1 L 600
S 200 £ / - 4
X - 400 S L2 P
3 ] Z / 71t
-g 1 e £ 0 A Lo
) Al ,f’ =
& 10 Lo o g iV 2
- L 300
0 - 100
100
0,01 005 0t 05 10 2,1 0,01 002 003 005 007 01 02 03 05
Cisnienie Roznicowe MPa Ciénienie R6znicowe MPa
Max. Cisnienie | Max. Temperatura . .
- . Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przytacza Wielkosé Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) I\K/I;rt;;?lj .
MPa psig °C Sk L [ H | H | W L | H | H | W kg Ib
T
e
DL1-21H Gwintowane -
DL1-21L Rc, NPT 2 2,1 305 220 428 60 48 | 24 1.9 07 | 15
%
1" Stal Nierdzewna
Y " SCS13
e
Gwintowane -
DL1-10C Rc, NPT 2 1,0 145 220 428 60 48 | 2.4 1.9 07 | 15
3 "
E
DX1-5 L Stal Nierdzewna
DX1R-5 Zaciski 38 mm 0,5 72.5 160 320 30 51 | 1.2 2.0 SUS316 0,18 | 0.4
2 85 | 36 | 18 34 | 14| 07 1,0 | 2.2
DF1-21H Gwintowane %" 62 24
DF1-21L Re, NPT 1 100 | 40 | 23 39 |16 |09 ' 13| 29
L
DF1-21HW Gniazda do Spawania 2 - Stal Kuta
DF1-21LW JIS, ASME, DIN 4 160 | 36 | 18 | 62 | 63 | 1.4 | 0.7 | 24 AL05 14 | 31
E
2,1 305 235 455
" 1751 36 | 18 69 | 1.4 | 07 2,1 | 4.6
Kotnierzowe 3, -
JIS, ASME 150, 300 b al el I I I A P P 33 | 73
DF1-21HF 17 215 8.5 40 | 8.8
DF1-21LF DN15 150 59 23 | 50
Kotnierzowe . Stal Kuta
DIN PN40 DN20 36 18 | 62 14107 | 24 A105 36 | 79
DN25 160 6.3 43 | 95

DX1R-5 — Wybierz z otworem obejsciowym by uniknaé¢ pozostawania kondensatu wewnatrz odwadniacza.

MIYAWAKI * Edycja Polska
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Odwadniacze Pary

NNV CzeSci Zamienne

DV1

Sruba 9

Pokrywa 2 — & ':

Uszczelka Pokrywy 8 */

\\_
— iz>

Sprezyna Blokujaca 5

Kapsutka 3

Gniazdo Zaworu 4

Uszczelka Gniazda 7

Filtr 6

DC1

@ 8 Uszczelka Pokrywy

©

%; 4 Gniazdo Zaworu

€——— 7 Uszczelka Gniazda

3 Kapsutka

6 Filtr

1 Korpus

Er— 20 Nakretka

.0 X,

¢ f;:_ ;T 18 Pokretto
A <5 éa
[~= \-e_-—_—u_ [
LO—
\\_ -|(,__ -

g — 17 Nakretka Dtawika

hc_;\ji 16 Tuleja Dtawika
&5% 14 Pakunek Dfawika
L

< 3;% 15 Podktadka

10 Ostona

13 Wrzeciono

11,12,19
Mechanizm Zaworowy

DL1

— 2 Pokrywa
6 Filtr

5 Sprezyna
Blokujaca

3 Kapsutka

4 Gniazdo Zaworu

190

7 Uszczelka Gniazda

8 Uszczelka Pokry-
wy

1 Korpus

DC2

Gniazdo Zaworu 6

Uszczelka Gniazda 7

Tabliczka Znamionowa 11

Pokrywa 2 —f

Sprezyna 8

Kapsutka 5 —— (&
| —

Korpus 1

10 Uszczelka

3 Ztaczka

g 9 Sruba

5 Sprezyna
Blokujaca

8 Uszczelka
Pokrywy

3 Kapsutka

4 Gniazdo Zaworu

7 Uszczelka
i Gniazda
AT
[ ey
MRS 6 Filtr
1 Korpus

20
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Odwadniacz Termodynamiczny Dyskowy

SERIA S

Termodynamiczne odwadniacze pary pracujg na podstawie prawa Bernoulliego, ktdre zalezy od relacji miedzy predkoscig
i cisnieniem wywieranym przez kondensat i pare wodng wewnatrz odwadniacza. Majg tylko jeden ruchomy element — dysk.
Ze wzgledu na ich zwartg konstrukcje i opfacalno$¢ odwadniacze termodynamiczne sg szeroko uzywane w instalacjach
w ktdrych kondensat musi by¢ niezwtocznie usuwany z linii i urzagdzen. Odprowadzajg kondensat na granicy temperatury nasy-
cenia. Moga pracowac z przeciwcisnieniem do 80% cisnienia zasilajacego, ale dla ptynnej pracy zalecane jest by przeciwcisnie-
nie nie przekroczyto 50% cisnienia zasilajgcego. Odwadniacze termodynamiczne odprowadzajg kondensat cyklicznie.
Wszystkie odwadniacze wyposazone sg w utwardzany dysk i gniazdo ze stali nierdzewnej. Po procesie docierania powierzchnie
wszystkich dyskéw kontrolowane sg indywidualnie przed dopuszczeniem ich do uzycia w odwadniaczu. Te cechy oraz nacisk
na bardzo wysoki standard jakosci catego procesu produkcyjnego dajg odwadniaczom termodynamicznym MIYAWAKI dtugie
i niezawodne zycie.

Modele

S31N Odwadniacz pary z zeliwa sferoidalnego z wymiennymi elementami wewnetrznymi
SC31 Odwadniacz pary ze stali nierdzewnej z wymiennymi elementami wewnetrznymi
SC, SF Odwadniacz pary z zeliwa dla wysokich wydajnosci

sv Odwadniacz pary z wbudowanym obejsciem

SL3 Zwarty, bardzo maty odwadniacz do aplikacji o matych wydajnosciach

SU2N, SU2H, SD1 Odwadniacz pary ze stali nierdzewnej zaréwno dla niskich jak i wysokich cisnien

S55N, S55H, S61N, S62N Odwadniacze pary ze stali kutej do aplikacji wysokich cisnien

Cechy

- Natychmiastowe odprowadzenie kondensatu

- Niewrazliwy na uderzenia hydrauliczne, pare przegrzang oraz zamarzanie

- Wiekszo$¢ typdw zawiera pierscien bimetaliczny ktdry poprawia mozliwos¢ odprowadzenia powietrza oraz kondensatu
z odwadniacza szybciej na etapie rozruchu, a dodatkowo zapobiega zapowietrzaniu w czasie pracy

- Mozliwo$¢ zabudowy poziomej i pionowej

- W przypadku zagrozenia zapowietrzeniem dostepne sg specjalne dyski

- Wszystkie odwadniacze wyposazone sg w dodatkowg pokrywe redukujacg czestotliwos¢ cykli oszczedzajac energie.

- Wszystkie odwadniacze majg wbudowany filtr (poza SL3)

- Latwa konserwacja

Odpowiednie dla

niskie i Srednie ilosci kondensatu: trasy parowe, gtéwne odwodnienia tras, mate wymienniki parowe, nagrzewnice, steryli-
zatory i wiele innych aplikacji w petrochemii, chemii, widkiennictwie, przemysle zywnosciowym farmaceutyce i innych.
Odwadniacze termodynamiczne serii SV z wbudowanym obejsciem sa zaprojektowane specjalnie dla aplikacji spozywczych,
farmaceutycznych czy pralni gdzie na kosztach i przestrzeni nalezy oszczedzac.

Zasada dziatania zimny kondensat goracy kondensat | para

Podczas rozruchu cisnienie napty- Kiedy goracy kondensat naptywa Gdy goracy kondensat przeptynie przez Kiedy goracy kondensat naptynie do odwadniacza
wajacego kondensatu i powietrza do odwadniacza, ten jest nadal odwadniacz zaczyna naptywac para. ten pozostaje zamkniety jeszcze przez okreslony
podnoszg dysk i zaréwno woda jak otwarty wiec kondensat jest swo- Poniewaz predkosc cieczy wzrasta czas, az do momentu gdy para w komorze cinie-
i powietrze sg szybko odpro- bodnie odprowadzany. cisnienie pod gniazdem spada. W tym niowej sie skondensuje. Im wigcej kondensatu
wadzane. samym czasie ciSnienie w komorze naptynie do odwadniacza tym bardziej temperatu-
ciSnieniowej powyzej dysku rosnie. ra spadnie. Para w komorze ci$nieniowej takze sie
Dysk jest dociskany w dot i zamyka schtodzi i skondensuje. W wyniku tego cisnienie
odwadniacz. naptywajacego kondensatu podniesie ptytke
i kondensat zostanie odprowadzony. Cykle 2, 3
i 4 bedg sie powtarzac.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termodynamiczny Dyskowy

S31N, SC31 SC, SF

Wykres Wydajnosci Wykres Wydajnosci
SC31iSC31F/S31N i S31NF 2" - 1" S31NiS31NF 14" -2 "; SC310, SC311 i SF340, SF341
psi psi
s vz e m ¢ 5w » 0 sww wow
800 - 1700 3000
700 L 1500 | 0
ggg 2000 §E | 000
o p% 1000 1500 | 0
A LA
. A L 800 o 1o | 200
F L e T 80 [ 1800
z / = - 1500
2 a0 B 60 Py
5 ] - g igg B L 1100
g /// S L F 800
E Pa W > L 0
3 = g F S0 <
& 122 ™ E L zoo/ | w0 3
L o150
60
50 10
003 005 01 02 03 040506 0810 1621 003 005 008 01 02 03 04 06 10 16
Ci$nienie R6znicowe MPa Cisnienie Rdznicowe MPa
Wymiary - o o
S31IN 114" -2 S3INF1Y4" -2
S31N/SC31 2" -1" S31INF 2"-1" SC310, SC311 SF340, SF341
f,H‘ - . e . -
@ H Hs
o [
>t > ot
% H: He He
—
w L ‘ L w ‘ L w J
Max. Cisnienie Max. Temperatura " )
. . Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przytacza Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) anrt;l:?t: :
MPa psig °C o7 L |H |[H2| W | L |H |H|W kg Ib
Gwints %" 78 | 55 3122 Stal Nierd 1,0 2.2
wintowane . al Nierdzewna
SC31 R¢, Rp, NPT 3/4" 90 3.5 SCS14 1,3 2.9
1 95 37 1,2 2.6
78 143 56 st Nierd 2,32,9*1 | 5164 *1
e Moo | s al Nierdzewna o * e
/4" 155 61 59 | 61 | 6.1 24 23|24 SCS144SUSF304 2,9-39*1 | 6.4-8.6*1
Kotnierzowe 1 21 305 220 48 175 6.9 3,647 *1 | 7.9-10.3 *1
J1S, ASME 1" 4 . 73 St Nierd 4,255* | 93121 %1
- . al Nierdzewna 2 Al - 1
SC31F 11/3 SCS14+5US304 50-73*l 111.0-16.0 *
2 195 7.7 6,6-8,2 *1 | 14.6-18.1 *1
o DN15 150 5o St Nird 2,7 6.0
otnierzowe . al Nierdzewna
DIN DN20 61 | 59 | 61 24 (23|24 SCS14+SUSF304 39 8.6
DN25 160 6.3 4,7 10.4
75 R 35 | 22 Feliwo 1,1 24
3" 60 65 | 60 ’ 24 26 |24 Sferoidalne 1,2 2.6
S31N Gwintowane 1" 95 3.7 | 7 FCD450 1,3 2.9
Rc, NPT 1" 104 41 el 8,0 17.6
1% 180 100 | 106 | 7.1 | 7 |39 | 42 }Z:a";g 8,7 19.2
2" 111 4.4 9,3 20.5
75 140 55 55| 2.2 Teliwo 25 5.5
3" 150 65 | 60 | 5.9 26 |24 Sferoidalne 3,0 6.6
- 1,6 230 220 428 —— 60 ——1 24 !
S31NF Kotnierzowe 1 160 6.3 FCD450 4,2 9.3
JIS, ASME, DIN 1" . 12,0 26.4
1% 240 | 104 | 100 | 106 | 9.5 | 4.1 | 3.9 | 4.2 }Z:g'é";g 135 29.8
2" 14,5 32.0
- -
sc- 510 Gwintowane il 180 | 87 71|34 N 60 132
311 Rc, NPT 1 Zeliwo
340 Kotnierzowe %" 81 % 3238 FC250
SF - 341 715, ASME, DIN B 240 | 89 9.5 3.5 10,0 22.0

*1 W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga odwadniacza moze by¢ inna. Doktadne dane dostepne w rysunkach technicznych.
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Odwadniacze Pary
Odwadniacz Termodynamiczny Dyskowy ERSIZNES

Wykres Wydajnosci SV-N

SL3

Wykres Wydajnosci SV1

S

L3-X

Wykres Wydajnosci SL3

psi psi psi
0 20 30 50 80100 150 200 6810 2040 60 80100 20 5 0 1520 3 50 80100 15
8000 - 15000 20 ‘ - 4000 100
1500 T 300
5000 A 1L 10000 A1 70
g 1000 e | 2000
3000 6000 %0 o=
O r )
&"& 4 600 jﬂo 50 "™
2000 S | L 1000
E K Q‘* 4000 £ // L 800 i // + 80
2 <% o 400 o /
= z@y Fo 2o <30 6
8 1000 o S0 § &7 g S I
c c ) <
2 S Y 3200 ot a0 8, % - 50
5 B> g e 5 - 40
2 50 2O Lo 2 574 VI vl
z o2 3 e d z 9
A O > /1 L 30
3 o L 720 Z100 R L0 w A
g 30 O <3 S <9 4 <
z 5 58 s BT SN % <
a Kb\‘)/ F 500 2a Sa i)l )
200 — W - 400 % v -2
L1
//H L 300 - 0
100 L 20 30
003 005 01 02 03 050710 16 003 005 01 02 03 050810 16 003 00500701 02 03 05 07 10
Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie R6znicowe MPa Cisnienie Réznicowe MPa
Wymiary
svi SV — 4NF, 6NF, 8NF SV —-4N, 6N, 8N SL3 SL3-X
- Seiuied
iy H ., W " v UL Wl =
Hs H
. ! | = @ f |
| I
) & He L He
* He e (M 3 = H2 - -
L W L w L W hé
Max. Cisnienie Max. Temperatura . .
§ - Wymiary (mm Wymiary (cal Waga
Model Przytacza Wielkoé Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) Materiat Korpusu ®
MPa psig °C of L|Hi|[H2 | WL |H|[H|w kg | Ib
Gwintowane 57,V 105 4.1 Staliwo 1,0 | 22
svi RC, NPT w1 75 oyl 53| 6530 21 26 A1EWCE 3 28
4N A " 110 60 43 2.4 24 | 53
6N Gwintowane %" 155 | 65 | 65 612626 25 | 55
— Rc, NPT 1,6 230 220 428 120 — 47 | T = " ’ .
o. SN 1" 70 2.8 Zeliwo 27 | 59
ANF | . %" 220 o FC250 41 | 90
6NF JIEOTS?\ZZEO\EN %" 150 90 | 65 | | 59|35]26 47 | 103
8NF e 1 230 9.1 65 | 143
Gwintowane
sL3 Wiot : Re, NPT v 1,0 145 400 752 |40 22| 8 |19|16]09]|03]|07 0,06 | 0.13
Wylot: G Stal Nierdzewna
A SUS416
SL3-X G‘“'Qgt?“‘ﬁ”e s 1,0 145 400 752 |40 2|8 |19]16]09]03]|07 0,06 | 0.13
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termodynamiczny Dyskowy

SU2N, SU2H

Specjalne wykonania dtugosci zabudowy dostepne na zyczenie.

Wykres Wydajnosci SU2N, SU2H Wykres Wydajnosci SD1
psi
20 30 405060 80100 150 200 300400 500 667 928
1000 L2000 psi
800 6 8 10 20 40 60 100 200 400
“ r 1500 L L L L L L L L L
600 2
o 700 + 1300
= 500 + 1000 = 500
> = 1000
£ 400 A - 800 2
A x L 800
2 ol 9\)1\" ] 2 300
g 300 / > 600 § ] | 600
3 - 500 g 20 =
S 200 c »d
S L1 - 400 S >
x 300
2 150 L 300 B LT
s 100 =
[ c & P20 S
& 100 L0 S :‘E 70 =i -
80 N 50
r 150
60 t 100
50 30
0,15 0.2 05 0810 20 30 4046 64 0,03 0,05 0,1 02 03 05 07 1,0 20 31

Cisnienie Roznicowe MPa L
Cisnienie Réznicowe MPa

Tabela 1: Dlugosci zabudowy L i wagi Wymiary
Wymiary DIN SU2N, SU2H  SU2NF, SU2HF SU2NW, SU2HW SD1
o DIN PN40 Gtk —
Model |Wielkogé L PN63/100 "
mm | cal | kg | b | kg Ib
® >+ 4 ®
DN15 26|57 |40 88 /N
SU2NF 150 | 5.9 H:
DN20 36 | 79 [ 58 [128 Sl i
SU2HF =
DN25 | 160 | 63 | 42 | 93 | 71 | 15.7 L L ‘
Wymiary
L J1S 10/16/20K J1S 30K J1S 40K J1S 63K ASME 150lb | ASME 300lb | ASME600Ib | ASME 900lb
Model Wielkos¢ L
mm cal kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib kg Ib
s 26 | 57 | 38 | 84 | 41 | 90 | 49 | 108 | 22 | 49 | 27 | 60 | 33 | 73 | 57 | 126
el W 205 | 81 | 30 | 66 | 41 | 90 | 44 | 97 | 62 | 137 | 26 | 57 | 37 | 82 | 46 | 101 | 71 | 157
1 44 | 88 | 50 | 110 | 54 | 11.9 | 70 | 154 | 30 | 66 | 43 | 95 | 54 | 119 | 96 | 212

Zastosowanie standardoéw kotnierzy: JIS 10K/16K i ASME 1501b wytacznie dla SU2NF
JIS 63K i ASME900 Ib wylacznie dla SU2HF

Max. Ciénienie Max. Temperatura 7 ) .
Model Przylacza Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) I'Z':rtsl:fd Waga
MPa psig °C °F L |[H |[H2 | W | L |H |[H|W kg Ib
R
i 70 | 47 28|19 08 1.8
| o 2|5 2] 15
r 75151 3020 Stal Nierdzewna L0 | 22
%" SUS420312 1,5 | 33
SU2NW Gniazda do Spawania - 4,6 667
(SU2HW) JIS, ASME, DIN Y (6,4) (928) 425 800 140| 47 | 32 | 53 | 55|19 |13 |21 1,4 3.1
1" 1,3 2.9
" — — - —
SU2NF Kotnierzowe 2 o o Stal Nierdzewna o 8
(SU2HF) | IS, ASME, DIN a 3 4713253 8 191321 SUS42012 2|8
e
"
i 52|39 | 25 20 (15|10 i
sp1 Grintonane % 31 450 400 752 34 13| Sefledewna | o3 | 07
LN 60| 41 | 23 24116 |09
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termodynamiczny Dyskowy

S55N, S55H

Wykres Wydajnosci S55N, S55H

psi
3‘0 4‘0 5‘0 7‘0 190 290 390 590 667
1000 - 2200
700 - 1500
e
= -~
5 500 + 1000
3 N
=3 el
§ /66 -
c
[7) \ P
2 30 - e [
L~ + 500
3 e /
s 200 - 400
g ~ <
a T s
~ 300
100
015 02 0,3 05 07 1,0 2,0 30 46
Wymiary Ci$nienie Roznicowe MPa
S55N, S55H,
S55NW, S55HW S55NF, S55HF
L W W
. —
H1| | D) IT o O
R © 0
= O O
Tabela 1: Wagi
o DIN DIN
ol W'(ecl;cisc JIS 10/16K 115 20K JIS30/40K | ASME 150l | ASME 300l | ASME 600Ib o0 o100
kg | b | kg b | kg | b | kg | b | kg | b | kg | b | kg | b | kg | b
' | 26 | 57 | 28 | 62 | 40 | 88 | 26 | 57 | 31 | 68 | 32 | 7.1 | 31 | 68 | 37 | 82
:gg:i % | 31 | 68| 33 | 73 | 44 | 97 | 31 | 68 | 40 | 88 | 42 | 93 | 37 | 82 | 53 | 117
1" | 42 | 93 | 45 | 99 | 56 | 124 | 42 | 93 | 55 | 121 | 57 | 126 | 44 | 97 | 63 | 139
Max. Cisnienie Max. Temperatura . ) .
Model Prylacza | Wielkodt Operacyjne Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) l"(":rt:;flj Waga
MPa psig °C °F L |H |H2| W | L |H |H|W kg Ib
1/ -
S55N Gwintowane 3/2“ 70 |60 | 52|45 (28|24 20 10 | 22
(S55H) Rc, NPT b .
1 75 | 65 | 56 30|26 | 22 12 | 26
S55NF Koni . M0 = o | o
ornlierzowe - © o
(S55HF) JIS, ASME 3/4" 165| 60 | 52 | 45 | 6.5 | 2.4 | 2.0 | 1.8 2|z
1 175 6.9 Stal Kuta i -
N 46 667 425 800 s
i 150 5.9
) Kofnierzowe ™55 60 | 52 | 45 242018 2|8
(S55HF) DIN — S| 2
DN25 160 6.3 e e
. 1/2
ssshw | Griezdado 7|60 | 52| . [28]24] 20 ¢ 10 | 22
(S55HW) | 116 ASME. DIN [ '
, ASME, 1 75 | 65 | 56 30| 26| 22 12 | 26
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Termodynamiczny Dyskowy

S61N, S62N

Wykres Wydajnosci S61N, S62N

psi
45 6070 100 150 200 300 400 700 900
630\ | | | | | | | | | | | | |
600 L 1300
500 W L 1100
400 / L 880
- /
g / 660
= 300 3
2 /
-]
2
g / - 500
S 200 7 - 440
2 /]
z d
£ L/ L 330
(7] / =
] L300 =
o / 2
100 L 220
L 180
80
03 04 0506 08 10 20 30 40 5060 70
Cisnienie R6znicowe MPa
Wymiary
Tabela 1: Dlugosc¢ Zabudowy i Waga
S61N, S62N
o J1S 30K JIS 40K JIS 63 K
Model Wielkos¢
mm cal kg Ib mm cal kg Ib mm cal kg Ib
7% 200 | 7.9 | 84 | 185 | 200 | 7.9 | 87 | 19.2 | 220 | 87 | 96 | 21.2
gg;:: % | 210 | 83 | 89 | 196 | 210 | 83 | 92 | 203 | 230 | 91 | 11,1 | 245
1 240 | 94 | 10,1 | 223 | 240 | 9.4 | 10,5 | 23.1 | 240 | 9.4 | 12,1 | 267
ASME ASME ASME
Model Wielkog¢ Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900
mm cal kg Ib mm cal kg Ib mm cal kg Ib
s 200 | 79 | 72 | 159 | 200 | 7.9 | 73 | 161 | 220 | 87 | 9,6 | 212
gg;ni % | 200 83|82 | 181|210/ 83| 85 | 187|230 | 91 | 109 | 240
1 240 | 94 | 94 | 207 | 240 | 9.4 | 96 | 212 | 240 | 9.4 | 133 | 29.3
DIN DIN
Model | Wielkoé¢ PN63 PN100
mm cal kg Ib mm cal kg Ib
DN15 210 8.3 9,4 20.7 210 8.3 9,4 20.7
S61NF
DN20 11,4 25.1 11,4 25.1
S62NF 230 9.1 230 9.1
DN25 12,5 27.6 12,5 27.6
Max. Ci$nienie Max. Temperatura ; . .
Model Przylacza | Wielkosé Operacyine Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) "K":rt;'salj Waga
MPa psig °C °F L |H [H2| W | L |Hl |H | W kg Ib
_ %
fggfm Grentonane | w- 13090 | 25 | 10051 (351039 57 | 126
, e
V2" — — Stal Kuta — —
S61NF Kotnierzowe - 425 800 = = = =
s 6,5 943 @ |90 |25 |100| ® [35]1.0|39 A105 @ @
S62NF J1S, ASME, DIN v S62N: 475) | (S62N: 887) | < S S | 9
(S62NF) e ( )| € )| 8 = (S62N: AB2F22) | = | @
. 1/2"
SGINW GsnIaZda & %" 1 25 |1 1 1 7 |12
(S62NW) pawania /a 30| 90 5]100|5.1(35]|1.0(39 5, .6
J1S, ASME, DIN 1
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Odwadniacze Pary

Czesci Zamienne HEEILES

2 Pokrywa

| 5 Kaptur
11 Uszczelka

3 Gniazdo
— 10 Uszczelka
11 Uszczelka

6 Klin

1 Korpus

Uszczelka 14

Korek 8

&

§T%> 2 Pokrywa

=
1

5 Kaptur

Q _i_ 4 Dysk
(C: E% 38 Pierscien Oporowy

Qﬁ)— 15 Bimetal

7 Filtr

=
Uszczelka 1%(@

Korek 8

S31N (127-1"

2 Pokrywa

5 Kaptur

11 Uszczelka

4 Dysk

39 Pierscier Oporowy

38 Bimetal
3 Gniazdo

10, 13 Uszczelka

6 Klin

Uszczelka 14
Korek 8

SU2N/SU2H

2 Pokrywa

5 Kaptur

4 Dysk

39 Pierscien
Oporowy

@} 38 Bimetal

12 Uszczelka

1 Korpus

7 Filtr

8 Korek

S31N (11/4"=2"), SC, SF (3/4"-1"

O———125muba
i @

-

2 Pokrywa

13 ‘-.:. -.-
Podktadka (’ ™

]
o

3 Kaptur

-

F : o
S 11 Uszczelka

C >——apysk
¢ 21 Pierécieri Oporowy
= (tylko dla S31N)

20 Bimetal
(tylko dla S31N)

L © /.7 10 Uszczelka
[E 15 Rurka

1 Korpus
7 Filtr
Uszczelka 14 ' __}@
Korek 8 =
S61N/S62N

2 Pokrywa

Gniazdo

Dysk

Kaptur

Uszczelka

Bimetal

Pierécief Oporowy

7 Filtr

Klin 27 9 Uszczelka

§ 28 Dysza
Uszczelka 10

12 Sruba

1 Korpus
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Odwadniacze Pary

SENEYIl Czesci Zamienne

SV1

19 Nakretka

17 Pokretto

10 Nakretka

15 Tuleja B Dtawika
9 Pakunek Dtawika
18 Tuleja A Dtawika

2 Ostona
14 Uszczelka

8 Wrzeciono

5 Kaptur
4 Dysk
3 Gniazdo

Kiin 16\ — 6 Tuleja
Gniazdo 7 ——
Zaworu

Korpus 1 —
11 Filtr

13 Uszczelka
—— 12 Korek

SL3

3 Kaptur

2 Dysk

1 Korpus

SV-N

Tuleja B Dtawika 17
Pakunek Dtawika 26 ﬂ i
Tuleja A Dtawika 25 —

Kaptur 3

Dysk 4

Gniazdo 5

Bimetal 38

Pierscien Oporowy 39

Tuleja 23

Korpus 1

SD1

)

4 Pokrywa

3 Kaptur

2 Dysk

1 Korpus

6 Filtr

5 Korek

30 Nakretka

27 Pokretto
18 Nakretka

2 Ostona

9 Uszczelka

19 Wrzeciono

24 Nakretka

20 Sprezyna
21 Zawor Dyskowy

22 Gniazdo Zaworu

7 Filtr

14 Uszczelka
8 Korek

28
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Odwadniacze Dzwonowe Pary

SERIA E

Odwadniacze Dzwonowe Pary nalezg do rodziny odwaniaczy mechanicznych. Ich praca opiera sie na roznicy gestosci
pomiedzy para, a woda. MIYAWAKI oferuje bardzo szeroka game odwadniaczy dzwonowych od niskich do bardzo wysokich
wydajnosci. Odwadniacze dzwonowe odprowadzajg kondensat cyklicznie.

Modele Er Odwadniacz dzwonowy z zeliwa dla $rednich i wysokich wydajnosci
ES Odwadniacz dzwonowy z Zeliwa dla niskich i srednich wydajnosci
ESH, ER25 Odwadniacz ze staliwa na wysokie cisnienie dla niskich i wysokich wydajnosci
ESU Odwadniacz ze stali nierdzewnej dla matych i $rednich wydajnosci

Cechy

- Wszystkie odwadniacze wyposazone sg w nierdzewng odporng na korozje i zuzycie dzwignie
oraz system zaworu i gniazda zapewniajacy diugie, bezproblemowe zycie

- Wszystkie zawory i gniazda sg docierane do siebie indywidualnie

- Odwadniacze serii E zawierajg patent SCCV® (Samo-zamykajacy i Centrujacy Zawor)
System, ktory znacznie zwieksza zywotnos$¢ zaworu i gniazda

- Maty otwdr w gornej czesci dzwonka zapewnia ciggte odpowietrzenie

- Konstrukcja wszystkich odwadniaczy umozliwia szybkg i tatwg naprawe na instalacji

- Wytrzymuja wysokie przeciwcisnienie (do 90%)

Aplikacje

Wymienniki ciepta, suszarki, nagrzewnice, sterylizatory i wiele innych aplikacji w ktérych kondensat
musi by¢ usuwany niezwtocznie

Doskonate Odprowadzenie Kondensatu
1. Wprowadzenie systemu MIYAWAKI SCCV® (zobacz na stronach 94-95)

Zasada dziatania

Podczas rozruchu dzwon jest w dolnej czesci i zawor jest
otwarty. Powietrze oraz poczatkowo zimny kondensat
przelatujg przez odwadniacz, pojawia sie goracy konden-
sat. Kondensat catkowicie wypetnia wnetrze dzwonka oraz
odwadniacza. Poniewaz dzwonek jest kompletnie zanu-
rzony w wodzie lezy on na dnie odwadniacza, zawdr jest
catkowicie otwarty, a kondensat odprowadzany z ukfadu.

MIYAWAKI * Edycja Polska

zimny kondensat

4. Powoduje bardzo znaczny wzrost maksymalnej wydajnosci
5. Zaprojektowane dla wysokich cisnien do 6,4 MPa (925 psig) — tylko dla ER25

. para

goracy kondensat

Do odwadniacza naptywa para dostajac sie pod spod
dzwonka. Im wiecej naptywa pary tym wiecej zbiera sie
jej pod dzwonkiem powodujgc podnoszenie go w gore
(dzwonek uzyskuje wypornos¢ w wodzie). W szczytowej
pozycji unoszenia dzwonka iglica zaworu zamyka gniazdo.

2. System dwuzaworowy z zaworem iglicowym gtdwnym i pilotowym

3. Pracuje dzieki rdznicy cisnient wewnatrz jednostki zaworowej

Powietrze i gazy uchodza przez maty otwor w gornej czes-
ci dzwonka i zbierajg w gornej czesci odwadniacza. Para
zgromadzona pod dzwonkiem uchodzi czesciowo przez
ten otwor oraz kondensuje. Gdy do odwadniacza naptywa
wieksza ilos¢ kondensatu dzwonek traci swojg wyporno$¢
i opada w dot. Zawor otwiera sie, a kondensat jest odpro-
wadzany z uktadu.
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Odwadniacze Pary
N3Nl Odwadniacze Dzwonowe — Niskie cisnienie / Wysoka wydajnos¢

ER

Wykres Wydajnosci ER

psi
8 10 20 40 60 8 100 200
Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
10000
- L 20000
8000 > =
P I 15000
6000
5000 8 -~
2 // - 10000
4000
© L 8000
3000 o L 7000
N
2500 ‘&e—\(’ - 6000
= \ﬁ:h‘ L 5000
2 2000 3
2 A0 - 4000
3 2, .
s 5 A
@ 1500 A% ©
2 358 L L 3000
S \}0’\‘
H G5
S 1000 gvAV
N 900 2000 g
(-9 =
800
700
L1500
600
0,05 01 02 03 04 06 08 10 1416
Ciénienie Réznicowe MPa
Wymiary ER105 ER105F, ER110, ER116, ER120
L \ L W
H1 A H1 A— £
|
' - I/ - @ .Q.
O O
- ticﬁ . ribﬁ"
Max. Cisnienie Max. Temperatura . :
. - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) "K"c‘;’rt;:flj s
MPa psig °C °F L H1 H2 L H1 H2 kg Ib
i 03 43
ER105 - G"F“{T“,’\l";"}“e % - 1" " 100 190 | 155 | 134 | 75| 6.1 | 5.3 102 | 225
-1 254 10.0 13,6 | 29.9
3 1% =27 03 s 260 155 | 134 10.2 6153 151 | 33.2
Kotnierzowe 4 - . / .
ER105F - JIS, ASME, DIN -1 254 10.0 Zeliwo 13,6 | 29.9
7 — 0,7 100 220 428 155 | 134 6.1 | 53
1% =2 260 10.2 FC250 15,1 | 33.2
5 -1 0s - 254 | 200 | 140 | 10.0 | 7.9 | 5.5 16,1 | 35.4
ER110 Kolnierzowe 1% =-2" ! 280 | 210 | 130 | 11.0 | 8.3 | 5.1 18,1 | 39.9
12 JIS, ASME, DIN 1" 5 174 254 | 200 | 140 | 10.0 | 7.9 | 5.5 16,1 | 35.4
1% -2" ! 280 | 210 | 130 | 11.0 | 8.3 | 5.1 18,1 | 39.9
-1 230 | 132 9.1 | 5.2 19,0 | 41.8
7 — 0,7 100 300 11.8 el
Kotnierzowe 17" -2 190 167 7.5 6.6 e.IWO 23,0 50.7
ER116 - — 300 572 Sferoidalne
- JIS, ASME, DIN -1 6 230 s00 |20 132} o] 91|52 FCDA450 19,0 | 41.8
1% =27 ! 190 | 167 T 1 75| 66 23,0 | 50.7
. 08 116 2ol
Kotnierzowe . . / Zeliwo
ER120 - 1% =2% 220 428 | 400 | 220 | 217 | 158 | 87 | 85 46,0 |101.4
J1S, ASME, DIN 1,6 230 FC250
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Odwadniacze Pary
Odwadniacze Dzwonowe — Wysokie cisSnienie EISTILY3

Wykres Wydajnosci ER25

psi
10 20 30 50 80100 150200 300 500 700 1000
Il Il Il Il Il Il Il L1 Il Il Il Il Il Il
5000 | 10000
4000
L~ L 7000
3000
~ L 5000
2000 o -
&
1500 L3000
)
5> al
= 1000 $
£ L2000
%’ 800 &
2 & L 1500
5 600
-
5
S 50 L1000
% 400
=
S -0 5
L 500
200
0,05 01 02 04 06 10 1520 30 40 60 80
Ciénienie Réznicowe MPa
Wymiary ER25
L
H+
* Dostepne opcje ER25
Max. temperatura operacyjna 470°C (878°F) 1 Hs
z korpusem z materiatu WC6 H:
Tabela 1: Wymiary
Wielko$¢ Standard Kotnierzy L (mm) L (cal)
JIS 10 - 40 K ASME 150 Ib / 300 Ib RF DIN PN40 340 13.4
(|31/|\211.§:12.;5) ASME 600 Ib RF ASME 150 - 600 Ib RJ DIN PN63 / PN100 (DN15 / DN20) 345 136
JIS 63 K ASME 900 b RF / RJ DIN PN63 / PN100 (DN25) 380 15.0
o JIS 10-40K ASME 150 - 600 Ib RF / RJ - 380 15.0
(BN32 - 50) JIS 63 K ASME 900 b RF / RJ DIN PN40 / PN63 / PN100 400 15.8
Max. Cisnienie | Max. Temperatura f i
. - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza | Wielkoé¢ | Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) I'Z';‘rt:l:'s""li‘ L
MPa psig °C °F L Hi | H2 | H3 L Hi | H2 | H3 kg Ib
25 2,5 360 o1
— i = = 51 1124
ER25- 45 JI§°*/:"S§;ZE°"B‘EIN -2 | 44 | 640 | 425% | 800 2 210180345 83|71 [136 —
, ASME, 2 s 1% -2 1276
58 -
65 6,4 925 Stalino
SCPH2
25 _ 25 360 Y- 11" Vot — 11" K -1 |- 1
—  Gniazda o 340 134 48 105.6
ER25W - 45| doSpawania | %2 -2" | 4,4 640 | 425% | 800 ) 210 | 180 | 345 i 8371|136 i i
—1 JIS, ASME, DIN 2 2 2 2
65 64 925 380 15.0 49 108.0

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyska¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc.

przedstawicielem.

MIYAWAKI * Edycja Polska

lub autoryzowanym
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Odwadniacze Pary

SN Odwadniacze Dzwonowe — Niskie cisnienie

Wykres Wydajnosci ES

psi
2 34,6780 M H@ww wow
40 | 800
- 600
V|
A L4
L pas 00
A
pd P d
= L~ r 200
g2
2 A + 150
i T > 100
Wymiary ] L 8
z
ES5, ESU5 ESUSF £ L &0
[7] =
L L N 5
[ L g =
H: .
, Dostepne opcje )
H: W zaleznosci od maksymal- 10
nego ciénienia operacyjnego
dostepne sa nastepujace 0,01 002 004 006 01 02 04 06 10121621
modele: Cisnienie Roznicowe MPa
Max. Cisnienie Operacyjne psi
Diede) | Gl || GEE 2 4 6810 2 60 100 200
ES5- 3| 03 43 2000 L 4000
ES5- 7| 07 100
1500 B
ES5- 11| 1,1 160 A - 3000
1000 (S
ES5- 16| 16 | 230 e 1t 2000
/ 800 %\ Q):\'La
ESUS- 3| 03 43 600 T T et - 150
oY ©r
ESUS- 7| 07 100 = A 5 2 AT 1000
' EX) aiiFt 2 e |
ESUS-11| 11 160 A L
2 30 o /// 2 5@@'9’ o o
L i ESU5-16| 16 230 g // A ;; //?/ %\\&")‘}/ | 500
- ESUS-21 21 | 305 T w . /"/ L 400
H: H: 2 |1 =T L~ |1
L ESS8N- 5| 05 73 150 L 300
He % L = // 1
H: ES8N- 8/ 08 116 @ 100 . <
J L w0 S
- 80 -
Wszystkie modele ES8N-16) 16 20 150
w w ES10- 8| 038 116 60
) ES10- 12| 12 174 4 - 100
001 002 004006 01 0203 04 06 101216
ES10-16] 16 20 Ciénienie Réznicowe MPa
. . Gniazd
b € do spawania
Max. Cisnienie Max. Temperatura . :
. - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) "K"grt;;fj ©
MPa psig °C °F L Hi | H2 | W L Hi | H2 | W kg Ib
Gwint 123 103 | 59| 67 4112326 Seliwo Sferoidal 1,9 4.2
wintowane - eliwo Streroidalne
ES5 s 1,6 230 105 75| 4.1 3.0 1,9 4.2
Rc, NPT 4 H——1 57 22127 FCD450 !
1" 109 > 69 4.3 2,1 | 4.6
] 7S 103 41 19| 4.2
ESU5 G"l‘ggt‘,’\l“F’,aT”e %" 105 | 57| 69| 75| 4122|2730 20| 44
' 1 109 43 21| 46
o e 2,1 305 350 662 175 6.9 _— 35| 77
otnierzowe - 5 ac | al Nlerazewna
ESUSF 1S, ASME, DIN % 195 | 57| 69| 75| 77]22]27 3.0 SCS19A 37| 82
1" 215 8.5 4,11 9.0
Chiaada do Soaman s 203 8.0 25| 55
Niazda do Spawania o [~an |
ESUSW 1IS, ASME, DIN EZ7 2,1 305 230 | 57| 69| 75| 9.1]|22|27|3.0 26| 57
1 254 10.0 28| 6.2
] 7S
ESSN GrntoRane % 1301 73] 90/100| ! 2935309 37| 82
! 1 135 5.3 Zeliwo Sferoidalne | 3,9 | 86
corn 78 16 230 350 662 175 | 73| 90 6.9 |29 3.5 FCD450 53| 117
otnierzowe -
ESSNF EZ7 195 100 | 7.7 3.9 571|125
JIS, ASME, DIN =221 68| 95 27|37 !
1 215 8.5 6,8 | 15.0
ES10 Gwintowane Rc, NPT 3" -1 190 | 102 | 134 | 120| 75|40 |53 | 4.7 9,3 | 20.5
-1 1,6 230 254 10.0 12,7 | 28.0
ES10F ! ——1102 | 134 | 120 40 (53|47 Zeli .
Kolnierzowe 1% -2 220 428 | 260 102 Zeliwo 142313
JIS, ASME, DIN B -1 270 | 140 | 140 106 | 55| 5.5 Fe230 13,5 | 29.7
’ 7 2 - . . . .
ES12N 1,6 230 120 4.7 !
1" =2" 280 | 150 | 130 11.0 | 59 | 5.1 15,1 | 33.2
32 MIYAWAKI - Edycja Polska



Odwadniacze Pary
Odwadniacze Dzwonowe — Staliwo EESIENLNS

Wykres Wydajnosci ESH

psi
‘2 ? lp 3‘0 5‘0 190 290 390 609 725
2000 [ L 4000
e - 3000
1000 A L
800 + 2000
t 1500
600
+- 1000
400 L 800
Em L 500
z 0 L 400
" L~ L 300
2 &= W2
g 10 W ) L 200
S & o g &
5 “e,\\?'“
5 3 & L 100
Q40 s
83 ST <
o LT 2
L 50
p|| I
Fo30
10
Wymiary 001 003 005 01 0203 05 10 20 3040
Cisnienie Roznicowe MPa
ESH8N, ESHS8NW ESHSNF
H+ Wszystkie modele
Y
1 Gwintowane, Gniazda do Spawania Kotnierzowe
H-
ESH21W ESH21F
L L
H+ H+
. + =
1
H H-
Tabla 1: Waga
Waga (kg) Waga (Ib)
Wielkoéé | JIS (FF, RF) J1S (RF) ASME/IPI (RF) DIN J1S (FF, RF) J1S (RF) ASME/3PI (RF) DIN
10K, 16K 20K 30K 40K 150b | 300Ib | 600Ib | PN40 | PN100 | 10K, 16K 20K 30K 40K 150lb | 300lb | 600Ib | PN40 | PN100
" 11,0 11,0 12,4 12,8 11,4 12,1 12,1 11,3 12,2 24.2 24.2 27.3 28.2 25.1 26.6 26.6 24.9 26.9
%" 12,4 124 | 137 | 140 | 11,8 | 128 | 132 | 129 | 150 27.3 273 | 302 | 308 | 260 | 282 | 291 | 284 | 33.0
1" 13,2 13,6 14,6 15,0 12,4 13,6 14,0 15,0 18,3 29.1 29.9 32.1 33.0 27.3 29.9 30.8 33.0 40.3
Max. Ciénienie | Max. Temperatura . ) .
Model Pylacza | Wielkoé¢ | Operacyjne |  Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) "K";rt;{l'salj Waga
MPa | psig °C °F L Hi |H2 | W L Hi |H2 | W kg Ib
21| Guintowane 2,1 | 305 =% =220 B -y =87
ESHSN- — -1 114|111 | 146 45(4.4|57 11,0 24.2
45 Rc, NPT 2 44 | 640 1" =224 1" =88
21| Kotnierzowe L. 21 ] 305
ESHSNF - 45| J1S, ASME, DIN -1 44 640 250 114|111 | 146 9.8 454457 Tabela 1 | Tabela 1
21| Gniazda do 2,1 | 305 Staliwo
ESH8NW - Spawania -1 400 752 220 114|111 | 146 8.7 454457 SCPH2 11,0 24.2
45| 315, ASME, DIN 44 | 640 PH
Kotnierzowe . .| 21| 305
ESH21F - -1 350 145|160 | 205 13.8 57/6.38.1 31,0 68.3
JIS, ASME, DIN 4,4 640
21| Gniazda do 2,1 | 305
ESH21W - Spawania -1 300 145|160 | 205 11.8 57/6.38.1 28,0 61.7
45| JIS, ASME, DIN 44 | 640

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym
przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary
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Odwadniacz Plywakowy Pary

SERIA G

Odwadniacze Plywakowe Pary nalezg do rodziny odwaniaczy mechanicznych. Ich praca opiera sie na roznicy gestosci
pomiedzy parg, a wodg. Ptywak potaczony jest dzwignig z zaworem i gniazdem lub ptywa swobodnie wewnatrz korpusu odwad-
niacza. Kondensat jest odprowadzany w momencie gdy osiggnie on odpowiedni poziom w odwadniaczu. Kondensat odpro-
wadzany jest w sposob ciaggty.

Modele G11N, G12N Odwadniacz ptywakowy z zeliwa dla niskich i Srednich wydajnosci
G15N Odwadniacz ptywakowy z zeliwa dla niskich ci$nien i wysokich wydajnosci
G3N, G5 Odwadniacz ptywakowy z Zeliwa sferoidalnego dla wysokich wydajnosci
G2-G8 Odwadniacz ptywakowy z Zeliwa dla wysokich wydajnosci
G20N, G30 Odwadniacz ptywakowy z Zeliwa sferoidalnego dla $rednich wydajnosci

GH3N, GH5, GH2-GHS,
GH50, GH60, GH70 Odwadniacz ptywakowy ze staliwa dla wysokich wydajnosci

GH40, GTH12, GTH10 Odwadniacz ptywakowy ze staliwa dla Srednich wydajnosci
GC1, GC1V Odwadniacz ptywakowy ze stali nierdzewnej dla niskich wydajnosci

GC20 Odwadniacz ptywakowy ze stali nierdzewnej dla $rednich wydajnosci

Cechy
- Wszystkie odwadniacze wyposazone sg w wykonane ze stali nierdzewnej odporne na korozje i zuzycie ptywak, dzwignie
i ukfad gniazda i zaworu dla zapewnienia diugiej i bezproblemowej pracy.
- Kazdy odwadniacz ptywakowy jest zaopatrzony w uktad odprowadzenia powietrza i gazéw podczas rozruchu i w trakcie pracy.
- Odwadniacze duzych wydajnosci jak G2-G8, GH2-GH-8 uzywaja systemu podwdjnego zaworu, ktdry jest fizycznie maty
w stosunku do bardzo wysokich wydajnosci odwadniacza.
- Konstrukcja wszystkich odwadniaczy umozliwia szybka i fatwg konserwacje.

Aplikacje

Odwadniacze ptywakowe moga by¢ stosowane we wszystkich aplikacjach procesowych takich jak wszystkie wymienniki ciepta,
podgrzewacze zbiornikdw, nagrzewnice oraz wiele innych w ktorych kondensat musi by¢ odprowadzony niezwtocznie po jego
powstaniu.

Typ GC1 jest zaprojektowany specjalnie dla aplikacji w przemysle zywnosciowym czy farmaceutycznym gdzie pojawiajg sie niew-
ielkie ilosci kondensatu, a wymagany jest wysoki stopien czystosci co gwarantuje konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
Jakkolwiek moze on by¢ stosowany z réwna skutecznosciag jako odwodnienie gtéwnych linii parowych.

Zasada dziatania zimny kondensat N para / gorace powietrze goracy kondensat

L
'['-f
= W

3]

3
Podczas rozruchu powietrze szybko przedostaje sie przez Kiedy kondensat osiagnie temperature nasycenia odpo- Stopien otwarcia zaworu jest regulowany poziomem wody
odpowietrznik termostatyczny (w postaci membrany lub wietrznik zamknie sie, a kondensat odprowadzany bedzie wewnatrz odwadniacza. Kondensat jest odprowadzany
bimetalu). Zimny kondensat wypetnia caty odwadniacz. wyfacznie poprzez otwdr gniazda zaworu. Zebrany wew- W sposob ciggty. Dopoki naptywa powietrze ktore zbiera
Jak tylko osiagniety bedzie odpowiedni poziom wody natrz odwadniacza kondensat wytworzy zamkniecie sie w gornej czesci odwadniacza temperatura bedzie
plywak uniesie sie i otworzy zawdr. Zimny kondensat wodne catkowicie uniemozliwiajace przebicie pary do spadac przez co odpowietrznik bedzie sie uchylat
przeptywa przez w petni otwarty zawor oraz otwor uktadu kondensatu. i odprowadzat powietrze z kondensatem.
odpowietrzajacy.

MIYAWAKI * Edycja Polska 37



Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

G11N, G12N

Wykres Wydajnosci G11N, G12N

psi psi
2 3 4567810 2 4 60 80100 200 3 5 10 20 60 80 145
Il Il Il Il Il Il Il
2000 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 20
L 2600
10
1000 L 2000
7 L 15000
700 L )
1500 A |
< . s G o |1
2 500 L 1888 E . | @\Q L 10000
] ~ = —G\2 L
g 400 C 50 5 3 | = G 8000
g W - 700 3 [ P L 6000
S / - 600 £ |
S - L 500 :; 5 L1 L 5000
g " L 4000
> [
z / 400 g
£ / L § & L0 F
1 L 2000
100 L 200
70 06 - 1400
0,01 002 0,03 005007 0,1 02 03 05 08L,0 L6 001 002 003 005 01 02 030405 10
Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie R6znicowe MPa
Wymiary G11N, G12N G15N
H:
H;
H-
H.
Max. Ci$nienie Max. Temperatura ; f
. - Wymi | i W
Model Proylacza | Wielkose Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) Wymiary (cal) I"("jrt;:fd o
MPa psig oC of L | Hi|Ho Wi |Wwo| L |H|H|w|w kg | Ib
2 02 29
G1IN- 8 G"ggt‘,’\l"gaT”e I 08 116 220 428 |120| 37| 92| 97| 60|47 | 15|36 3.8 |24 39|86
16 16 230
Zeliwo
8 - 08 116
G12N- — G"FV{'”“,’\I";’,E}”‘* %, 1 220 48 | 140| 47|113|102| 92|55 |19 | 44|40 |36 FC250 16,0132
16 G 1,6 230
5 , 0,5 73
G15N - — JIEOJ/?;\ZZEOVBGIN 14" -2 220 428 |300[130| 90| 30{230|11.8|51 3512|091 20,0| 44.0
10 | )15 ASME, 1,0 145

Dla G11N i G12N dostepne jest przylacze kotnierzowe jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc.
lub z autoryzowanym przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

G20N

Gwi

ntowane

Kotnierzowe

Wykres Wydajnosci G20N / GC20

GC20

Gwintowane

Kotnierzowe

psi
145 2 3 5 7 0 30 50 70 100 150 250 300
1000 ‘ ‘ ‘
I - 2000
i GrLQ‘ G
> 2.8 i
2 a
< 70 2,8 Cﬂffgj_f |
= G'ID“ | A G‘L“‘.\'L 1500
-
=
gsoo al —
(7} L1 /’
< LA L 1000
g / // L1
;400 >
- 800
% //// .
=
E30 / s Wymiary GC20
20 0,01 0,05 01 03 05 0810 21
Cisnienie R6znicowe MPa
Dostepne wersje G20N / GC20
Max. Cisnienie Operacyjne:
G20N (GC20)- 3 0,3 MPa (43 psig)
G20N (GC20)- 8 0,8 MPa (116 psig)
G20N (GC20)-21 2,1 MPa (305 psig)
Max. Cisnienie Max. Temperatura ; : .
. . Wymiary (mm Wymiary (cal Waga
Model | Przylacza | Wielkoié |  Operacyjne, PMO Operacyjna, TMO ymiary (mm) ymiary (cal "K"(frt;:fj 9
MPa psig °C °F L H1 H2 W L H1 H2 w kg Ib
_ v 105 4.1 2,5 55
G20N G";’{'gt‘,’\l‘ﬁ”e %" 120 | 24 | 105 | 82 | 47 | 1.0 | 41 | 32 2,5 55
' I 107 42 2,6 5.7
_ 7% 150% 5.9 Zeliwo 3,7% 8.1*
KJOI?Ie/-\ré?/IVEe % 2,1 305 220 428 | 150 5.9 Sferoidalne |  4,2* 9.0*
G20NF I L 160" 24 | 105 | 82 6.3 1.0 | 41 | 3.2 e 48" 106°
_ DN15 150 59 | T T T 3,7 8.1
Kolnlljelr'\z‘owe DN20 150 5.9 4,2 9.2
DN25 160 6.3 48 10.6
%" 2,4 5.3
Gwintowane "
GC20 Re, NPT % 120 | 21 | 113 | 8 | 47 | 0.8 | 44 | 3.4 2,4 53
I 2,5 55
_ vy 175 6.9 Stal 3,9* 8.6*
Kﬁ"g'i{;&"&‘* %" 21 305 220 428 195 | 21 | 113 | 86 | 7.7 | 0.8 | 44 | 3.4 | Nierdzewna | 5,0* 11.0°
o , e o1s 85 SCS13A 5,8% 12.8°
_ DN15 150 5.9 34 75
K°'”|'§1r,\z‘°""e DN20 150 | 21 | 113 | 86 | 59 | 0.8 | 44 | 34 39 8.6
DN25 160 6.3 46 10.1
* Wagi i dlugosci zabudowy moga ulec zmianie
MIYAWAKI * Edycja Polska 39



Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

G30

Wykres Wydajnosci

Przeptyw Kondensatu kg/h

Cisnienie Roznicowe MPa

Wymiary
Wymiary (mm) Wymiary (cal) Waga
Przytacza Wielkos¢
L H1 H2 w L H1 H2 w kg Ib
1" 155 6.1 6.5 14.3
Guintowane | 1.1/4" 4 125 118 17 4.9 46 6.5 143
160 6.3
1-1/2" 6.3 13.9
1" 160 6.3 6.6 14.5
GW”,‘\‘tgfne 1-1/4" 44 125 118 17 49 46 6.5 143
165 6.5
1-1/2" 6.3 13.9
Max. Cisnienie Projektowe Max. Temperatura Projektowa Max. Cisnienie Operacyjne Max. Temperatura Operacyjna .
Model (PMA) (TMA) (PMO) (TMO) sz
Korpusu
MPa psig °C °F MPa psig °C °F
G30-2 0.2 29
G30-6 0.6 87 Zeliwo
2.1 305 250 482 235 455 Sferoidalne
G30-10 1 145 FCD450
G30-21 2.1 305
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

G2, G4, G6, G8
GH2, GH4, GH6, GH8

Wykres Wydajnosci
psi
2 4 6 10 20 30 60 80 150 200 300
Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il ]
60 L 132000
50 - LT
40 T - 100000
B P L 80000
30 -
// L 60000
2 @ /e\r\‘“"/’/ A | 40000
15 B —
T
] =1L 30000
10 - // L //
8 " ] L 18000
g G\'\G = - // #
2 GO // p= |+
g 6 / Py ”/ —
3, Gh j‘/ - 10000
o
~ L~
/
3 W
£ a5 .
(7]
o= s
L4000 T
1
001 002 0,04 00500801 02 04 06 10 15 20
Cisnienie R6znicowe MPa
Wymiary G2 / GH2 G4, G6, G8 / GH4, GH6, GH8

MIYAWAKI

MIYAWAKI

Max. Cisnienie Max. Temperatura ; )
p ; Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza Wielkoéé Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (€ II\(/l:lF;SSaJ 9
MPa psig °C 9F L L1 H L L1 H kg Ib
1" 175 6.9
G2 1" 180 | 310 | 250 | 71| 122 | 9.8 21 46.2
Kotnierzowe e, 2 190 75 Zeliwo
JIS, ASME, DIN 16 230 220 428 FC250
G4 g 4 1" =27 200 | 380 | 320 | 79| 149 | 126 38 83.6
G6 147 -3 270 | 410 | 350 | 10.6 | 16.1 | 13.8 62 | 136.4
G8 37, 4" 350 | 570 | 480 | 13.8 | 22.4 | 19.9 147 |323.4
1" =17 200 79
GH2 310 | 235 122 | 9.1 24 52.8
2" 210 8.3
Kotnierzowe o )
GH4 JIS, ASME, DIN 1" -2 2,0 290 400 752 200 | 380 | 320 | 79| 149 | 126 Sstaggg 43 94.6
GHé6 147 =37 270 | 415 | 345 | 10.6 | 16.3 | 13.6 68 | 149.6
GHS 37, 4" 350 | 590 | 470 | 13.8 | 23.2 | 18.5 162 | 356.4
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

G3N, G5 Wykres Wydajnosci
GH3N, GH5

=
=
2
[
("]
o
(7}
-]
c
S
s
N =
a S
Ciénienie Roznicowe MPa
Wymiary G3N-R, G5-R, GH3N-R, GH5-R
=3
CRNE H;
- .
a i qf_‘:.", o
o'\‘:\_"s-"z;
v 2./ H:
w
Tabela 1: Wymiary (ASME i DIN)
Model | Wielkos¢ Standard Kotnierzy L (mm) | L (cal) Model | Wielkos¢ Standard Kotnierzy L (mm) | L (cal)
1" 11" DIN PN16 (DN25 / DN32 /DN40) | 437 | 17.2 2 DIN PN16 (DN50) 540 | 213
G3N-R 2 é‘gyﬁjfg /o1 pn16 (DNS0) 467 | 18.4 G5-R | 2n",3" /;ggllEbleFo o/ Din pN16 (ON65 / DNEO) | 570 | 224
2%, 3" DIN PN16 (DN65 / DN80) 497 | 19.6 4 DIN PN16 (DN100) 600 | 23.6
17, 1%" DIN PN40 (DN25 / DN32) 457 | 18.0 2 DIN PN40 (DN50) 550 | 217
g |1 | ASHE 15015 / [DIN VO (DN40) 477 | 188 | | GHsR | 2127,3" | Aot 1010/ Ioin pao (ones /Dnso) | seo | 228
2 300 Ib RF DIN PN40 (DN50) 487 19.2 4" DIN PN40 (DN100) 620 24.4
2%, 3" DIN PN40 (DN65 / DN80) 517 | 204
Max. Cisnienie | Max. Temperatura ; ;
. ; W W | i Wi
Model Przylacza Wielkoé¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) r:rt;L:?J —
MPa psig °C °F L |H | H | W | H |H|W kg Ib
10R 1%°-3" | 1,0 145
G3N- —— 140 | 95|198| 55 | 3.7 | 7.8 - 28-31(%2) | 62-68(*2)
16R 1" -3 1,6 230 Zeliwo
235 455 Sferoidalne
10R 2" -4 1,0 145 FCD 450
G5- —— 205 | 110 | 270 | 8.1 | 43 | 10.6 52-69 (*2) |114- 152 (*2)
16R 27 -4 16 230 -
*
1R | (omierzowe | 172°-37| 10 145 =
GH3N- 16R | JISASMEDIN | 4-_3- | 14 | 230 § | 139|106 | 212 55 | 42 | 83 38-50(*2) | 84- 110 (¥2)
1 (O
21R 1"-3 2,1 305 e ;
400 | 732 P
10R 2 -4 1,0 145
GH5- 16R 27 -4 16 230 200 | 115 | 270 | 7.9 | 45 | 10.6 63 -80(*2) |139-176 (*2)
21R 27 -4 2,1 305

(*1) Wymiary wg. JIS dostepne w rysunkach technicznych.

(*2) W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga moze by¢ inna. Doktadne dane dostepne w rysunkach technicznych.

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dla GH3N i GH5 jest dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc.
lub autoryzowanym przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

GC1vV

Tk

—

T

LA
|

Zabudowa pozioma Zabudowa pionowa

Wymiary GC1 Wykres Wydajnosci GC1 / GC1V
psi
_ 2 4 6 8 20 40 60 80100 200 300
Il Il Il Il Il Il Il - Il Il
-‘ (o o 300
W
:| [ 200 '/ AT A /‘ L 400
J Q o A A
= A A7
/ A1 A
A A
L P
100 ,/’ 7 :200
-‘ =7 — pd - 140
| | H1 2 v r
) = K 2 0 - 100
a
J H2 g // L
S 3 7/ - 60
a
gl’ 20 // -0 =
o s
GC1v 3
10
) J 001 002 003 005007 01 02 03 0507 10 16 2021
Cisnienie Roznicowe MPa
] ] Dostepne zakresy cisnien GC1/GC1V
Max. Cisnienie Operacyjne
Model — -
MPa psig
W
GC1/GC1V- 21 2,1 305
w GC1/GC1V- 16 1,6 230
GC1/GC1V- 10 1,0 145
GC1/GCilV- 5 0,5 725
GC1/GCiv- 3 0,3 43.5
Max. Ci$nienie Max. Temperatura ) A
aa . - WA WA | i W
Model Przytacza Wielkosé Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) hK/I::surlsaJ aga
MPa psig °C °F L Hi | H2 | W L Hi | H2 | W kg Ib
%" 127 5.0 18 | 40
GC1 Gwintowane 3,
(GC1V) Rc, NPT /4" 2,1 305 350 662 136 | 15 75 86 | 54 | 06 | 3.0 | 34 19 | 42
1 140 55 20 | 44
GCL-W Gniazda do Vo 127 5.0 Stal 1,8 | 40
(GC1V-W) Spawania Ya" 2,1 305 350 662 136 | 15 75 86 | 54 | 06 | 3.0 | 34 Nierdzewna 19 | 42
JIS, ASME, DIN 1" 140 55 SCS13A 20 | 44
" 175 6.9 33 | 73
GC1-F Kotnierzowe 3"
(GC1V-F) JIS, ASME, DIN /4“ 2,1 305 350 662 195 | 15 | 75 | 86 | 77 | 0.6 | 3.0 | 3.4 45 | 99
1 215 8.5 53 | 117
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

Wykres Wydajnosci GH50

psi psi
2 4 6 8 20 4 60 80100 200 300 500 2 4 6 8 20 40 60 80100 200 300 500
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1
20 0
10 10 o
2T Y\ W -
7 e - 15000 7 G\y\":“iﬁ%g\’\"’%“sA%i | 15000
5 2T 1a0° 1 [ |- 12000 5 2| 0~ F 12000
BN \_\mA“ - 10000 A A o 71 - 10000
3 ] O L | s e 3 AT L o3t |
< = gl 3 |- 6000 = P P ghrac 6000
'; ) // | 1 T L G“AV 00 ; 5 // L1 1 1T 4000
= L L r = 1 r
g / |1 1 ’,—¢ // ol [ / // ’,—¢ ]
A L < |-
g L— L ] 9 T
1 = I 2000 T 1 F 2000
£ o7 | 1400 g g L 1400
E- 05 - 1000 ; 05 - 1000
-9 Q
8 < B £
a 03 - 600 E a 03 - 600 E
02 F 400 02 400
001 002 003 005007 01 02 03 0507 10 20 3040 001 002 003 005007 01 02 03 0507 10 20 3040
Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie Roznicowe MPa
Wymiary
GH40-F

W1

Tabela 1: Dlugosci zabudowy L i wagi

JIS JIS JIS ASME ASME DIN
Model | Wielkoé¢ 10K, 16K, 20K 30K 40K 150Ib, 300lb 600Ib PN40
mm | cal | kg Ib | mm | cal | kg b | mm | cal | kg Ib | mm | cal | kg b | mm | cal | kg Ib | mm | cal | kg Ib
1" 230 | 9.1 240 | 95 240 | 9.5
GH40 - F - 230 | 91| 24 | 53 27 | 60 27 | 60 {230 | 9.1 | 24 | 53 27 | 60 | 230 | 9.1 | 24 | 53
2 240 | 9.5 250 | 9.8 270 | 10.6
1" 250 | 9.8 260 | 10.2 270 | 10.6
GH50 - F — 230 | 9.1 | 37 | 82 40 | 88.2 40 (88.2|230 (9.1 | 37 | 8 40 [88.2|230 (9.1 | 37 | 8
2 260 | 10.2 270 | 10.6 290 | 11.4
Max. Ciénienie Max. Temperatura ) :
. " Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna, TMO ymiary (mm) ymiary (cah "K":rt;:':lj 9
MPa psig °C °F L Hi | H2 | W1 | W2 L Hi | H2 [W1| W2 kg Ib
Kotnierzowe . e
GH40 - F JIS, ASME, DIN 147, 2 Tabela 1| 80 |170| 60 |210|Tabela 1|3.2|6.7 | 2.4 | 8.3 Tabela 1 |Tabela 1
i i 1" 250 9.8
GH40 - w | Gniazda do Spawania 2 80 170/ 60 | 210 32/67]24| 83 19 | 419
JIS, ASME, DIN 2 260 10.2 Staliwo
3.2 464 400 752 SCPH2
Kotnierzowe . e
GH50 - F JIS, ASME, DIN 147, 2 Tabela 1{107|173| 60 |330|Tabela 1| 4.2 | 6.8 2.4 |13.0 Tabela 1 |Tabela 1
_ | Gniazda do Spawania | 12" 250 98
GH50 - W JIS, ASME, DIN > 260 107(173| 60 330 102 42(6.8|2.4(13.0 32 70.6
Max. Cisnienie Operacyjne (PMO)
Dostepne zakresy cisnien MPa psig MPa psig MPa psig MPa psig MPa psig
0,2 29 0,6 87 1,0 145 2,1 305 3,2 464
Modele GH40-2F, GH40-2W GH40-6F, GH40-6W GH40-10F, GH40-10W GH40-21F, GH40-21W GH40-32F, GH40-32W
GH50-2F, GH50-2W GH50-6F, GH50-6W GH50-10F, GH50-10W GH50-21F, GH50-21W GH50-32F, GH50-32W

W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga moze byc inna.

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu jest dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc.
lub autoryzowanym przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

GH60 GH70

Wykres Wydajnosci GH60 Wykres Wydajnosci GH70
psi psi
2 4 6 8 2 4 60 80100 200 300 2 4 6 8 2 4 60 8 100 200 300
1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ‘ - 44000 70 154000
r | 120000
Le;;x Jd U 30000 50 .
10 [ o “60’6 3 - 22000 Pe -
WY o + 70000
7 Cladnan, - 15000 30
5 A \ %\ 12000 ] L o000
P ghhy g6 - 10000 2
3 L~ — L 8000 Prg I 40000
= L < LT
= L 6000 = L~
bt I had 1 F 30000
2 2 A L 4000 2w
[ L~ [+ I 20000
3 / g 7
B 1 - F 15000
5 k2000 5
Fi L 1400 E ’ - 10000
Z 05 L 1000 £,
g = 8 F 6000 =
a 03 ) e, 2
02 L a0 - 400
1
001 002 003 005007 01 02 03 0507 10 20 30 001 002 003 005007 01 02 03 05 07 10 20 30
Cisnienie Roznicowe MPa Cisnienie Roznicowe MPa
Wymiary GH60 Wymiary GH70
-
H1 00 @
(0) 0
() @ O [
olo
H2 €
e 1)
L Wi W2 L E2 | W1 W2 E1
Max. Ciénienie | Max. Cisnienie |Max. Temperatura f ; )
Model Przylacza | Wielkoéé |Operacyjne, PMO| Roznicowe, PMX | Operacyjna, TMO G L) Al () Il*(llaterla’r U
orpusu
MPa psig MPa psig °C °F L | Hi | H2 [W1|W2 | E1 |E2| L |[Hi|H2|W1|W2|E1|E2 P kg | Ib
GH60 -2F ) 0,2 29 0,2 29
Kotnierzowe
GH60 -6F JS ool 06 87 | 06 87 Staliwo
. 2°=2 400 752 |320]155|250| 90 (410 12.6/6.19.8|3.5(16.1 75 |165.4
GH60 -10F ASI;’INE, L0 | 145 | 1,0 | 145 SCPH2
GH60 -21F 2,1 305 2,1 305
Kotnierzowe 3"
GH70 -21F AJSIIaiE — 21 305 2,1 305 400 752 |380|180/400|105|570|330|120(15.0| 7.1 {15.7| 4.1 |22.4/{13.0| 4.7 sstcalmlg 172379.3
DIN | 4

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu jest dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc.
lub autoryzowanym przedstawicielem.

MIYAWAKI * Edycja Polska 45



Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

GTH12

Wykres Wydajnosci GTH12

psi
_tetw o p m owm ow  wa
2000 ‘ ‘ .
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= gty A e - 1000
e
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& 100 Lo 8
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001 002 003 005007 01 02 03 05 07 10 16202532 45

Cisnienie Roznicowe MPa

Wymiary
GTH12 Gwintowane
GTH12-F Kotnierzowe GTH12-W Gniazda do Spawania
‘ L 30 195 W1 W2 ‘
|~
O @) HT 610
- - { & ) N
L4 2
Ne e T
N
0o
Max. Cisnienie Max. Cisnienie Max. Temperatura ) ) .
Model Przytacza Wielkogé Operacyjne Réznicowe, PMX Operacyjna, TMO S (i) ULy () I\K’I:ter?’r WEE
rpusu
MPa psig MPa psig °C °F L Hi | H2 L Hi | H2 o kg Ib
GTH12- 5 0,5 73
GTH12- 16 16 230
. 32%* 464 * 400 * 752 *
GTHIZ- 25 | Caowane |y oy 25 363 20| 75 | 95 | 87 |30 | 37 ~11,7 |~ 2538
GTH12- 32 3,2 464
GTH12- 45 50 725 4,5 652 425 800
GTH12- 5F 0,5 73
GTH12- 16F 1,6 230 Staliwo
f 32% 464 * 400 * 752 *
GTH12- 25F JI?%ZZEOVB?N no-1 25 360 250 | 75 | 95 | 98 | 3.0 | 37 | SPH2 | .i55(~335
GTH12- 32F 3,2 464
GTH12- 45F 50 725 4,5 652 425 800
GTH12- 5W 0,5 73
GTH12- 16W . 1,6 230
Gniazda do 32% 464 * 400 * 752 *
GTH12- 25W Spawania -1 2,5 360 220 | 75 95 | 87 | 3.0 | 3.7 ~11,7 |~ 258
JIS, ASME, DIN
GTH12- 32w 32 464
GTH12- 45W 50 725 4,5 652 425 800

*PMO 5,0 MPa i TMO 425*C dostepne jako wykonanie specjalne.
Wersja do zabudowy pionowej oraz Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dostepne jest jako wykonanie specjalne.
Aby uzyskac¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym przedstawicielem.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Plywakowy

GTH10

Wykres Wydajnosci GTH10

psi
145 3 510 20 30 100 150 300 1450 2170
1000 2000
/1
700 71— 1400
500 o
11000
4
% 300 > A
*:" ,\Qa// /’/
B 200 ,\e"°
4] G ety — 400
5 //a:\o
e A <
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S A
1 7
s 100 | 200
=
[-%
g 70 =
[ =)
50 100
30
0,01 003005 01 0203 05 1 2 3 5 7 10 15
Cisnienie Roznicowe MPa
Wymiary
GTH10-W Gniazda do Spawania GTH10-BW Korcéwki do Spawania GTH10-F Kotnierzowe
Max. Cisnienie Max. Cisnienie | Max. Temperatura ' . .
Model Przylacza | Wielkoé¢ | Operacyjne | Roznicowe, PMX | Operacyjna, TMO Wymiary (mm) Wymiary (cal) ateriat Waga
rpusu
MPa psig MPa psig °C °F L | HL | H2 [W1|{W2| L [H1|H2|W1|W2 o kg | Ib
10,0 Przy | 1450 Przy
GTH10- 100W | Gpiavia do vonee’ | omer | 100 | 1450
Spawania ' -1" 0 5 400 15.7
- JIS, ASME, DIN 15,0 Przy | 2175 Przy
GTH10- 150W 379°C 714°F 15,0 2175 111|244
GTH10- 100BW | Kofcswki do 100 beey | 14022V 10,0 | 1450
Spawania ' -1" 150 Py | 2175 P 395 15.5
- JIS, ASME ,J Przy rzy
GTH10- 150BW oo | opaer | 150 | 2175
178 485 19.0 115|254
GTH10- 100F w100 P [ HODP ) 100 | 1450 0 o | 1022 prvl *% 19.5 116 | 256
rzy rzy
. ’ 165|210 | 80 | 440 6.5(8.3]3.1|17.3| A217 WC9
Koierzowe | 1 518 MPa| 751psi | 505 19.8 118 260
ASME/JP1 7% 485 19.0 115 | 254
! . 15,0 Przy | 2175 Przy
GTH10- 150F EZ7 379°C 714°F 15,0 2175 495 19.5 116 | 256
1" 505 19.8 118 | 260
DN15 475 18.7 113|249
GTH10- 100F 100 by | 1495 10,0 | 1450
Kohnierzowe DN25 495 19.5 116 | 256
PN160
DN15 475 18.7 113|249
GTH10- 150F BOR 2B 150 | 2175
DN25 495 19.5 116 | 256

MIYAWAKI * Edycja Polska 47



Odwadniacze Pary

SENINCEl Czesci Zamienne
G1IN/G12N

12 Uszczelka

3 Ptywak
4 Dzwignia
8 Sprezyna
7 Zawor
5 Gniazdo Zaworu

15 Odpowietrznik

2 Pokrywa

" & —— 16 Korek

14 Korek

Wi ik 10 ,
sporni 13 Sruba

37 Korek

1 Korpus
Mechanizm Zaworowy z Ptywak

15 Odpowietrznik

Korek 37 7@

Uszczelka 33

38 Sruba

G3N, GH3N, G5, GH5 Odpowietrznik 21

Déwignia 4 19 Sruba i Nakretka
Nakretka 15

Plywak 3
Uszczelka 17

L— 16 Uszczelka

Mechanizm
Zaworowy

23 Korek 18 Sruba

20 Filtr
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Odwadniacze Pary

Czesci Zamienne ESENLYC

GC1 GC1V G20N
— 17 Nit
i — 16 Tabliczka
-~ Znamionowa
e 6 Korek Odpowietrznika
- | )
< 1 Korpus 7 Uszczelka
! 78 1 Korpus = ’ Nakretka 14
Osfona 18 ——{<
g -
I iy 10 Sruba
Uszczelka 9 : ' 3 Plywak
J——— 3 Plywak Uszczeka 9 ,) Y Korpus 1
_ 4Gni
Bimetal 6 & 4 Gniazdo e zacv;vrg?jdo Filtr 8
7 S - Zaworu Bimetal 6 © = %) 5 Uszczelka e 5 Uszczelka
Wkret 7 ! o e 5 Uszczelka | e g I
~ = LD Wkret7 —; = = u ) 13 Odpowietrznik
¥ ri =/ S ( =)
In e Korek Filtra '/, — 4 Gniazdo Zaworu
L lr = " 5%, 2 Dolna Pokrywa ° ‘ 5 Uszczelka
N2 -~ 13k Plywak 3 -0
2 Dolna Pokrywa . | it = IV Sprezynowy
/' : Sruba 10 —% -
Sruba 10
GC20 G30
—— 15 Korek Odpowietrznika

Uszczelka 16

Nakretka 14

17 Tabliczka Znamionowa

e

— 18 Nit
Korpus 1 ——

Filtr 8 ~ — 5 Uszczelka
13 Odpowietrznik

Uszczelka 12 9 Uszczelka Pokrywy

L 4 Gniazdo Zaworu

‘ 5 Uszczelka

e
Korek Filtra 11
Plywak 3

Wkret 7

2 Dolna Pokrywa
Bimetal 6

—— 10 Sruba
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Sruba pokrywy
odpowietrznika 19\

—— 6 Pokrywa odpowietrznika
Uszczelka gniazda

odpowietrznika 18 7 Uszczelka pokrywy

odpowietrznika
—— 14 Odpowietrznik (Termoelement)

Sruba

pokrywy 10 —— —— 15 Gniazdo odpowietrznika

— 17 Filtr odpowietrznika

1 Korpus

——— 21 Tabliczka
zZnamionowa

AN
22 Nit

Filtr8 —

3 Plywak
4 Gniazdo zaworu

/

Uszczelka 5 Uszczelka
pokrywy 9— /

— 2 Dolna pokrywa
— 13 Korek
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Odwadniacze Pary

SENINCEl Czesci Zamienne

GH2 Korek 29 —i @’:5

Mechanizm Zaworowy

Gniazdo Zaworu
Zawor

Uchwyt

Nakretka Dzwigni
Nakretka

Ztaczka

Nakretka
Skrzydto Prowadzace
Klin

Przegroda

Klin

Wat

Tuleja Centrujaca
Zawleczka

Klin Sprezynowy

Plywak 3

Sruba 14 ﬁ

Mechanizm Zaworowy g

16 Uszczelka

35 Nakretka
4 Dzwignia
23 Odpowietrznik
36 Podkfadka Sprezysta

50 Tabliczka
E}namlow 19 Sruba
N AP 4 @%\722 Korek

: 4;’5

Uszczelka 15
Pokrywa 2

31 Uszczelka
21 Filtr

Kotnierz Przytaczeniowy

GH4, GH6, GH8

Korek 29 —ﬂ&

_ﬁ 1 Korpus
’— 16 Uszczelka

3 Plywak

Korek 29 — 35 Nakretka

Nakretka 19 —a .

Mechanizm Zaworowy
5,6,10-13,32,43,45 .
Sruba 19

Pokrywa 2

Nakretka 19

G4

GHS - wylacznie
Pokrywa Filtra 34

Uszczelka 31 T
Filtr 21 T @E .

Sruba,
Nakretka

) . éruba, Nakretka
23 Odpowietrznik

17 Uszczelka

18 Kotnierz Przytgczeniowy

24 Kotnierz Przytaczeniowy

Kotnierz Przytaczeniowy 18 20 Sruba
GH40 GTH12
Filtr 22 — 20 25 Odpowietrznik 1 Korpus
Uszczelka
Uszczelka 24 Pokrywy —— 35 Korek
3 Ptywak
— 1 Korpus 12 Uszczelka
— 3 Plywak i
11 Sruba 17 Odpowietrznik
4 Diwignia Flg Filtr
8 Zawor Spreiyna 8 T 6 Uszczelka
T —
23 — SUchwyt ; Zawor 7
Gniazdo Zaworu 5 ———
Korek \ n9g —— —

Filtra 6 Gniazdo Zaworu Kiin 9
Wspornik 10 "~ 2 Pokrywa

Pokrywa 2 ‘ Uszczelka 6

13 éruba —

16 21 Sruba Pokrywy L36 Korek
Uszczelka Uchwtu 37 Korek Uszczelka
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Odwadniacze Pary

Czesci Zamienne ESENLYC

GH50 28 Korek

1 Korpus
2 Pokrywa 27 Odpowietrznik \
25 Korek Filtra

3 Plywak
28 Korek
26 16 Nakretka )
Uszczelka Korka Filtra \ 15 $ruba 22 Sruba
24 29 21 Uszczelka Pokrywy
Filtr - Korek 4-14,18-20
23 Nakretka Wewnetrzny Mechanizm Zaworowy

Sruba Oczkowa 32

Odpowietrznik 30 Uszczelka Pokrywy 22

Plywak 3

ey

2 Pokrywa
26 Pokrywa Filtra

—— ‘ -
A
o, ‘ - §§
® 27 Uszczelka Pokrywy Filtra (@, £
‘ Wewnetrzny Mechanizm Zaworowy
29 Nakretka 24 Nakretka
GH70
Sruba Oczkowa 32 31 Korek
1 Korpus
Plywak 3
Odpowietrznik 30
Uszczelka Gniazda Zaworu 19 31 Korek
Pokrywa 2

Filtr 25

Uszczelka Pokrywy Filtra 27

Pokrywa Filtra 26 22 Uszczelka Pokrywy

18 Nakretka
Wewnetrzny Mechanizm Zaworowy

23 Sruba Pokrywy
17 Sruba

124 Nakretka Pokrywy

Nakretka 29
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Odwadniacze Pary

SENINCEl Czesci Zamienne

GTH10

Sruba oczkowa 40

Pokrywa 2

Uszczelka korka 37

Mechanizm
odpowietrzajacy 36

f‘(
@l
/\'@
Uszczelka korka 37 o “\.‘“
Korek pokrywy 31\

Nakretka pokrywy 30 —\

Jednostka wewnetrzna
32 Uszczelka
pokrywy

16 Nakretka 3 Plywak

33 Jednostka
filtracyjna

el
i
R

Sruba
pokrywy 29

Sruba dystansu 38

Dystans 23
Uszczelka dystansu 15

Uszczelka uchwytu 15

40 Sruba oczkowa

Sruba

uchwytu 28
Korpus 1
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Odwadniacze z Potaczeniem Dwusrubowym

SERIA UNC, DC1, SU2

Odwadniacze z Polaczeniem Dwusrubowym w zatozeniu majg sprawi¢ by wymiana odwadniacza byta tak tatwa
i szybka jak to tylko mozliwe. W wiekszosci przypadkéw demontaz korpusu z instalacji nie jest konieczny. Przeglad
i wymiana odwadniacza przeprowadzane sg poprzez odkrecenie dwdch $rub i zdjeciu odwadniacza z korpusu.

Modele
Korpus
UNC Korpus przytaczeniowy dla odwadniaczy z potaczeniem dwusrubowym,
z filtrem wewnetrzny (typ Y)
Odwadniacze Pary
DC1-21U Odwadniacz Termostatyczny Zréwnowazonego Cisnienia
SU2-32U Odwadniacz Termodynamiczny
Cechy - Wykonane ze stali nierdzewnej
- Samo-drenujacy w czasie odstawienia
- Mozliwos¢ zabudowy w pionie i w poziomie
- katwy przeglad i utrzymanie bez demontazu z rurociggu
- Lekka, kompaktowa konstrukcja
Odpowiednie dla

Niskich i $rednich wydajnosci jak: ogrzewanie towarzyszace, odwodnienia linii parowych, mate wymienniki ciepta,
ogrzewacze, cewki grzewcze, sterylizatory i wiele innych aplikacji w przemysle petrochemicznym, chemicznym,
widkienniczym, spozywczym, farmaceutycznym, i innych.

Przykiad Instalacji

Odwadniacz
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Odwadniacze Pary
Odwadniacze z Potgczeniem Dwusrubowym

DC1-21U

Odwadniacz Termostatyczny
Zréwnowazonego Cisnienia

Wszystkie modele:
Z korpusem i elementami wewnetrznymi ze stali nierdzewnej. Do zabudowy poziomej i pionowej. Dwusrubowe potaczenie znacznie utatwia wymiane odwaniacza.

Wykres Wydajnosci DC1-21U

SU2-32U

Odwadniacz Termodynamiczny

Wykres Wydajnosci SU2-32U

psi psi
1-7‘5 1? 1?‘-5 3‘0 5P 1?0 290 300 145 30 7080 145 300 725 1015
L Il Il Il Il Il Il 1
2000 + 4400 2000 - - 4400
1000 1000 - r 2200
= =
= ~
2 700+ + 1540 2 700 C
3 p 3
® 500+ 2 & + 1100 ® 500+ r 1100
g a‘“o‘\ B g =
9 PR 1 (7]
L 17 o
T 30 IET gerse L 660 T 30 < - 660
3 P LA \k}/ X L~
Z 20 B - 440 Z 20 L 440
S A LT [
g o s 8 s
a 2 o )
100 - / F 220 100 -
70 70 + 150
50 - = 110 50 - - 110
001 002005 00701 02035 0507 114 2 01 02 03 05 07 1 23 5 7
Ciénienie Réznicowe MPa Cisnienie Roznicowe MPa
Wymiary Wymiary
H H
I —
W
W
Max. Cisnienie Operacyjne | Max. Temperatura Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) ) Waga
Model Przylacze - Materiat Korpusu
MPa psig “C °F D H W D H w kg | b
DC1-21U|  yniwersalne Dwu- 21 305 235 455 55 | 62 | 70 | 2.2 | 24 | 2.8 Stal Nierdzewna CF8M 08 |18
SU2-32u| Srubowe potaczenie 3,2 464 350 662 60 | 55 | 70 | 24 | 2.2 | 2.8 | Stal Nierdzewna SUS420]2 | 0,8 | 1.8
U N C Korpus przylaczeniowy do modeli:
DC1-21Ui SU2-32U
Wymiary
Gwintowane
Z zaworem
wydmuchowym
Max. Cinienie Operacyjne | Max. Temperatura Operacyjna Wymiary (mm Wymiary (cal Waga
Model Przytacze Wielkos¢ : FYJ - el ymiary (mm) ymiary (cal) Materiat Korpusu ¢
MPa psig °C °F L |H |[H2|W| L |H |H|W kg | b
UNC Gwintowane Rc, NPT s Stal Nierdzewna
. 3.2 464 400 752 80|19 |73|72|32|08|29|28 10|22
UNC-W | Gniazda do Spawania | % A351CF8M
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Odwadniacz Pompujacy

SERIA GL

Odwadniacze Pompujace transportujg niskocisnieniowy kondensat do lokacji potozonych wyzej / linii cisnieniowych.
Uzywane s3g do odprowadzania kondensatu z aplikacji procesowych, gdzie cisnienie nie jest wystarczajace, aby
wypchng¢ kondensat do kolektora zbiorczego kondensatu lub zbiornika kondensatu.

Odwadniacze pompujace wykorzystujg pare, powietrze lub gaz jako naped i nie posiadajg zadnych elektrycznych
elementdw, ktére mogg zawiesc.

Modele GL11  Maly, kompaktowy wykonany z zeliwa sferoidalnego odwadniacz pompuijacy stuzacy do

przepompowania kondensatu
GL81
GLP81

Odwadniacz pompuijacy z zeliwa sferoidalnego do przepompowania duzych ilosci kondensatu
Odwadniacz pompujacy ze stali weglowej do przepompowania duzych ilosci kondensatu
Cechy - Moze by¢ stosowany w strefach niebezpiecznych, poniewaz nie wymaga pradu
- Pracuje z matg wysokoscig naptywu

- Powietrze/N,, para lub gaz mogg by¢ medium napedowym

- Elementy wewnetrzne wykonane sg z wysokiej jakosci stali nierdzewnej

Aplikacje

Zwrot kondensatu z instalacji niskocisnieniowych, zwrot kondensatu do linii zlokalizowanych znacznie wyzej niz zbiornik
kondensatu, zwrot kondensatu z uktadéw prézniowych

Zasada dziatania

kondensat para

Antriebsmediumseinlass

© entiiftungsventil } (B) }
()

G Einlassventil g

Entltftungs-
ausgang

@0

Riickschlagventil

2] H a

Wenn der Druck im Kondensatheber

Beim Start ist @ in der tiefsten
Position, @ ist gedffnet und @
ist geschlossen.

Wenn Kondensat durch den
Kondensat-Einlass flieBt, wird
@ angehoben.

MIYAWAKI * Edycja Polska

Wenn @ seine héchste Position
erreicht, wird @ geschlossen und
© gedffnet.

Infolgedessen stromt Antriebs-
medium in den Kondensatheber
und erhéht den Druck darin.

hoher wird als der Druck hinter dem
Kondensat-Auslass-Riickschlagventil,
dann 6ffnet dieses und das
Kondensat wird aus dem Kondensat-
heber gepresst. Dabei sinkt @.

Sobald der Fiillstand genug
gesunken ist, wird @ geschlossen
und @ gedffnet.

Der Uberdruck entweicht durch ©@.
Nachdem der Druck im Kondensat-
heber unter den beim Kondensat-
Einlass gefallen ist, beginnt der
Zyklus mit ¥ von vorne.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Pompujacy

GL11

r

s

=)
F /
511 /

Il
S

<1

Wykres Wydajnosci
Medium Napedowe: Para Nasycona Medium Napedowe: Powietrze/N: L
psig psig Wydajnos¢ dla
145 60 0 100 145 145 60 0 100 145 pozostatych wysokosci
| I ! I 1 I I | I | naplywu:
1100 T T T T T 2400 T T T T Ab kad wydainoéé
Ciecz: Ciecz: Y uzyskac wydajnosc
0 Kondensat — Temperatura: 85°C 200 1300 \\ Kondensat — Temperatura: 20°C | pozostatych wysokosci
1 Wysoko$é naptywu: 460 mm 1 N \ Wysoko$é naptywu: 460 mm r 2800 nap’fyv'v,u nalezy pomnozy¢
Cisnienie medium napedowego: MPa \ Cisnienie medium napedowego: MPa wartos¢ z wykresu o
\ \ N spotczynnik WN
900 - 2000 NN N wsporczynni .
\\ \\ 200 L\ k \ \ Wysokosé ) )
800 \ N N Y r 2600 Naplywu | Wspotczynnik
N\ L 1700 01 \\ 2 WN
\ ) \ . r mm | cal
0 10,1 A\ - 1500 02 \\ \ 120 47 079
< \ < 1100 03 NN N | 2400
2w & 2 ' 0\4 \ N 300|118 | 0,92
.g \ \ ‘\ r 1300 \8 r \ \
£ 0,2 £ 3\ N 460 | 18.1 1,00
© ’ \ \ \ 9 \
S, 500 03 < Lo B \
= SRR s sl 0,6 —\ L20= | 700|276 | 1,06
0,4 N s & 0,8 2
400 \ N 880 1000 | 39.4 1,11
0,6 N 0,8 1,05
1100 | 43.3 1,12
300 L 660 900 ‘ 2000
0o ot 02 03 04 05 06 07 08 09 10 0o ot 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Przeciwciénienie MPa Przeciwci$nienie MPa
Wymiary
Zalecany standardowy wymiar
zbiornika odbiorczego:
Srednica: 8" / DN200
Dhugos¢: 580 mm / 22,8 Cala
Jesli nie jest dostepny zbiornik
odbiorczy mozna go zastgpic standar-
dowa rurg (wymiar 3" / DN80) jako
kolektorem kondensatu.
w D E Nalezy uzy¢ nastepujacych dtugosci:
Do Tlos¢ I
Max. Dopuszczalne | Max. Dopuszczalna| Max. Cisnienie | Max. Temperatura Dlugoét
Przytacze Ciénienie PMA | Temperatura TMA | Operacyjne PMO | Operacyjna TMO Kondensatu
Wiot Wylot Wiot Medi Wylot od kg/h b ll al
(0] ylO! ot Medium 'ylot oapo- . .
Kondensatu Kondensatu | Napedowego | wietrzenia e psig °c h il | el °C . 100 220 | 290 | 114
1" Re 1" Re %" Re %" Re 16 232 | 20 | 428 | 1,05 | 152 | 185 | 365 200 | 440 | 580 | 2238
400 880 | 1150 45.3
0 o) Waga 600 | 1.320 | 1730 | 68.1
H Hi1 H2 H3 H4 D w £ Materiat Korpusu 800 | 1.760 | 2300 906
mm | cal [mm | cal [mm| cal |[mm | cal |mm| cal [mm| cal [mm]| cal | mm | cal : kg | Ib 1000 | 2220 | 2870 | 113.0
Zeliwo Sferoidalne FCD450
495 19.5| 270 | 10.6| 154 | 6.1 | 70 | 2.8 | 413 | 16.3| 325 | 12.8| 280 | 11.0| >165 | >6.5 | Odpowiednik EN-GS-450-10 | 50 | 110 1200 | 2.640 | 3450 | 135.8
(EN-JS1040) 1300 | 2.860 | 3730 | 146.9

*Przestrzen do konserwacji
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Pompujacy

Wydajnosé kg/h

Model: GL81

psig
‘ 14,5 30 s‘o 9‘01‘00 145
9000 Kondensat - Temperatura: 85°C -20000
Wysokos$¢ naptywu: 770 mm
8000 Ciénienie medium napedowego: MPa | 700
7000 L 15000
6000
5000
\ \ 10000
4000
0,15 \ \ F7500
3000 021\
03 | =
2000 04 —— (400 2
4 0,6 1,0
1000 2200

0
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Przeciwci$nienie MPa

Model GL81 i GL81E: Aby uzyskac wydajnosc dla powietrza/N> jako

Model: GL81E
. Wydajnosc dla pozostatych
psig wysokosci naptywu:
145 30 €0 % 100 145 Aby uzyskac wydajnosé

9000 — r 19800 pozostatych wysokosci naptywu
Ciecz: nalezy pomnozy¢ wartoé¢ z
8000 1\ Kondensat - Temperatura: 85°C | 18000 wykresu 0 wspdiczynnik WN.
Wysoko$¢ naptywu: 770 mm
7000 Cisnienie medium napedowego: MPa115000 Wysokose ] .
| Naptywu Wspo\j\?ﬁynmk
6000 13000 mm cal
5000 \\ + 11000 150 5.9 0,66
= 4000 F 9000 270 10.6 0,75
R L 7000 370 | 145 0,82
g 3000
2 570 | 22.4 0,92
§ S
5 20 R R e [ 4400 s 770 | 303 1,00
1000 ' Gl [P 970 | 38.2 1,01
0 1270 | 50.0 1,03
0 02 03 04 05 06 07 08 09 1,0

Przeciwci$nienie MPa

go prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc,. lub autoryzowanym przedstawicielem.

PaleEn Max. Dopuszczalne Max. Dopuszczalna Max. Ciénienie Max. Temperatura
Model ) Cisnienie PMA Temperatura TMA Operacyjne PMO Operacyjna TMO
Wiot Wylot Wiot Medium q q q : o o
Kondensat Kondensat Napedowego Odpowietrzenia b Psig € 7 ks PSig € ?
Kotnierzowe PN16, ASME 150Ib Gwintowane Rc
GL81E - - " 1,6 232 220 428 1,05 152 185 365
DNO(3) | DNSO(2) 1 \
Kotnierzowe JIS16KFF, ASME 150lb Gwintowane Rc
GL81 - - - 1,6 232 250 482 1,05 152 185 365
DNSO(3) | DN50(2") " \
i Waga
Model H1 H2 H3 D D2 D3 W Wi ES Materiat Korpusu
mm mm | cal | mm | cal cal | mm | cal mm | cal {[mm | cal | mm | cal [ mm | cal | mm | cal kg b
GLS1E 5 Zeliwo Sferoidalne FCD450
670 220 | 8.7 | 123 | 4.8 22.8| 760 | 30 680 | 26.8 | 320 | 12.6 | 368 | 14.5| 50 | 2.0 |> 380, 15.0 Odpowiednik EN-GJS-450-10 160 | 353
GL81 ) (EN-JS1040)
*Przestrzen do konserwacji
Wymiary

D1 "
W M1 :

»

H2
|

Konsumpcja Pary kg/h
(na 1 tone kondensatu)

MIYAWAKI * Edycja Polska

Wykres konsumpcji pary i powietrza/N2 dla GL81 (E)

™
| | 2 E |
~
T 18 "EE 2 1
: 6 $8 a8 ] —
owietr: c i 3
P L - “ g% ] Powietrza _
- 2 e Sc -
- -] a9 -
- Lo B2 =
o
10 1= 10 Eg E-’-gm — =
8 4+ 1 2> 50, —=
[ e - -
6 L= 28 88
| . ) xE
4 33 4 2
Pa — Pa
2 ] ry| | ) Y
I~
0 | | 0
003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 IYI) 0 60 80 100 10 140145

Przeciwcis$nienie MPa Przeciwcisnienie psi

Réwna konsumpcja powietrza przy 20°C (68°F) pod ci$nieniem atmosferycznym.
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g
*Konsumpcja Powietrza ft3

~
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(na 1000Ib kondensatu)



Odwadniacze Pary

Odwadniacz Pompujacy

GLP81

Wykres Wydajnosci
Model: GLP81 Model: GLP81E .
psig psig Wydajnosc¢ dla pozostatych
145 60 90 100 145 145 60 90 100 145 wysokosci naptywu:
9000 : —— 19800 9000 ‘ — ! 19800 Aby uzyskac wydajnost pozos-
Ciecz: Kondensat (Temp. 85°C) Ciecz: Kondensat (Temp. 85°C) tatych ‘{VY,SOkOSC',f]aPIYWU nalezy
8000 Wysokos¢ naptywu: 770 mm |1 18000 8000 Wysoko$¢ naptywu: 770 mm | 18000 pomnozyC wartosc z wykresu o
Medium Napedowe: Para Nasycona Medium Napedowe: Para Nasycona wspotczynnik WN.
Cisnienie medium napedowego: MPa \ Cisnienie medium napedowego: MPa
7000 7000 [\ =
r 15000 r 15000 Wysokos¢ ; .
| | Naptywu Wspotczynnik
6000 L 13000 6000 + 13000 Ll
mm | cal
5000 \\ \ + 11000 5000 |-\ + 11000 150 | 5.9 0,66
£ a0 0 £ g \ \ - 9000 270 | 10.6 075
£ 3
B - 7000 3 - 7000 370 | 145 0,82
.§ 3000 0,15 \ _g 3000 [-0,15 \
'§. "0 02 _§. 0,2 \\ 570 | 22.4 0,92
= =
= 03 TN\ M0 3 A0 03 N\ R 770 | 303 1,00
0,4 \\\\_r~— 04 N
1000 06— 08—1,0 2200 1000 0,6—0,8 1,01 2200 970 | 38.2 1,01
| | | 1270 | 500 | 1,03
0o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 0 o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Przeciwciénienie MPa Przeciwci$nienie MPa
Model GLP81 i GLP81E: Aby uzyska¢ wydajnos¢ dla powietrza/N2 jako medium napedowego, prosimy, sprawdz nasz Biuletyn Techniczny Nr. 017-002.
e Max. Dopuszczalne Max. Dopuszczalna Max. Cisnienie Max. Temperatura
Model yia Cisnienie PMA Temperatura TMA Operacyjne PMO Operacyjna TMO
Wiot Wylot Wiot Medium Wylot 5 .
Kondensat Kondensat Napedowego Odpowietrzenia il psig ic i il psig 8¢ i
Kotnierzowe PN16, ASME 150lb Gwintowane Rc
GLPS1E - - - - 1,6 232 220 428 1,05 152 185 365
DNSO(3) |  DNSO(2) " \ 1
Kotnierzowe JIS16KFF, ASME 150lb Gwintowane Rc
GLP81 - - - - 1,6 232 250 482 1,05 152 185 365
DNSO(3) |  DN5O(2) " \ 1
Wymiary
. Waga
Model H H1 H2 D D1 D2 w Ed Materiat Korpusu
mm cal mm | cal mm | cal mm cal mm | cal mm | cal mm cal mm | cal kg Ib
GLP81E 670 | 26.4 250 | 9.8 | 550 | 21.7 400 | 157 Stal Weglowa 112 | 246
210 | 83 380 | 15.0 457 | 18.0 | > 550 (> 21.7 . .
GLP81 660 | 26.0 230 | 9.1 | 555 | 21.9 380 | 15.0 (Szczegdly dostepne w rysunku technicznym) | 150 | 330

*Przestrzen do konserwacji

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu GLP81 jest dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyska¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub
autoryzowanym przedstawicielem.

Wymiary
D;

2

Wykres konsumpcji pary i powietrza/N2 dla GLP81 (E)

24 360
I

300
270

Powietrza

180
150
120

S

5

\
3
*Konsumpcja Powietrza ft3

(na 1000Ib kondensatu)

Konsumpcja Pary kg/h
(na 1 tone kondensatu)
\
*Konsumpcja powietrza m3
(na 1 tone kondensatu)
Konsumpcja Pary Ib
(na 1000Ib kondensatu)
o & o oo
\
I

— ParyI
I

001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 a4 0 4 8 00 20 Ml

Przeciwci$nienie MPa Przeciwcisnienie psig

Rowna konsumpcja powietrza przy 20°C (68°F) pod ci$nieniem atmosferycznym.
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Odwadniacze Pary

Odwadniacz Pompujacy

Przykilady instalacji

Uktad Przelewowy

Otwarty ukiad

Wiecej niz
300 mm

Wydmuch do atmosfery

Kondensat T

Zr6dto pary napedowej

I
"

Zbiornik odbiorczy

=

Wysokos¢
naptywu

=

L —)

[
!

Kolektor zwrotny
kondensatu

Linia odpowietrzajgca

Filtr
Odwadniacz

Rurka syfonowa typu U

Zawor odcinajacy

Zawor zwrotny wlotowy
Zawor zwrotny wylotowy

Wymiennik
ciepta

Czujnik __
temperatury

-

Zamkniety uktad

g

Para

) Zrédto pary napedowej
Zawor regulacyjny

Odpowietrznik

Zbiornik kondensatu

ysokosd
naptywu

Iﬂ:ll‘f

T.

!

Kolektor kondensatu

Linia odpowietrzajgca

Filtr
Odwadniacz

,|
Zawor odcinajacy

Zawdr zwrotny wlotowy

I

—

Odwadniacz

]

Zawor odcinajgcy
Zawor zwrotny wylotowy

MIYAWAKI * Edycja Polska
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Odwadniacze Pary

Czesci Zamienne

Dystans 43

GL11 17 Zawor Napedowy 19 Uszczelka 3 Uszczelka Pokrywy
Gniazdo Zaworu Napedowego 18 —— A 15 Gniazdo 40 Sruba Oczkowa
Zaworu
Odpowietrzenia
————— 41 Korek
Wewnetrzny
Mechanizm
Plywakowy
———— 1 Korpus
Sruba Pokrywy 36
Nakretka 37
Pokrywa 2
Sruba 11 / 13 Plywak
Podkfadka Sprezysta 12
Korek 42

GLP81

47 Sruba

Sruba Oczkowa 53

Sruba Oczkowa 48
3 Uszczelka Pokrywy

Wiot
DN80
Korpus 1

Wylot
DN50

Mechanizm Wewnetrzny

49 Korek Kwadratowy

Uszczelka Gniazda 29 2 Pokrywa

”7 4 Tuleja

27 Gniazdo Zaworu
Napedowego

Filtr 28

Gniazdo Zaworu
Odpowietrzenia 25

Podktadka

Sprezysta 10 5Pha A

6 Sruba Mechanizmu
Wewnetrznego

11 Plywak

GL81
Mechanizm Wewnetrzny
5 Uszczelka
Korek 55 Pokrywy
54 Korek 53 Sruba Oczkowa 1 Korpus 32 Uszezelka Gniazda
52 $ruba Filtr 31

Pokrywa 2 Oczkowa 28 Gniazd(_) Zaworu
Ghiazdo Zaworu Odpowietrzenia

Napedowego 30

Podkfadka Sprezysta 39

Sruba 7
1Korpus 50 Sruba
Nakretka 51 Plywak 12
Mechanizm Wewnetrzny
60
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Odwadniacze Powietrza

SERIA A

Odwadniacze Powietrza MIYAWAKI zaprojektowane sg do odprowadzania kondensatu z rurociggéw powietrza, zbiornikow
i innych uktadow sprezonego powietrza i gazow.

W zaleznosci od warunkow pracy i aplikacji dostepny jest bardzo szeroki zakres odwadniaczy powietrza. Wiekszo$¢ tych
odwaniaczy moze by¢ wyposazona w rurke wyrdwnawczg zapewniajgcg brak strat powietrza i zapobiegajaca blokadom
powietrznym.

Rurka wyrédwnawcza zazwyczaj nie jest wymagana jesli odwadniacz jest zabudowany bezposrednio pod odwadnianym
urzadzeniem lub jesli odwadniacz jest zabudowany pionowo.

MIYAWAKI oferuje duzy zakres materiatdw dla gniazda jak i dla korpusu (wtacznie ze stalg nierdzewna) dla aplikacji
odwadniania gazéw specjalnych.

Modele
AG11, AG12 Odwadniacz ptywakowy z Zeliwa dla Srednich wydajnosci
AGC1V Odwadniacz ptywakowy ze stali nierdzewnej dla niskich wydajnosci (zabudowa pionowa)
AG29 Odwadniacz ptywakowy z Zeliwa sferoidalnego dla powietrza i gazéw
AGH29 Odwadniacz ptywakowy ze staliwa dla powietrza i gazéw
AGU29 Odwadniacz ptywakowy ze stali nierdzewnej dla powietrza i gazéw
AGH12, AGH50 Odwadniacz ptywakowy ze staliwa dla powietrza i gazow
AES8 Odwadniacz dzwonowy z zeliwa sferoidalnego dla powietrza
AV Odwadniacz termodynamiczny z zeliwa z wbudowanym obejsciem
Przyktady Instalacji

Zbiornik odbiorczy Rurka wyréwnawcza ci$nienia

Zasada dziatania ™ zmnykondensat  powietrze

Rurka wyréwnawcza cisnienia

2]

Podczas rozruchu kondensat naptywa do odwadniacza. Ptywak unosi sie w gore, Kondensat ciggle naptywa do odwadniacza. Zaleznie od ilosci naptywajacego kondensatu
a kondensat jest odprowadzany przez w petni otwarty zawdr. Powietrze, ktore naptywa ptywak bedzie unosit sie lub opadat przymykajac lub uchylajgc zawor. Standardowo
wraz z kondensatem gromadzi sie w gornej czesci odwadniacza. Aby zapobiegac korkom w odwadniaczu utrzymuje sie okreslony poziom staty cieczy wiec odwadniacz
powietrznym nalezy zastosowac rurke wyrownawczg cisnienia, ktora taczy gorng czesé odprowadza kondensat w sposob ciagty. Powietrze powraca do uktadu przez rurke
odwadniacza z odwadnianym urzadzeniem co umozliwia powrdt powietrza z odwadniacza wyréwnawczg cisnienia.

do urzadzenia.
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Odwadniacze Powietrza

Odwadniacze Powietrza

AG11, AG12 AGC1V

Wykres Wydajnosci AG11, AG12 Wykres Wydajnosci AGC1V
psi psi
2 5 10 20 50 100 140 200 230 5 10 145 29 40 60 80100 145 305
Il Il Il Il Il Il L1l Il Il J
2000 L Il Il Il Il Il Il Il J . 4000 500
J L 700
A L 3000 300 i
o I 500
P
1000 G{y& - 2000 200 ”
1/}/ /// 400
700 . L d L 300
/‘,.c}"/ P 1500 P P
S s / pd | 1000 S ~ - 200
= A A = e
F] P N 5
e - 9 £ 0 ”
a L G @ A
2 / o4 2 ”
(] )l (7]
S 300 ~ 7 s X0 L 100
£ L1 A £
5 P L 500 S
S e P x - 80
pd g N
_§~ 200 7 30 L 60
& v - 400 s /
N pd 3 & '3
a Pz ) & 2 L 4 =2
e L 300
100 L 200
80 0
001 002 003 005 01 02 03 0507097 16 001 002 003 00500701 02 03 0507 10 21
Ciénienie Réznicowe MPa Ciénienie Réznicowe MPa
Wymiary AG11, AG12 Wymiary AGC1V, AGC1V-W, AGC1V-F
L W )
H1 | -
" I w
— ,
Wi L]
W Wi
Max. Cisnienie Max. Temperatura ; "
. - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przylacza | Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal ”K";t;:':‘lf <
MPa psig oC °F L | Hi | H2 [ Wi |W2| W |L|Ht|H|Wi|w2|W kg | Ib
2 02 29
AG11 - Gwintowane | 72", %" 12037 | 92 [ 121 60 47]15|3.6 48|24 eliwo 39|86
9 R, NPT 0,97 140 100 212 - - F0250
AG12- 9 %w,17 | 097 140 140 | 47 | 113129 | 92 55(1.9]4.4|51(3.6 59 |13.0
_ s 127 53 5.0 21 1,8 | 4.0
AGC1V G"‘rggt‘,’\l‘ﬁ"e %" 2,1 305 350 | 662 | 136 86 | 5.4 ' 3.4 1,9 | 42
' 1 140 51 5.5 2.0 2,0 | 44
: | ow 127 5.0 18| 4.0
Gniazda do Sp _ — 53 —— 21 Stal Nierdzewna
AGC1V-W awania % 21 305 350 662 [136| - | - - | 8 [54| - | - - |34 19| 42
J1S, ASME, DIN - a0 | oy | oo EYY SCSI3A
] : 1 140 51 5.5 2.0 2,0 | 44
- s 175 53 6.9 )1 33|73
ofnierzowe . [1ac | [55] d
AGCIV-F | ;i cME DIN | % 21 305 350 662 | 195 86 | 7.7 34 4599
1 215 51 8.5 2.0 53 (117

Zabudowa pozioma AGC1V dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub
autoryzowanym przedstawicielem.
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Odwadniacze Powietrza

Odwadniacze Powietrza

AE8

Wykres Wydajnosci AES Wykres Wydajnosci AV
psi psi
0 5 10 20 30 50 100 140 30 4 70 100 120 140
L Il Il Il Il Il Il J Il Il Il Il Il Il Il J
600 12000
L 25000
500 10000 | 20000
/ - 1000 8000 o
L \ydmu L 15000
A 5cie
400 6000 ———Obel
// I 11000
/ 700 4000
300 /
= // = 3000
~ ~
2 " /1 500 2
- ’ =
2 ‘355‘/ / 2 .
c L 400 c
< %‘”"/ // 8 3000
5 é’ k: / g L — // [
x X - 300 % 1000
< L2000
£ ¥ £ w0 t
S S - 250 S \(onde“sa
Q & = ] 1500 =
& 100 ) s & 60 s
L F 200
L1000
% // L 180 400
70 L 150 300 L 700
0,01 0,02 004 006 01 02 04 06 08097 02 03 04 05 06 07 08 0,97
Ciénienie Réznicowe MPa Ciénienie R6znicowe MPa
Wymiary AES8 AESF AV
L L
| . 5\
H, 5
T B Hz
H> &
h T W
Zakres Cisnienia Max. Temperatura . .
- - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Pylacza | Wielkosé Operacyjnego Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) "K":rt;:'s‘“ﬂ 9
MPa psig °C o7 L |H |[H2 | W | L |H |[H|W kg Ib
7%
- 130 5.1 37 | 8.1
2 % 0.2 29 73 | 90 | 100 29 (3539
Gwintowane r 135 53 39 | 86
AES- Re, NPT " 350 662 —
- 130 5.1 37 | 8.1
9 % 0,97 140 73 | 90 | 100 293539
1" 135 53 Zeliwo Sferoidaine | 3.9 | 86
" 175 | 73 | 90 692935 FCD450 53 | 117
2 7 0,2 29 195 100 | 7.7 3.9 57 | 125
1 215 8| % 85| 273 68 | 15.0
Kotnierzowe . , .
AESF- 350 662
JIS, ASME, DIN 7% 175 73 | 90 6.9 | 2935 53 | 11.7
9 7 0,97 140 195 100 | 7.7 3.9 57 | 125
- —— 68 | 95 2737
1 215 8.5 6,8 | 15.0
AV-4 7y 110 60 43 2.4 ] 24 | 53
Gwintowane - ] e | ] Zeliwo
AV-6 Re, NPT E7A 0,97 140 150 302 10| 155165 |65 |, |61/26 26 FC250 25| 5.5
AV-8 1 70 2.8 27 | 6.0

MIYAWAKI * Edycja Polska
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Odwadniacze Powietrza

Odwadniacze Powietrza

AG29

Wykres Wydajnosci AG29, AGH29, AGU29

psi
10 20 50 100 200 300 420
2000 L 4000
L 3000
1000 - 2000
700
=
3 50 - 1000
2
3
é 300
s P - 500
X 200 7 - 400
3 P A A
- A 300
& // 1 3
8 100 F o200 2
% 150
//
50
0,01 0,02 0,03 0,05 01 02 03 0507 1,0 20 30 50
Cisnienie Roznicowe MPa
Wymiary AG29, AGH29, AGU29 AGH29W, AGU29W
W
I
T
Max. Cisnienie | Max. Cisnienie |Max. Temperatura
. ,,| Operacyjne Roznicowe Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) Materiat Waga
Model Przytacza | Wielkos¢ PMO PMX T™O Korpusu
MPa psig MPa psig %C °F L Hi | H2 | W L Hi |H2 | W kg Ib
3| Kotnierzowe 0,3 43 0,3 43 Zeliwo
AG29 - — JIS, ASME, |2" -1" 300 572 340 200 | 120 | 260 13.4 7.9 | 4.7 | 10.2 | Sferoidalne 26 57.2
10 DIN 1,0 145 1,0 145 FCD450
3 0,3 43
10 1,0 145 340 13.4 28,0% 61.6%
—— Kotnierzowe 3,0 435 -1 B -1" B-1" | T -1"
AGH29 - 20| JIS, ASME, |%2" -2 2,0 290 400 752 200 | 120 | 260 79147 (10.2
-] DIN 390 15.4 32,0% 70.4*
30| 30 | 435 1% -2" 1% -2 1% =27 | 1% =2
45 45 | 652 | 45 | 652 Staliwo
3 0,3 43 SCPH2
E Gniazda do 30 435 1,0 145
AGH29W - 20 J?Sa‘//gp:g w1 20 | 200 | 400 | 752 | 280 |200|120|260| 11.0 |79 |4.7|10.2 25,5 56.1
30| DN 30 | 435
45 4,5 652 4,5 652
4
i 03 3 340 13.4 28,0* 61.6*
10 | Kotnierzowe 3,0 435 1,0 145 h—1" h-1" B-1" | R =17
AGU29 - — JIS, ASME, | 2" -2 400 752 200 | 120 | 260 79147 10.2
16| DIN 16 | 230 390 15.4 32,0¢ | 70.4*
— 1% -2 1% -2 1" =27 1% - 2"
45 4,5 652 4,5 652 Stal
Nierdzewna
3 0,3 43 SCS13A
o] Garca o 30 | 435 | 10 | 145
AGU29W - — -1 400 752 280 200 | 120 | 260 11.0 79147 |10.2 25,5 56.1
JIS, ASME,
16 1,6 230
7 DIN
45 4,5 652 4,5 652

* W zaleznosci od wielkosci oraz standardu kotnierzy waga moze by¢ inna.
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Odwadniacze Powietrza
Odwadniacze Powietrza EEENLY

AG H 1 2 J AG H 50 Wykres Wvd::'inoéci AGH12-45

10 20 50 100 200 300 42
2000 L4000
3000
1000 S~ |
G‘&.y 2000
o
3 ” A - 1000
S 500 z 5
2 af
o 1
S 300
e - 500
2 200 A L 400
£ -
g % - 300 <
2100 L 200 =2
AGH12 AGH50 80 -
50
00t 002003 005 01 0203 0507 1,0 20 30 50
Ciénienie Réznicowe MPa
. Wykres Wydajnosci AGH50
Wymiary AGH12-45F psi
2 34 6 10 20 30 40 60 80 145 290 435
10000 | L1 | | | | | | | | | | 22000
7000 +15400
5 5000 11000
3000 L—25 I 6600
L~ 40
T 2000 L RO L et ) - 4400
. T oW~ || 3300
T 1000 ————=1 — 203 | | 200
> > = p&‘s“‘
= WE - a — 1320
—_ L
5 W=—T — [
] L L=
2 300 b—7 = - 660
2 20 T 440
= - =
: -
S 100 E 220
T I L 154
g
1 & 30 S
T 2 _—
10 py)
AGH50 001 002 003 00500701 0203 0507 1,0 20 30

Ciénienie R6znicowe MPa

Tabela 1: Dlugosci zabudowy i wagi
ASME Klasa* (#150, #300)
Model Wielkos¢ Wymiary* (mm) Wymiary* (cal) Waga*
L L1 L2 L L1 L2 kg Ib
- 2" 525 | 250 | 275 | 20.7 9.8 | 10.8 64 140.8
21" 550 285 | 21.7 | 104 | 11.2 68 149.6
AGH50 - 265
3 555 290 | 21.9 | 104 | 11.4 72 158.4
L 4" 590 | 285 | 305 | 23.2 | 11.2 | 12.0 |73/82| 160.6/180.4
Max. Cidnienie Max. Cisnienie | Max. Temperatura NP . . "
Model Przytacza Wielkoé¢ | Operacyjne, PMO | Réznicowe, PMX | Operacyjna, TMO UL () Sl (L) I\K’I:ter?l WETE
rpusu
MPa psig MPa psig °C °F L Hi |H2 | W L Hi |H2 | W 4 kg | b
Kotnierzowe
AGH12 - 45F JIS, ASME, DIN 250 | 107 9.8 st 17 374
Griddado | %-17| 45 | 652 | 45 | 652 | 425 | 800 95195 42(37(77 | i
AGH12 - 45W Spawania 220 75 8.7 12 | 26.4
JIS, ASME, DIN
5 0,5 72.5
10 Kotnierzowe . 1,0 145 Staliwo
AGH50 - 20 | JIS, ASME, DIN 2"-4 3,2 464 2,0 290 400 752 | Tabela 1 {250 |115|270 |Tabela1| 9.8 | 4.5 |10.6 SCPH2 Tabela 1
32 3,2 464

* W zaleznosci od standardu kotnierzy oraz dtugosci zabudowy waga moze byc¢ inna.

Stal Nierdzewna jako materiat korpusu dostepna jako wykonanie specjalne. Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym
przedstawicielem.
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Odwadniacze Powietrza

NENLY.ME CzeSci Zamienne

AG11/AG12

Mechanizm zaworowy wydmuchu

3 Ptywak
4 Gniazdo Zaworu

! 5 Uszczelka

2 Pokrywa

Klin
Sprezynowy
1

10 Sruba

66

W 23 Korek

22 Korek

1 Korpus

12 Uszczelka

Tuleja 19
Pokretto 17

15 Wat wydmuchu

O-Ring 18

E-Ring 16

3 Plywak

4 Dzwignia

8 Sprezyna

7 Zawor

5 Gniazdo Zaworu

11 Sruba Nastawna

20 Korek

20 Sruba
22 Korek
Wtryskowy
4 Korek
2 Pokrywa
21 Uszczelka
=
érult.)g W 14 Wspornik
Nastawna %“r 15 Klin
Dzwignia 13 % 5 Gniazdo Zaworu
) 7 Uchwyt Zaworu
1 2/2‘\% 6 Zawor
Klin Oczkowy i ,:w 8 Klin
B 23 Czyécilg
e N
Sruba Oczkowa |- .
L 9 Dzwonek

3 Korek

17 Filtr

2 Pokrywa

14 Korek

Mechanizm zaworowy
wydmuchu

27 Pokretto

18 Nakretka
17 Tuleja B Dtawika

& | 26 Pakunek Diawika

25 Tuleja A Dtawika

2 Ostona

9 Uszczelka

19 Wrzeciono
24 Nakretka

3 Kaptur
4 Dysk
5 Gniazdo

20 Sprezyna
21 Zawor Dyskowy

23 Tuleja
22 Gniazdo Zaworu

1 Korpus

7 Filtr

14 Uszczelka
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Odwadniacze Powietrza

Czesci Zamienne HEEYY]

AG29, AGH29, AGU29

34 Kotnierz
1 Korpus

19 Uszczelka

3 Plywak

20 Uszczelka Uchwtu
39 Korek (tylko dla AGH)

i Mechanizm Zaworowy
Mechanizm Zaworowy

5 Uchwyt 17 Gniazdo Zaworu

6 Zawor 18 Tuleja

7 Klin 21 Nakretka

8 Dzwignia 22 Klin

9 Tuleja Centrujgca 23 Hamulec
10 Podktadka 24 Sruba
13 Klin 38 Dystans

AGH12
1 Korpus 35 Korek 12 Uszczelka 6 Uszczelka

3 Plywak 11 Sruba 19 Filtr

Sprezyna 8 /

Zawor 7
Gniazdo Zaworu 5

9 Klin
AGH50
2 Pokrywa
Uszczelka Pokrywy 14 3 Ptywak
5?
19 Sruba, Nakretka
1 Korpus 20 Uszczelka Uchwtu

11 Sruba

Mechanizm Zaworowy
5-10, 13,17, 18, 22 - 24, 32

31 Filtr

MIYAWAKI * Edycja Polska
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NOTATKI
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Odpowietrzniki

SERIA AT, AD, AW

Odpowietrzniki MIYAWAKI uzywane sa do usuwania powietrza i gazow z linii pary i ptynow, kottéw i innych urzadzen
specjalnych. MIYAWAKI oferuje szeroki zakres odpowietrznikow termostatycznych. Zapewniajg one efektywno$¢ systemu
poprzez usuwanie powietrza i innych gazéw gromadzacych sie podczas pracy oraz postoju systemu.

Odpowietrzniki musza by¢ instalowane w najwyzszym punkcie urzadzenia / sekcji systemu, ktory musi by¢ odpowietrzany.

Modele

AW Odpowietrzniki termostatyczne wykonane z mosigdzu.

AT7N, AT9N Stal kuta z bimetalem i zdolnoScig dostosowania temperatury mieszaniny gazéw wylotowych.
Do uzytku w urzadzeniach o niskim i Srednim ci$nieniu.

ADC1, ADL1 Odpowietrznik termostatyczny ze stali nierdzewnej.

AT51 Stal kuta ze zdolnoscig dostosowania temperatury mieszaniny gazéw wylotowych.
Do uzytku w urzadzeniach o wysokim ci$nieniu.

Przykiady instalacji
Otwarty kociot Autoklaw
Odpowietrznik
AW2 —— Odpowietrznik
ATON
Odwadniacz Odwadniacz

Suszarka bebnowa

QOdpowietrznik
ADC1

Odwadniacz

MIYAWAKI * Edycja Polska
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Odpowietrzniki

Odpowietrznik

AW2

Gwintowane i Gniazda Gwintowane i Gniazda

do Spawania do Spawania
Kotnierzowe Kotnierzowe
Wymiar
ymiary AW2 AT7N ATON
AT7N, AT7NW S 15 Kaptur @7 15 Kaptur
AW2 - 12 Nakretk
! 12 Nakretk sta
ATQN' ATINW = Rggtrﬁ;qa/jna | Regulacyjna
e~ 16 Uszczelka Kaptura @9 16 Uszczelka
2 Pokrywa | |
— 2 Pokrywa 2 Pokrywa
— 10 Uszczelka
H. HA 14 Uszczelka Pokrywy 14 Uszczelka
9 Sprezyna ,
b & 11 Sruba Regulacyjna t1suba
H ) 7 Termoelement ) gulacy] ) Regulacyjna
5 | Ho = 13 O-Ring & 13 O-Ring
Z 4 zawér 17 Filtr <
r 17 Filtr
a— 8 Sprezyna { S’
6 Hamulec ¢} 4,6-10 'J
AT7NF Prowadnicy Mechanizm Lf | _
| Bimetaliczny 4,6-10
ATQNF 5 Rurka ) T Mechanizm
S Prowadzaca % 5 Sprezyna i d Bimetaliczny
w 3 Gniazdo * % 5 Spres
. Zaworu ] = prezyna
F 3 Gniazdo Zaworu I
S -." ! g 3 Gniazdo Zaworu
= = F 18 Uszczelka Gniazda = 18 Uszczelka
-— m'l!"m -— - ‘ 1 Korpus -
1 Korpus
‘ — 1 Korpus
L—
Max. Cisnienie Max. Temperatura ) q
- : Wymiary (mm miary (cal i Waga
Model Przylacza Wielkoéé Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) Wymiary (cal) mjrt:l:flj‘ 9
MPa psig °C 7 L Hi | H2 | W L Hi | H2 | W kg Ib
Gwintowane v 35 14 Mosiadz 04 | 09
AW2-5 R, NPT % 0,5 73 160 320 35 42 w 41 14 | 1.7 16 1.6 C3771 05 | 11
%' 70 18 2.8 0.7 09 | 20
Gwintowane =
AT7N Re, NPT Y% 80 82 19 56 39 32 | 08 | 22 1,0 | 2.2
1 23 0.9 1,1 | 24
Gniazda do %' 70 18 2.8 0.7 09 | 20
AT7NW Spawania % 2,1 305 80 82 19 56 3 32 | 08 | 22 Stf\|1 Iégta 1,0 | 2.2
JIS, ASME, DIN 1 23 ’ 0.9 11 | 24
% 18 0.7 26 | 5.7
Kotnierzowe - . .
AT7NF JIS, ASME, DIN i 1457 | 82 19 56 | 57| 32 | 08 | 2.2 34 |75
1 23 0.9 40 | 8.8
B 350 662
) 70 18 2.8 0.7 09 | 20
Gwintowane o
AT9N Re, NPT Y 80 82 19 56 39 32 | 08 | 22 1,0 | 2.2
1 23 0.9 11 | 24
Gniazda do 1 70 18 2.8 0.7 09 | 20
ATONW Spawania % 16 230 o | 8 [ 10| s || s2]os] 22 Stig'égta 10 | 22
JIS, ASME, DIN 1 23 ’ 0.9 11 | 24
12 18 0.7 26 | 5.7
Kotnierzowe py= " «
ATONF JIS, ASME, DIN Y 145" | 82 19 56 | 57| 32 | 08 | 22 34 |75
1 23 0.9 40 | 88

* Niestandardowe dtugosci zabudowy dostepne na zyczenie

70

MIYAWAKI * Edycja Polska



Odpowietrzniki

Odpowietrznik

Wymiary

ADC1
e F 9 Sruba
LS
(SR _—=“— 2 Pokrywa

N

ADL1

— 2 Pokrywa
6 Filtr
|
| 5 Sprezyna
Blokujaca
ADC1-F
3 Kapsutka @ 3 Kapsutka
ADL1 ] ] ) ; 4 Gniazdo Zaworu
Oz ) )
I“: E"l . ‘E;-gi 4 Gniazdo Zaworu @
A=
] L {,{h‘]* 7 Uszczelka Gniazda T 7 Uszczelka Gniazda
] B AN
. w 6 Filtr 8 Uszczelka
- m — Pokrywy
H2)|
=3
L] . L]
—~=———— 1 Korpus
Max. Cisnienie | Max. Temperatura ’ f
p - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Proylacza Wielkos¢ |  Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cah I"(":rt;l:'s’jj ©
MPa psig °C °F L | H | H | W L | H | H | W kg Ib
ADC1-21H G Ya", 38" 65 | 29 1 26 | 11 | 04 04 | 09
- wintowane M |
ADC1-21L Rc, NPT ", Y 75 | 31 17 30|12 |07 05 | 14
1" 80 | 34 | 21 31113 |08 Stal Nierdzewna '
1/2__ 2,1 305 220 428 53 2.1 SCe13A TRET
ADC1-21HF Kotnierzowe w 150 | 31 | 17 59 |12 |07 22 | 49
ADC1-21LF JIS, ASME, DIN i 2 .
1" 160 | 34 | 21 63 |13 |08 3,1 6.8
Y -
ADL1-21H Gwint il
- wintowane —
ADL1-21L Rc, NPT A 2,1 305 220 428 60 48 | 24 1.9 07 | 15
SA -
17 Stal Nierdzewna
v SCS13
e
ADL1-10C s " 1,0 145 | 220 | 428 | 60 48 | 24 1.9 07 | 15
Rc, NPT RGN
3 "
e
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Odpowietrzniki

Odpowietrznik

AT51

Gwintowane i Gniazda
do Spawania

AT51

16 Kaptur

22 Uszczelka
15 Diawik

| 20 Dystan

19 Pakunek

S

N 23 Nakretka

—— 2 Pokrywa

14 Sruba Regulacyjna

9
Tuleja AN .
8 Sprezyna
— ,
7 ————— 4Zawor
Talerz  — 6Uchwyt
Sprezynowy 5 Sprezyna

3 Gniazdo Zaworu
18 Uszczelka

+— 10 — 13 Mechanizm Bimetaliczny

17 Filtr
— 23 5ruba
. — 21 Uszczelka
Kotnierzowe
—— 1 Korpus
—— 23 Nakretka
Wymiary
AT51 / AT51W
Tabela 1: Dlugosci zabudowy i wagi
H. o, JIS20 K JIS30 K JIS 40 K JIS 63 K
Wielkos¢
mm | ca | kg | b |mm| cal | kg | Ib {[mm | cal | kg [ b [mm| cal | kg | Ib
iH %" 2001 79| 73 |16.1|200| 79 | 84 |18.5(200 | 79 | 87 |19.2| 220 | 87 | 9,6 | 21.2
: 3" 210 | 83| 77 |170|210 | 83 | 89 |19.6| 210 | 83 | 9,2 |20.3|230 | 9.1 |11,1|245
1" 240 | 95|92 [20.3|240 | 9.5 | 10,1 22.3| 240 | 9.5 |10,5[23.2| 240 | 9.5 | 12,1 | 26.7
Wielkodé ASME 150 Ib ASME 300 Ib ASME 600 b ASME 900 Ib
mm | ca | kg | b |[mm| cal | kg | Ib {mm | cal | kg [ b [mm| cal | kg | Ib
" 200 | 79 | 6,7 | 148|200 | 79 | 72 159|200 | 79 | 73 |16.1| 220 | 87 | 9.6 | 21.2
%" 210 | 83| 77 |170(230| 9.1 | 82 |18.1| 230 | 9.1 | 85 | 187|230 | 9.1 | 10,9 | 24.0
H: 1" 240 | 95|83 183|240 | 95|94 (207|240 | 95| 96 [21.2| 240 | 9.5 | 13,3|29.3
Wielkodé DIN PN10 - PN40 DIN PN63 / PN100
H: mm| cal | kg | b |mm| cal | kg | Ib
DN15 | 210 | 83 | 9,4 |20.7 | 210 | 83 | 9,4 | 20.7
DN20 | 230 | 9.1 |11,4|251|230| 9.1 |11,4|25.1
DN25 | 230 | 9.1 |125|276|230 | 9.1 | 125|276
Max. Cisnienie | Max. Temperatura " f
- - Wymiary (mm miary (cal i Waga
Model Przytacza Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) Wymiary (cal) IT::;:?J .
MPa psig g oF L | Ht [H | W | L |H |H|W kg Ib
AT51 45 Gwintowane bt 45 653
Rc, NPT 2°
65 ’ 6,5 943
130 | 155 | 25 | 100 | 5.1 | 6.1 | 1.0 | 3.9 57 | 12.6
45 ; ; 4,5 653
wstw S G S |y
65 ’ ’ 6,5 943
45 i 45 653 - - - | =
Kotnierzowe g ’ s « < «
AT51F % -1 © | 155 25 100 | @ | 61 | 1.0 | 39 [ [
65 JIS, ASME, DIN 65 943 |(_-f§ E |(_-‘§ E
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Zawory Redukcyjne

SERIA RE

Zawory Redukcyjne (PRV - Pressure Reducing Valve) zaprojektowane sg do regulacji ciSnienia wylotowego i utrzymania
go w odpowiednim, akceptowanym zakresie. W zatozeniu PRV powinny zapewniac state ci$nienie, utrzymujac jednoczesnie
wymagany przeptyw. Oznacza to, ze PRV automatycznie dostosowujg sie do przeptywu zaspokajajgc wymagania systemu.
W zalezno$ci od modelu zawory redukcyjne MIYAWAKI przeznaczone sg dla pary, powietrza, gazow i cieczy. MIYAWAKI
produkuje trzy typy PRV:

« Zawory redukcyjne bezposredniego dziatania

* Pilotowe zawory redukcyjne
e Zawory redukcyjne z rurkg impulsowa

Ogolna zasada dziatania

Zawor bezposredniego Zawory pilotowe PRV

dziatania PRV Zawory pilotowe PRV maja 4 kluczowe elementy:

. \
Zawor bezposredniego dziatania \ B
PRV posiadajg 3 kluczowe elementy: \
\A

A Mechanizm Gtéwnego Zaworu
B Element Pomiaru Cisnienia (mieszek)
C Sprezyna Regulacyjna

A Mechanizm Gtéwnego Zaworu

B Zawdr pilotowy (taka sama konstrukcja jak PRV
bezposredniego dziatania)

C Mechanizm regulacyjny (ttok i tuleja cylindryczna)
D Kanat poboru ci$nienia wylotowego (rurka impulsowa)

Zmiany w w strumieniu wylotowym sg wyczuwane przez
mieszek, ten rozszerza sie lub Sciska zaleznie od zmiany cisnie-
nia. Ruch mieszka bezpo$rednio przenosi sie na sprezyne,
ktora otwiera lub zamyka gtéwny zawdr, a zatem utrzymuje
ci$nienie na odpowiednim poziomie.

Zmiany w strumieniu wylotowym sg wyczuwane przez mechanizm zaworu pilotowego (mieszki
potaczone z mechanizmem zaworowym pilota) poprzez kanat impulsowy D, ktory taczy regulator
zaworu pilotowego ze strong zredukowang cisnienia. Ruch mieszkdw otwiera lub zamyka zawor pilo-
towy regulujac ilos¢ pary doptywajacej do ttoka, ktory otwiera lub zamyka gtéwny zawor utrzymujac
tym samym cisnienie wylotowe na okreslonym, stabilnym poziomie.

Pilotowe zawory redukcyjne stosowane sg by zwiekszy¢ doktadnos¢, a takze wydajnos¢ w stosunku do zawordw bezposredniego dziatania. Decyzja o zastosowaniu
zaworu bezposredniego dziatania lub zaworu pilotowego zalezy od wymagan uktadu wykorzystania pary.

Zasada Dziatania Zaworu pilotowego PRV

Cisnienie pary wlotowej Cisnienie pary wylotowej . Cisnienie pary regulacyjnej

Komora Pomiaru
Ciénienia 2

13 Sprezyna Pilota

11 Zawor Pilota 7 Ttok 47 Trzpien Zaworu Pilota

14 Mieszki

Komora Pilota X

Dysza Y )
15 Sprqzyna_ Linia Impulsowa
Regulacyjna Cisnienia D
,— - 6 Sprezyna
Gléwnego
4 Zaworu
Gtowny
Zawor

Przed rozpoczeciem regulacji cisnienia wylotowego

nalezy przekrecic zielone pokretto zgodnie z ruchem
wskazowek zegara aby poluzowac sprezyne regu-
lacyjng (15) az do momentu gdy bedzie luzne.
W tej pozycji gtowny zawor (4) jest zamknigty
sita sprezyny (6) podobnie jak sita sprezyny (13)
zamyka zawor pilotowy (11). Kiedy para naptywa
do zaworu jej czes¢ wptywa do komory pilota (X)
przez dysze (Y).

MIYAWAKI * Edycja Polska

Aby ustawic cisnienie wylotowe zielone pokretto nalezy
obracac w kierunku zgodnym ze wskazowkami zegara. Re-
zultatem tego sprezyna regulacyjna (15) bedzie naciska¢
na mieszki (14). Mieszki rozszerza sie i trzpien zaworu pilo-
ta (47) otworzy zawor pilota (11) Para ktdra wptyneta do
komory pilota (X) przeptynie przez zawor pilota do komory
powyzej ttoka (7). Z powodu cisnienia pary ttok przesunie
sie w dot i otworzy gtowny zawor (4). Para przeptynie na
strone wylotowa zaworu.

Cze$c pary przeptywajacej na strone wylotowa naptywa do komory po-
miaru cisnienia (Z) poprzez linie impulsowa (D). Przez wptyw cisnienia
mieszki (14) sie kurcza. W zaleznosci od wartosci cisnienia wylotowego
sita wywierana przez mieszek i przez sprezyne regulacyjng (15) beda
zrownowazone i stopien otwarcia zaworu pilota (11) bedzie ustalony
przez co regulowana bedzie ilos¢ pary przeptywajacej przez zawor pi-
lota do ttoka. W konsekwencji stopien otwarcia gtéwnego zaworu (4)
rowniez zostanie ustalony regulujgc przeptyw pary na strone zredu-
kowang zapewniajac wymagany stabilny przeptyw i cisnienie.
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Zawory Redukcyjne

SERIA RE W:FT¢

Wykres Wydajnosci RE1, RE1-4

Przeptyw Pary Ib/h

Minimum Cisnienie Roznicowe:

0,04 MPa (5.8 psig)

Wykres Wydajnoéci RE2 Minimum Cisnienie Roznicowe:

0,05 MPa (7.3 psig)

g w0 4 8 18 176 220 264 308 352 3% Przeplyw Pary Ib/h
o
£ g0 66 132 198 264 330 396 462 528 SH 22 44 66 88 11 132 154 176 198 22
'§ 0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 06 07 08 09 1,0
1,3 (188.5) 1,6 (230) (87) (101.5) (116) (130.5) (145)
10 200\ | [1460 05 \ \ —1’%°
09 1.1(199.5) N\ 1305 0,5 (72.5) \ \ -
s \ S —
08 rojtes) [N\ \ 1160 2 \ \ \ \ &
£ 0,9 (1305 \ ] - o 04 e %8 o
= ) (N (-9 o 5
07 N 1015 S = = 2
o 08118\ } / 0 g = 0.4 (58 w =
= [3)
E 06 0;7-(101:5) \ ) / 77 87,0 g 2 ‘\ \ \ £ =
e s 0,6 (87) 1/ ] e T 03 2115 B
e LR < \ g% &
< 05729\ ) / / /A /%\ts‘b o 2 & 03435 \ B &
2 0 g P P 0 s ) N 2
o (] — >
g o 04c8)| ) ///A//Aé‘* o 5 \ \ < §
2 0/3 (43.5) //, V 7 &Q ° 5 - 0,2 2 29 g
0215229 ~ ¢ 290 © 0,2!(29) E ©
) & y @ |
. o
§ &&e ‘ o 0,1 145
0 ‘ , ,
. 0
W00 2 40 60 8 100 120 140 160 180
T 00 30 60 90 120 150 180 2]0 240 270 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10°
= 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Przeplyw Pary kg/h Przeptyw Pary kg/h
Wykres Wydajnosci RE1-2 34&";41;:1( fés.!‘s'%'}'e Réznicowe:
, :
Przeptyw Pary Ib/h Wymiary RE1 Wymiary RE2
8 10 €6 132 198 264
2 .0 88 176 264 352 S
= ‘ ‘ ( ‘ ‘
g 0 110 20 330 440
0,4 0,6 0,8 1,0
. 02 (58) / 87 (11ﬂ (145) 29,0 H1
s / / S 2
T o015 0.2 29) 4 g & 1no B
¥ /el -
g // // & E - Ho
£ 4 ¥ 145 € =
2 7 o =
) g o L
2 / 07 (105 o 2
g 005 /77 05— (1015} m S 2 g
& 4‘3 (72.5) (}\"’Q\ =
© ol wss \ | 0 O Wielko&¢ (cal) | RE1 i RE1-4 | RE1-2 Wielko&¢ (cal) | RE1 i RE1-4 | RE1-2
g 2" 0 30 60 90 120 Wartose| 1" 1,2 19 |Wartost| 1,0 16
Z 34 0 40 &0 120 160 S W 19 19 | K % 16 16
s 10 50 100 150 200 1" 32 21 1 28 18
Przeplyw Pary kg/h
., | Cisnienie Operacyjne Cisnienie Po Max. Max. Temperatura . ] .
Model | Przylacze WIE”(IOSC (Przed Redukcja) Redukji wsptczynnik Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) l\K/l:rteur?J Waga
(cal) MPa psig MPa psig | redukgji cisnienia | oC °F | L |Hi|H|W|L |Hi|H|W P kg | Ib
7 80 3.2 14| 3.1
1137/ 46 | {5418
RE1 %" | 02-16|29-230(0,05-1,0{7.2-145 10:1 204 | 399 | 90 65 | 3.5 26 16|35
1 105|144/ 58 415723 19 | 42
s 80 3.2 1431
. 1137\ 46 | 15418
RE1-4 | Gwintowane | % 02-1,0 | 29-145 |0,05-0,4| 7.2-58 10:1 204 | 399 | 90 65 | 3.5 26| Mosiadz | 1.6 |35
Re, NPT 1" 105|144/ 58 415723 G3771 19|42
7S 80 3.2 1431
o 113746 | | ==154|18
RE1-2 % 02-1,0 | 29-145 |0,02-0,2| 2.9-29 10:1 204 | 399 | 90 65 | 3.5 2.6 16|35
1 105|144/ 58 415723 19 | 42
RE2 38" | 02-1,0]29-145[0,1-05] 14-72 10:1 184 | 363 | 50| 89]31|43[2.0(35[12|17 0,56 1.2
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Zawory Redukcyjne

*F1r-W SERIA RE

REC1

Wykres Wydajnosci REC1

Przeptyw Pary Ib/h

g 1" 0 66 132 198 264 330 396 462
o \ | | | | | | |
§ 34" 0 66 132 198 264 330 396 462 528
) | | | | | | | | J
= "0 66 132 198 264 330 396 462 528 594
\ | | | | | | | | |
1,1 I I I 159,5
14 | 16 |
188.5 230
1,0 1,2 (174) ( ) | ( ) 145
| Vb
0,9 1,0 (145) \ \ 130,5
VLN ’
NE i en
- 0,8 (116) \ \ °
£ 07 | \\ Ty s 2
G 0,7 (101.5) g
£ \ \ =
§ oo Pt | VI
& 0,6 (87) \ | o
@ 05 } } \\ VAV 725 2
= [}
8 0,5 (72.5) S 5
' 04(58), IRVIAV/
03 3‘43“ \ L 1/ /E
) ,3 (43.5) \ I / > 43,5
SN E
&
0,2 0,2 (29 ] 29
YN
01 /) j // /// é‘p 14,5
0 | 0
s 1" 0 30 60 90 120 150 180 210
Q L L L L L L L |
Minimum Ci$nienie Réznicowe: é 3/4" 0 30 60 %P0 120 130 180 210 240
ponad 10% Cisnienia Operacyjnego -§ n 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270
Materiat Korpusu: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Stal Nierdzewna SCS14 Przeptyw Pary kg/h
Wymiary REC1 — Gwintowane Wymiary REC1 — Kotnierzowe
Wielko$¢ (cal) REC1 H1
% 38
Wartos¢ Cv %" 4,0 Y7~
% 33 He N
: S
Wartos¢ Kvs %" 3,4 (-
1 34 W
.| Cisnienie Operacyjne re o . , .| Max. Temperatura . .
Wielkoé¢ 3 Cisnienie Po Redukdji | Max. wspétczynnik ; Wymiary (mm) Wymiary (cal) Waga
Model Przylacza (cal) (Przed Redukq-q) - redukcji cisnienia Operacyjnia
MPa psig MPa psig °C °F L |H |H2| W | L |H |H2| W | kg Ib
REC1-2 _ Y2 =171 02-1,6 | 29-230 |0,02-0,2| 2.9-29 30:1 29 | 6.4
REC1-6 f{‘g’”,‘\fg;“ag; ¥ =17 02-1,6 | 29-230 |0,18-0,6| 26-87 89:1 96|138| 63 | 78 | 3.8 |54 |25|3.1| 28 | 6.2
REC1-10 |~ |%"-17] 06-1,6 | 87-230 |054-1,0] 78145 3:1 28 | 62
%" 45 | 99
REC1-2F %" | 02-1,6 | 29-230 [0,02-0,2| 2.9-29 30:1 B0 38 63 | 78 |7 |54 |25 | 31 51 | 11.2
1 160 6.3 59 | 13
o 220 428 45 | 99
Kotnierzowe 2__ 150 59 ' :
REC1-6F | JIS, ASME, | % 0,2-1,6 | 29-230 |0,18-0,6| 26-87 89:1 138 | 63 | 78 5425|3151 | 112
DIN 1 160 63 59 | 13
" 50 5o 45 | 99
REC1-10F %" | 06-1,6 | 87-230 |0,54-1,0| 78145 3:1 13863 |78 | |54|25|31| 51 |112
1 160 6.3 59 | 13
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Zawory Redukcyjne

SERIA RE W:£TY)

RE3

Wykres Wydajnosci RE3

Ciénienie Po Redukcji psig

Przeptyw Pary Ib/h
- 0 44 88 132 176 220 264 308 352
2 T T I T I T T T T I N [
3 0 110 330 440 660 770 836
_ G R B R R T T T T Y T Y Y
S 0 220 440 660 880 1100 1320
:§ 1 T T T T I T I T T I T SO O O N L
= 0 440 880 1320 1760 2200
2y
H | I I | I I I | I I | I I I | I I I |
.0 440 880 1320 1760 2200 2640 3080
L A T T Y R R R N AN I Y T I T R T Y N B B
0 880 1760 2640 3080 4400 5280
2" [ I S SO (N I R SO BN L
1,3(188.5)  1,4(203) 1,5(217.5) 1,6 (230)
1,2 I T A 174
12074) | N\
1,15 ! 167
11 ANEAN N\ 150.5
1 N \ \ N -
1,05 — AN \ N 152
1'0 1,‘1 (159.5) \ \ \ \
/ ‘ N 145
L ae NN N N\
0,95 1,0 (145) \\ \ \ \ 138
09 0,95 (138) N N N\ N\ |
085 ‘ ~ NN 13
08 0,9 (130.5) N N\ \| NEANEANE AV
t 0,85 (123) L N NN N N\ \ 116
’ 0,8 (116 3 N\ \ N 109
07 Kl ENAN N N \ 1015
0,75 (}09) G \\\\ \ \ \ \ :
Materiat Korpusu: Mosiadz C3771 225 T o7aots PSONONNY N N\ %
/ 0,65 (94)" NN\ N\ &
0;55 0,6 (87) \ N \ \\ \ \ 80
05 ‘ N 75
: 0,55 (80) SOLNR NN N :
045 o 1—\ NI 65
/ 0,5 (72.5) N \ \ \ \
S 04 i N \ A 58
g U 0,45 (65)T _ \ \\\
Z 03 04(58) N\ 51
g or e NI\
203 035 NN 45
3, iyl NANAN AN '
Wymiary RE3 @ 025 1—03(435)] NN\ %
& 02 -025(36) \\\ 9
T 015 1-0,2(29) \ 2
& 01 ”0,15(‘22) \ ] 145
i_ A o . . .
ﬂ:[ - 0,05 0,1(14.5) \\\ 1 Cisnienie Przed Redukcja MPa (psig) — 7
- 0 | I A e el I
P 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160
; . : 2 L | | | | | | | | | | | |
N
. —1. 3, 0 50 100 150 200 250 300 350 380
1 — " ] 14 e e e e e
] Pty Q
L N 0 100 200 300 400 500 600
g 1 L1 L1 L1 L1 I N L1 L1 L1 L1 I
L1 o
'é e 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
- 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
.. er . . P " | | | | | | | | | | |
Minimum Cisnienie Réznicowe:
0,07 MPa (10.2 psig) 2 \0 | | 4(\)0 | 8?0 | | 12\00 [ 16\00 [ 20\00 L 24?0
Przeptyw Pary Ib/h
., | Cisnienie Operacyjne | Cisnienie Po | Max. wspotczyn- | Max. Temperatura Wymi Wymi | Wi Wartodi
Model | Prayiace | WIEKOSE | (Praed Redukaa) | Redukoi | ik redukei | Operacyina ymary (mm) ymery (c2) aga | Wartosd
MPa psig | MPa | psig cisnienia % °F L | L |Hi|H |W | L |L |[Hi|H |W]|kg|Ib |Cv|Ku
R 90| 127 35(5.0 28 (62| 08| 0,7
3" 95|130| 87 | 58 | 74 | 3.7 |51|34|2329 29 | 64 19| 1,6
i 1 _ - - 100 | 132 3952 17| 3,0] 26
RE3 G‘“lggt%‘gaT”e G 01-16 13'350 0{’3& 41"7‘4 20:1 220 428 AR
' 4,, ' 130155 111 | 73 | 96 | 5.1| 6.1 | 44 | 2.9 | 3.8 ==
14 6,3 139| 68| 59
2" 140|157 |121| 79 |110|55|6.2 | 4.8 |3.1 |43 | 8,2 |18.0|12,0|10,3
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Zawory Redukcyjne

*F1r-W SERIA RE

Wykres Wydajnosci RELON

Przeplyw Pary Ib/h
1 0 44 88 132 176 220 264 308 352 39 440
T I T Iy O T I B N N N I |
- 3 0 220 440 660 880 1100
S / L v v e b e b b I I
N e 0 440 880 1320 1760
§ | T B T [ | | | J
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Lia | I I | I I I I | L T [ B
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Lip I T A R B B B I | I [ I I | I I J
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VAN TR DR N T T T T T T A |
1,3(188.5) 1,4 (203) 1,5(217.5) 1,6 (230)
12 174
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11 ™S AR NEIAN \\ 160
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1,05 1,1 (159.5) N \ \ 152
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ERANIERNN ANIEANEAN
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0,9 0;95 (138) \ \\ \ \\ \\ \ 130
. 085 0,9(130.5) TN N 123
Materiat Korpusu: Zeliwo Sferoidalne FCD450 AT \\\ \ \ \ \ \ \ 116
08 0,85(123) L N \ \ o
g s 0,8 (116) \\\\ N ) 10 8
z 7 T N N, N \ \ 102 E‘
g o ’7(?5?1(:; : N \\ AAEAWAWA % 3
2 0 710 SOOI N g &
g 05 s ey BNNGNRA 0 3
2 05 o 5‘5,(80)‘ \\ \\\ \\ \ 73 E
8 045 1— " LN\ \\\ \\ \\ 6 &
s 0 0,5 (72.5)‘ \\\ \ \ \ (5]
S 04 ousi(es) \\ %8
R o ANV :
! r
. 03 T 035(51) \\‘\\ \\ \ s
Wymiary RE10N | I AN 3%
0,25 0,3(43.5) \‘ \
02 10,25 (36) \\\ \ 3
015 1-0,2(29) N\ 2
)y 1€\ \ \ \
w 01 -0,15(22) N 4
005 0,1 (14.5)T= \, Hi CiéTienie P‘rzed R‘edukcj‘q MPa ﬁpsig)— 7
0o L 0
H1
-0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
O o ' T O O B N N R N N N RO N R R B |
O i 3, 0 100 200 300 400 500
O O/ [He 3 Mol Ly
:§ .0 100 200 300 400 500 600 700 800
- = " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! |
B e 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350
AL 1
. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
S LV ! ! ! ! ! ! | | | | | | | | J
Minimum Cisnienie Roznicowe: 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200
0,07 MPa (10.2 psig) T T T T T T O S B B B
Przeptyw Pary Ib/h
., |Cisnienie Operacyjne| ~ Ciénienie Po | Max. wspiczyn- | Max. Temperatura ) . -
Model | Przytacze W'(ECI:SSC (Przed Redukcja) Redukji nik redukgji Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) Waga Wartosci
MPa psig MPa | psig cisnienia °C °F L |Hi |[H2|W | L |Hi|[H |W]|[kg| Ib | Cv|Ks
" 71 |157] 10 | 0,9
B 160 6.3
£/ 133 | 80 | 100 52131(39] 74 |163]| 25| 22
Kolnierzowe| - - - - - 170 6.7 85 [18.7 | 40 | 34
RE10N | JIS, ASME, [——— 1= | 145- 1003~ 44 2001 20 | 428 : L
o ™ 1,6 20 | 12 | 174 200 o 142313 65 | 56
14" 154 (103 [130| | 6.1 | 4.1 |51 (143 |31.5] 9,0 | 77
2" 220 8.7 15,6 | 34.4 | 16,0 | 13,8
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Zawory Redukcyjne

SERIA RE W:£TY)

RE20
REH20
REC20

RE20L
REH20L
REC20L

78

Model RE20 to zawdr dedykowany dla instalacji parowych. Majac state cisnienie zasilajace oraz przeptyw gwarantuje on
stabilne cisnienie wylotowe. Zmiany ci$nienia zasilajgcego oraz konsumpcji pary na wyjsciu z uktadu powodowac bedg wa-
hania w cinieniu wylotowym. Zawdr zaprojektowany jest dla pracy z cigglym zasilaniem. Ze wzgledu na bardzo uwaznie
dobrane sprezyny dostepny jest bardzo szeroki zakres aplikacji cisnieniowych. Zawor redukcyjny moze by¢ dostarczony w
wykonaniu z zeliwa sferoidalnego, staliwa i stali nierdzewnej. Wszystkie istotne elementy wewnetrzne wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Opcjonalnie korpus zaworu moze by¢ wyposazony w manometr. Maksymalny stosunek redukgji cisnienia: 25:1

Hi1

H2

Wielkos¢: DN 15 — 100 Wielkos¢: DN 125 — 200

Model RE20L to zawor redukcyjny z rurka impulsowg cisnienia wylotowego przeznaczony dla instalacji parowych. Zawor ten
zapewnia stabilne ci$nienie po redukcji nawet przy zmiennym ciénieniu wlotowym. Ze wzgledu na bardzo uwaznie dobrane
sprezyny dostepny jest bardzo szeroki zakres aplikacji ci$nieniowych. Zawdr doskonale sprawdza sie przy sporadycznych lub
zmiennych odbiorach po stronie zredukowanej. Pewnie zamyka gdy odbior po stronie zredukowanej spadnie do zera. Zawor
redukcyjny moze by¢ dostarczony w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego, staliwa i stali nierdzewnej. Wszystkie istotne elementy
wewnetrzne wykonane sg ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie korpus zaworu moze by¢ wyposazony w manometr. Maksymalny
stosunek redukgji cisnienia: 25:1

H1

H2

| —

‘ Rurka
impulsowa
przesunieta
090°

)

Wielkos¢: DN 15 — 100 Wielkos¢: DN 125 — 200
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Zawory Redukcyjne

*F1r-W SERIA RE

RE20 i RE20L

Material Korpusu

RE20 / RE20L

REH20 / REH20L

REH20-M / REH20L-M

REC20 / REC20L

PN16 i PN25 PN40, PN63 i PN100 PN63 i PN100 PN40
Zeliwo Sferoidalne Staliwo Staliwo Stal Nierdzewna
EN-GJS-400-15 GP240GH G17CrMo 5-5 GX5CrNiMo19-11-2
(GGG-40, 0.7040) (GS-C25, 1.0619) (1.7357) (1.4408)
Warunki projektowe korpusu
RE20 / RE20L REH20 / REH20L REH20-M / REH20L-M REC20 / REC20L
PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN63 PN100 PN40
Max. Cisnienie Projektowe (MPa) PMA 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 6.3 10.0 4.0
Max. Temperatura Projektowa (°C) TMA 350 350 400 400 400 530 530 400
Max. Ciénienie Operacyjne (MPa) PMO 1.5 2.2 2.8 4.0 6.4 5.7 8.4 2.9
Max. Temperatura Operacyjna (°C) ~ TMO 350 350 400 400 400 530 530 400
Zaleznosc Cisnienie-Temperatura Dostepny zakres ci$nienia po redukcji
) Temperatura °C Zakres cis’;nie_pia RE20 RE20L
PN '};"jrtel;f: -10... +50 ‘ 100 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 300 ‘ 350 ‘ 400 ‘ 450 ‘ 500 ‘ 530 ozl REH20 REH20L
P REC20 REC20L
Cisnienie MPa MPa
16 | 0.7040 1.6 16 | 16 | 1.5 | 14| 1.3 | 1.1 < 0.05 niedozwolone na zyczenie
25 | 0.7040 2.5 25 |24(23]22|20]18 0.05-0.1 niedozwolone v
1.0619 4.0 37 | 35|31 |28 | 26| 24|23 0.1-0.16 / Y
40 0.16 - 0.25 v v/
1.4408 4.0 37 134 |31 |29 |28 | 27|26
0.25-0.4 v/ v
1.0619 6.3 59 | 55|49 | 45| 41| 38| 36
63 0.4-0.63 v/ v/
1.7357 6.3 63 | 63|63 |62]|57|53|50|48)| 38| 22 0.63-1.0 v v
1.0619 10.0 9387|7871 646058 10-16 J/ na zyczenie
100
1.7357 10.0 10.0 | 10.0 | 100 | 98 | 9.1 | 84 | 80 | 76 | 6.1 | 3.5 > 1.6 na zyczenie na zyczenie
Minimum Cisnienie RoZnicowe:
0.05 MPa (DN15-50), 0.07 MPa (DN65-125), 0.1 MPa (DN150-200)
Wymiary i Wagi
Model RE20 (REH20, REC20) Model RE20L (REH20L, REC20L)
Wielkogé Wymiary (mm) Waga (kg) Wymiary (mm) Waga (kg) Wartoé
(DN) L L Kvs
Hi1 H2 0.7040 1.0619 1.4408 H1 H2 0.7040 1.0619 1.4408
PN16-40 | PN63-100 PN16-40 | PN63-100
15 130 210 82 11.4 12.0 12.0 130 210 82 13.0 14.5 14.5 8
20 150 230 66 11.4 12.0 12.0 150 230 66 13.0 14.5 14.5 11
25 160 230 66 410 12.5 13.0 13.0 160 230 66 435 14.5 16.5 16.5 12
32 180 260 81 14.5 16.0 16.0 180 260 81 16.0 18.5 18.5 12
40 200 260 83 16.0 18.0 18.0 200 260 83 18.0 22.0 22.0 14
50 230 300 100 586 35.0 375 375 230 300 100 647 34.0 375 37.5 63
65 290 340 113 615 39.5 43.0 43.0 290 340 113 690 45.0 49.0 49.0 92
80 310 380 140 733 52.5 58.0 58.0 310 380 140 828 61.0 65.0 65.0 113
100 350 430 154 762 68.0 77.0 77.0 350 430 154 850 87.0 91.0 91.0 150
125 400 210 715 150.0 155.0 155.0 400 210 715 150.0 155.0 155.0 196
150 480 235 720 180.0 190.0 190.0 480 235 720 180.0 190.0 190.0 321
200 600 285 950 330.0 385.0 385.0 600 285 950 330.0 385.0 385.0 483
Przylacza: Kotnierzowe EN-DIN1092, ASME B16.5
Dla klasy szczelnosci 6 zgodnie z ANSI wykonanie z migkkim uszczelnieniem.
W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o zapoznanie sig ze specjalng ulotka MIYAWAKI
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Zawory Redukcyjne

SSVENNSE Ciecze i Gazy

REA20
REAH20
REAC20

REA20L
REAH20L
REAC20L

Model REA20 to zawdr redukcyjny bezposredniego dziatania do zastosowania dla mediow scisliwych jak powietrze
i inne gazy oraz niescisliwych jak woda, olej i inne. Majac state cisnienie zasilajace oraz przeptyw gwarantuje on sta-
bilne cisnienie wylotowe. Zmiany ci$nienia zasilajacego i konsumpcji medium na wyjsciu z uktadu powodowac beda
wahania w ciSnieniu wylotowym. Zawor zaprojektowany jest dla pracy z ciggtym zasilaniem. Ze wzgledu na bardzo
uwaznie dobrane sprezyny dostepny jest bardzo szeroki zakres aplikacji cinieniowych. Zawdr redukcyjny moze by¢
dostarczony w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego, staliwa i stali nierdzewnej. Wszystkie istotne elementy wewnetrzne
wykonane sg ze stali nierdzewnej. Zaleznie od medium zawdr moze by¢ miekko-uszczelniony lub z uszczelnieniem
metalowym dla potgczenia gniazdo/zawor. Opcjonalnie korpus zaworu moze by¢ wyposazony w manometr. Maksy-
malny stosunek redukgji cisnienia: 25:1

H1

H2

Wielkos¢: DN 15 — 100 Wielkos¢: DN 125 — 200

Model REA20L to zawor redukcyjny bezposredniego dziatania do zastosowania dla medidw Scisliwych jak powietrze
i inne gazy jak i niescisliwych jak woda, olej i inne. Ze wzgledu na uzycie ci$nienia wylotowego poprzez rurke impul-
sowg zawor ten zapewnia stabilne i doktadne ci$nienie po redukgji.

Ze wzgledu na bardzo uwaznie dobrane sprezyny dostepny jest bardzo szeroki zakres aplikacji ci$nieniowych. Zawdr
redukcyjny moze by¢ dostarczony w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego, staliwa i stali nierdzewnej. Wszystkie istotne
elementy wewnetrzne wykonane sg ze stali nierdzewnej. Zawor zaprojektowany jest dla pracy z ciggtym zasilaniem.
Pewnie zamyka gdy odbidr po stronie zredukowanej spadnie do zera. Zaleznie od medium zawdr moze by¢ miekko
uszczelniony lub z uszczelnieniem metalowym dla potaczenia gniazdo/zawodr. Opcjonalnie korpus zaworu moze by¢
wyposazony w manometr. Maksymalny stosunek redukgji ci$nienia: 25:1

H1

H2

i
| Rurka
| impulsowa

1 przesunieta
0 900
|

Wielkos¢: DN 15 — 100 Wielkos¢: DN 125 — 200

Dopuszczalne zastosowanie dla nastepujacych gazéw:
Acetylen, Amoniak, Argon, Dwutlenek Wegla, Chlor, Gaz Weglowy, Woddr, Etylen, Hel, Metan, Azot, Tlen*, Dwutlenek Siarki
Uzycie innych gazéw jest rowniez mozliwe. Aby uzyska¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub z

autoryzowanym przedstawicielem.

Specjalne czyszczenie gwarantujace bezolejowy / wolny od smaru produkt dostepne za dodatkowa oplata.
* Specjalne czyszczenie obowigzkowe przy zastosowaniu dla tlenu.
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Zawory Redukcyjne

Ciecze i Gazy ENENLYNS

REA20 i REA20L

Materiat Korpusu

REA20 / REA20L REAH20 / REAH20L REAH20-M / REAH20L-M REAC20 / REAC20L
PN16 i PN25 PN40, PN63 i PN100 PN63 i PN100 PN40
Zeliwo Sferoidalne Staliwo Staliwo Stal Nierdzewna
EN-GJS-400-15 GP240GH G17CrMo 5-5 GX5CrNiMo19-11-2
(GGG-40, 0.7040) (GS-C25, 1.0619) (1.7357) (1.4408)
Warunki projektowe korpusu
REA20 / REA20L REAH20 / REAH20L REAH20-M / REAH20L-M REAC20 / REAC20L
PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN63 PN100 PN40
Max. Ciénienie Projektowe (MPa) PMA 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 6.3 10.0 4.0
Max. Temperatura Projektowa (°C) TMA 350 350 400 400 400 530 400
Max. Cisnienie Operacyjne (MPa) PMO 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 6.3 10.0 4.0
Maksymalna temperatura operacyjna (°C) TMO zalezy od materiatu O-Ringu: 120°C z NBR, 130°C z EPDM, 200°C z FKM.
Zaleznosc Cisnienie-Temperatura Dostepny zakres ci$nienia po redukcji
Temperatura °C Zakres
Materiat ciSnienia po REA20 REA20L
PN o -10... +50 ‘ 100 ‘ 150 ‘ 200 ‘ 250 ‘ 300 ‘ 350 ‘ 400 ‘ 450 ‘ 500 ‘ 530 redukdji REAH20 REAH20L
P REAC20 REAC20L
Cisnienie MPa MPa
16 | 0.7040 1.6 16 |16 | 15|14 | 13 | 11 <0.05 niedozwolone na zyczenie
25 | 0.7040 25 25 (24 [23]22]20] 18 0.05-0.1 niedozwolone v
1.0619 4.0 37 |35 (31|28 262423 0.1-0.16 / /
40 0.16 - 0.25 v v
1.4408 4.0 37 134 (31|29 28|27 |26
0.25-0.4 v/ v/
1.0619 6.3 59 | 55|49 |45 | 41| 38| 36
63 0.4-0.63 v v/
1.7357 6.3 6363 |63|62|57]|53|50|48]38]22 0.63 1.0 v v
1.0619 10.0 93|87 |78 | 71| 64| 60|58 1.0-1.6 v/ na zyczenie
100
1.7357 10.0 10.0 | 10.0 | 10.0| 98 | 9.1 [ 84 | 80 | 76 | 6.1 | 3.5 > 1.6 na zyczenie na zyczenie
Minimalne Cisnienie Réznicowe:
. . . .05 MPa (DN15- .07 MPa (DN65-12 .1 MPa (DN150-2
Wymlary i Wagl 0.05 MPa (DN15-50), 0.0 a (DN65-125), 0 a (DN150-200)
Model REA20 (REAH20, REAC20) Model REA20L (REAH20L, REAC20L)
Wielkodé Wymiary (mm) Waga (kg) Wymiary (mm) Waga (kg) Wartodé
(DN) L L Kvs
H1 H2 0.7040 1.0619 1.4408 H1 H2 0.7040 | 1.0619 1.4408
PN16-40 | PN63-100 PN16-40 | PN63-100
15 130 210 82 13.0 14.5 14.5 130 210 82 13.0 14.5 14.5 8
20 150 230 66 13.0 14.5 14.5 150 230 66 13.0 14.5 14.5 11
25 160 230 66 289 14.5 16.5 16.5 160 230 66 315 14.5 16.5 16.5 12
32 180 260 81 16.0 18.5 18.5 180 260 81 16.0 18.5 18.5 12
40 200 260 83 18.0 22.0 22.0 200 260 83 18.0 22.0 22.0 14
50 230 300 100 416 34.0 37.5 37.5 230 300 100 477 34.0 37.5 37.5 63
65 290 340 113 445 45.0 49.0 49.0 290 340 113 520 45.0 49.0 49.0 92
80 310 380 140 553 61.0 65.0 65.0 310 380 140 648 61.0 65.0 65.0 113
100 350 430 154 582 87.0 91.0 91.0 350 430 154 670 87.0 91.0 91.0 150
125 400 210 715 120.0 120.0 120.0 400 210 660 125.0 125.0 125.0 196
150 480 235 720 130.0 135.0 135.0 480 235 680 150.0 160.0 160.0 321
200 600 285 950 230.0 280.0 280.0 600 285 740 245.0 300.0 300.0 483
Przylacza: Kotnierzowe EN-DIN1092, ASME B16.5
Dla klasy szczelnosci 6 zgodnie z ANSI wykonanie z migkkim uszczelnieniem.
W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o zapoznanie sig ze specjalng ulotka MIYAWAKI
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Zawory Redukcyjne
SN Czesci Zamienne

RE1

10 Pokretto 'fl‘ﬁ{‘ )

2 Y =

¢

“y—— 2 Pokrywa

8 Sprezyna
't‘ >
fp%‘r% 22 Uszczelka

!\;C_- @* 6 Mieszki

9— 23 Uszczelka
'J 13 Pierécien hamujacy

12 Wat
@H 11 Plytka Otworowa
= 1 Korpus
=]
- :,{f)

ot

€ 3——— 21 Uszczelka
@7 5 Gniazdo Zaworu
Ly

4 Zawor
16 Sprezyna
17 Filtr

f:}— 20 Uszczelka
@r— 3 Korek

RE3

Podkfadka 32
Sprezyna 31
Pokretto 22

$ruba Regulacyjna 18 Pokrywa regulacyjna 9

Mufa 17
Sprezyna 15 33
Pozycjoner Sprezyny 16 Whret
34 Nakretka
Kontrujaca

28 Uszczelka

14 Mieszki

28 Uszczelka

Mechanizm Zaworowy Pilota

e 2 Pokrywa
L 21 Filtr 7 Tiok
10 Korek

8 Tuleja Cylindryczna
30 Uszczelka
26 Uszczelka

1 Korpus

37 Nakretka

25 Uszczelka
5 Gniazdo Zaworu
4 Zawor

6 Sprezyna
20 Filtr

3 Korek

82

—— 8 Sprezyna

A 7 Stabilizator

1 12 Wat

— 13 Pierscien hamujacy

10 Pokretto

23 Sruba

2 Pokrywa 2 Pokrywa

1 Korpus

21 Uszczelka
6 Mieszki

5 Gniazdo Zaworu
22 Uszczelka

4 Zawor

16 Sprezyna

11 Ptytka Otworowa )
17 Filtr

1 Korpus
20 Uszczelka

3 Korek

RE10N

Wkret 33

Podkfadka 32

Sprezyna 31

Pokretto 22
Pokrywa regulacyjna 9

Mechanizm Zaworowy Pilota @{Q}i

18 Sruba Regulacyjna

34 Nakretka Kontrujaca

/

) 17 Mufa
10 Kore 15 Sprezyna
Y 16 Pozycjoner Sprezyny
_ Jﬂ L 2 Pokrywa 28 Uszczelka
14 Mieszki

@ 26 Uszczelka

— 7 Tiok

8 Tuleja Cylindryczna

Mechanizm Zaworowy Pilota

Filtr 21 37 Sruba (27— 17)

38 Sruba (1%~ 2")

Gniazdo Zaworu 12

1 Korpus
24 Uszczelka

5 Gniazdo 11 Zawor
- Zaworu 13 Sprezyna
— 4 Zawor 48 Tuleja

Korek 51
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Zawor Mieszajacy Para-Woda

SERIA MX

MX1N

Cechy

1. Temperatura jest regulowana termostatem

2. Moze by¢ stosowany tam gdzie dostepna jest para i zimna woda
3. Szybko i skutecznie przygotowuje goraca wode

4, Wysoka oszczednos¢ energii

5. Precyzyjna kontrola termostatyczna

6. Mozliwos¢ naprawy na instalacji

7. Powtoka niklowana

Odpowiednie dla

Mycie podtdg czy pojazdow, kadzi, aparatdw z ptaszczem, filtrow do ptukania wstecznego, myjek do naczyn i innego sprzetu
w zakfadach jak mleczarnie, browary, przetwdrnie zywnosci, produkcja mydta i chemii oraz wszystkie inne gdzie goraca woda
musi by¢ dostarczana jak najbardziej ekonomicznie.

Zasada dzialania **% zimnawod= Il Goraca Woda Para

Zamkniety wylot
goracej wody

Otwarty wylot

Przestrzen mieszajaca goracej wody Przestrzen mieszajaca

Gniazdo
Gioéwnego

Zaworu Goragca —— —
woda
< Zimna Para 4
woda ~ -
Zimna
a / woda
Giowny Zawor

Zimna woda zajmuje caty dolng przestrzen korpusu,
przeptywa przez otwor obok gniazda gtéwnego zaworu
do komory mieszajacej i zapetnia ja az do wylotu goracej
wody. Gtowny zawor jest zamkniety. Para nie moze

Kiedy otwiera sie wylot goracej wody zimna woda z komory
mieszajacej ptynie w kierunku wylotu. Podczas tego pro-
cesu czes¢ wody wptywa za zawor pilota (ktory potaczony
jest z mechanizmem bimetalowym) do przestrzeni powyzej

Cisnienie wody w przestrzeni powyzej membrany wzrasta
i naciska membrane i potaczony z nig ttok w dét. W konse-
kwencji gtéwny zawdr otwiera sie i do komory mieszajgcej
naptywa para ktdra miesza sie z zimng woda. Gorgca woda

naptyna¢ do komory mieszajacej. membrany. odptywa do wylotu.

Wylot goracej wody Membrana Zawor blyskawiczny

Glowny Zawor

Sprezyna

Cisnienie powyzej membrany jest wyréwnane poprzez zawor
btyskawiczny. Zawdr pilota jest zamkniety.

Kiedy wylot goracej wody zostaje zamkniety ciénienie w ko-
morze mieszajgcej wzrasta, cisnienie w membranie wzrasta,
a ta wraca do oryginalnej pozycji. Gtowny zawdr zamyka sie
poprzez nacisk sprezyny oraz cisnienie pary.
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System Dostarczania Goracej Wody

Zawor Mieszajacy Para-Woda

Wymiar
! ! 86 (%", %)
g9 (17, 11")

Max. Cisnienie Min. Ciénienie Max. Max. Wspdtczynnik Max.
L Operacyjne Operacyjne Temperatura Cisnienia Temperatura Wymiary mm (cal) Waga
EeEs | TEkese Para Woda Para Woda Para Para : Woda Gorgca Woda
MPa | psig | MPa | psig | MPa | psig | MPa | psig| °C | °F (Woda : Para) °C | °F | L [ Lt | H [H [H| A | B |kg| b
;f: (39| 50| 63| (17| (19| 24)|@0) 30 | 86
Gwintowane | 07 |1015] 07 1015 31 140 | 179 | 168 | 57 | 51 | 86 | 147
Rc, NPT 1 0,1{145| 0,1 |14,5] 185 | 365 (zalocane 1:1) 93 199 .5 (2.0)| (6:6)| 22)| 2.0)| 3.4) | (5.8) 8,6 19.0
we | o5 | 725| 05 | 25 A AR R A F A e
Material Korpusu: Mosiadz C3771 (JIS); PMA = 1,0 MPa (145 psig), TMA = 185°C (365°F)
Wydajnos¢ Goragcej Wody MX1N
Wspotczynnik cisnienia Para : Zimna Woda = 1 : 1, Zimna Woda - Tempratura 15°C
L Wartos¢ Przeptywu Goracej Wody (I/min)
Wielkoéé¢ Cisnienie
(cal) 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C
MPa psig Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
0,1 14.5 3 12 3 12 3 13 5 13 5 11 5 10
0,2 29.0 3 20 3 21 3 21 5 20 5 17 10 14
0,3 43.5 6 25 6 25 6 26 9 26 9 22 13 19
" 0,4 58.0 6 29 6 29 6 29 12 30 12 28 17 24
0,5 72.5 7 32 7 32 8 33 13 34 18 34 29 29
0,6 87.0 7 35 7 36 16 36 17 37 27 37 34 34
0,7 101.5 8 38 9 38 21 39 21 40 37 40 38 38
0,1 14.5 5 22 5 23 5 20 8 17 8 14 9 12
0,2 29.0 5 32 5 32 5 31 8 25 8 21 13 18
0,3 43.5 8 39 8 39 8 40 10 34 10 28 25 25
34" 0,4 58.0 9 45 9 45 9 46 14 42 20 36 31 31
0,5 72.5 11 50 11 51 1 52 15 51 23 43 37 37
0,6 87.0 12 55 12 55 23 56 23 57 42 50 43 43
0,7 101.5 14 59 15 60 44 61 45 62 56 56 49 49
0,1 14.5 30 54 30 54 29 47 23 38 20 32 17 28
0,2 29.0 38 76 39 77 48 70 37 57 31 49 27 42
0,3 43.5 48 93 48 94 65 94 52 77 44 65 38 56
1" 0,4 58.0 54 107 55 109 66 111 67 97 57 82 49 71
0,5 72.5 60 120 66 122 67 124 82 116 69 98 60 85
0,6 87.0 66 131 67 133 68 135 97 136 82 115 71 100
0,7 101.5 71 142 72 144 73 146 107 149 93 130 81 112
0,1 14.5 91 140 83 116 64 90 53 74 45 63 39 54
0,2 29.0 116 197 137 175 100 136 82 112 69 94 60 82
14" 0,3 43.5 136 242 170 235 136 183 112 149 94 126 82 110
0,4 58.0 153 279 170 284 172 229 141 188 119 159 103 138
0,5 72,5 171 312 173 317 210 276 172 226 146 191 126 166

Max. Temperatura goracej wody - Wspoétczynnik Cisnienia Pary 1: 1

" 93°C % © | 93°C 1" 93°C 1%2" | 93°C

W przypadku uzycia wspdtczynnika innego niz 1:1 dla wydajnosci wody prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc lub autoryzowanym przedstawicielem.
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Przyktady Instalacji

System Dostarczania Goracej Wody

Czesci Zamienne HEUNSL

Para

Zawor
Zwrotny

&\ )— Manometr

Zawor
Zwrotny

Zawor Filtr
Zwrotny 36-41
Mechanizm Pokretta
Termometro
Goraca
Woda

Mechanizm Zaworu
Btyskawicznego 52 — 55

Klin 68 ———

Klin 50—~
Znacznik 40 &

Korpus 1

Bimetaliczny 19 — 27, 63, 72\/\ NG

Termometro
Mechanizm
Para Goraca Woda
Mechanizm Regulacyjny 28 — 34
Il
Manometr ~ Zimna Woda Tuleja 35 ———

Sruba 71—

42 -46
Mechanizm Filtra

—— 11 — 18 Mechanizm
membranowy

4 — 10 Mechanizm
Gléwnego Zaworu

56, 57

I~ Mechanizm Zaworu
Cisnieniowego
(tylko dla 1/2", 3/4")

; / 47 Korek

51 O-Ring

3 Dolny kotnierz
49 Sruba

Pistolet Wodny

) Pokrycie Wielkos¢ Dyszy Max. Cisnienie
Model Materiat Spust
M K Gumowe | P Cal mm MPa psi
MK-2 " 5/16” 7,9
Spiz Czarny
MK-OH _Iub Stal lub Bialy Tyt 7/16" 111 0,7 101.5
MK-MV Nierdzewna 916" 143
MK-78 5/16" 79
MK-80 | Spiz | @™ | psd | 7167 11,1 14 | 2030
piz lub Biaty rzo 16 !
MK-82 16" 143 07 | 1015
L Wielkos¢ Dyszy
5/16 ‘ 7/16 ‘ 9/16 5/16 ‘ 7/16 ‘ 9/16
MPa psig |/min GPM
0,035 5.0 3,2 13,5 15,0 0.84 3.56 3.96
0,07 10.2 56 20,0 21,0 1.48 5.28 5.54
0,1 14.5 7,0 22,5 24,0 1.85 5.94 6.34
0,2 29.0 10,0 25,0 36,0 2.64 6.60 9.50
0,3 43.5 12,5 32,0 47,0 3.30 8.45 12.41
CECh 0,35 50.8 14,5 37,0 52,0 3.83 9.77 13.73
y 04 58.0 16,0 38,0 55,0 4.22 10.03 14.52
1. Pistolet wodny z wygodnym spustem dostepny w opcji spustu z przodu lub tytu 0,5 72.5 18,0 40,0 60,0 4.75 10.56 15.84
2. Doskonata kontrola nad zuzyciem wody 0,6 87.0 20,5 42,0 65,0 5.41 11.09 17.16
3. Jednoreczna oI_Js’fuga z rr_wzllwosaa Zmiany stru_m|<_en|a bezpos_rec!mego_na rozpylenie 07 1015 23 44,0 69,0 5.89 11.62 18.22
4. Automatyczne i natychmiastowe odcigcie strumienia po zwolnieniu nacisku na spust
1,0 145.0 27,5 51,0 - 7.26 13.46 -
Odpowiednie dla 15 275 | 350 62,0 - 9.24 | 1637 -
MK2 dla wiekszosci aplikacji przemystowych 20 2900 430 74,0 ~ 11.35 19.54 -
MK-MV  rekomendowany do uzycia wraz z Zaworem Mieszajacym Para-Woda 25 362.5 50,5 85,0 - 1333 2244 -
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Sprzet Pomocniczy

[oechaoc] 918 Zawor Zwrotny

CVC3, CVC3R, CV5R

Wykres Spadku Cisnienia Wymiary
si
LI S P 7
£ 400 I 100
I i - 80 CVC3, CVC3R CV5R
= 00 o =i
% BQk\ C‘lcﬂ [ |~ 50
T A _
§ 100 1] w@%/ F 30
[ ya TS| oc) Bt - 20
E 5 Z SEs %ﬂﬁ\/
CVC3, CVC3R ) T L 10
3 IO ) L L
: P <y
3 20 / L1 /ljp‘// -~ 5
: T T]
& 10 A £
8 7 - 2°E
[=] ~
£ 5 9]
2 3
3
2
1
0,001 0,003 0,005 0,01 003 005
CV5R Spadek Cisnienia MPa
Zakres Cisnienia Cisnienie Max. Temperatura . .
- . . Wymiary (mm Wymiary (cal Waga
Model Przytacza Wielkoé¢| Operacyjnego Otwarcia Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) Materiat Korpusu .
MPa psig MPa psig °C °F L W B L W B kg Ib
2" 48 35 27 1.9 1.4 1.1 0,2 0.4
£/ 61 43 33 2.4 1.7 1.3 0,3 0.7
Gwintowane 1 73 54 | 4 |29 | 21 | 16 Stal Nierdzewna 06 | 1.3
CvC3 2,1 305 | 0,003 | 0.44 220 428
Rc. NPT 1%" 80.5 | 62 | 50 | 32 | 24 | 20 SCS13A 08 | 18
14" 87 75 58 3.4 3.0 2.3 12 | 26
2" 100 | 90 72 39 | 35 | 28 18 | 4.0
CVC3R |Gwintowane Rc. NPT| 12" 2,1 305 0,003 | 0.44 80 176 48 35 27 1.9 1.4 1.1 SCS13A 0,2 0.4
CV5R Gwintowane Rc. NPT | 34" 1,6 230 | 0,003 | 0.44 80 176 60 46 34 2.4 1.8 1.3 SCS13A 029 | 0.6
VEIMEINE Zawor wydmuchowy
Wykres Wydajnosci Wymiary
psi
145 145 30 4070 150 300 700 900
% 10000\ L L L L L L L \7220000
;‘ 7000
c
S L
§ 200 A L 4000 I~ -1
~ L P
g_ 1000 e F 2000
3 700 ; I
N 500 i F 1000 = ;
a 400 5
300 = | w
200 |~ E
100 L 220
001002 005 01 020305 1 23 564
Ciénienie Roznicowe MPa
., | Zakres Cisnienia Operacyjnego | Max. Temperatura Operacyjna Wymiary (mm) Wymiary (cal) ) Waga
Model Przytacza Wielkos¢ . Materiat Korpusu
MPa psig °C °F L [Hi |[H2| W | L |H|H|W kg | Ib
VB1 Gwintowane G . 46 1.8 Stal Nierdzewna
1 L= | L= |
VBIR Gwintowane R Va 6,4 928 425 800 %0 25 20 1.0 SUS304 0,080.18
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Sprzet Pomocniczy

Filtr

Y Wymiary YM1

YSF-W

L

| pligie
I H
\‘ 4 £
& 5/ 1
Zakres Cisnienia Max. Temperatura ] Wymiary
? . Wymiary (mm Waga
Model Praylacza Wielkos¢ |  Operacyjnego Operacyjna Mesh | Ymiary (mm) (cal) Materiat Korpusu 2
MPa psig °C 9F L H L H kg Ib
. 7% 75 55 | 3.0 | 22 05 | 1.1
YM1 G"ﬁ;‘tf\l";"}“e %" 2,0 290 220 428 60 9 | 70 | 35 | 28 Zeliwo Sferoidalne | 0,9 | 2.0
1 110 | 85 | 43 | 33 14 | 31
78 70 | 15.4
} T 230 | 125 | 91 | 49 Stal Kuta A105 50 176
Kotnierzowe - / E

YSF-F 4,9 710 425 797 60

JIS. ASME 1%" 16,0 | 353
— 310 | 170 | 122 | 6.7 Stal Kuta $25C

1%7=2 17,0 | 37.5
i i T -1" 140 | 125 | 55 | 49 Stal Kuta A105 50 | 11.0

YSF-W Gniazda do Spawania | "2 2 | 49 | 719 | 45 | 797 | 60
JIS. ASME. DIN 1% -2 190 | 170 | 75 | 6.7 Stal Kuta S25C 9,5 | 20.9

Potaczenie gwintowane (NPT) dostepne jako wykonanie specjalne.

Aby uzyska¢ wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc. lub autoryzowanym przedstawicielem.

Przerywacz Prozni HOUSHOIE

CV11, CVU15 ;-

ovir

Wydajnosci T
Y cvii Wykres w1 WZ@
R Wydajnosci CVU15 L

s 5 w, CVU15
% 20 E » | | |
= _E 20 —
/
E s 15 —
-3 [ ”
g N
E 10 a 10 %"
5 05
0
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 5 10 15 20 25 30 3 49
Cisnienie Roznicowe kPa Cisnienie Réznicowe kPa
Max. Cisnienie |Max. Temperatura Wymiary Wymiary Materiat Waga
Model Przylacza Wielkoé¢ | Operacyjne Operacyjna (mm) (cal) Kj};&fu
MPa | psig °C °F LI H|W| W |[W2|L|H|W]|JWi|W kg | b
23 130 5.1 Stal
Cvii Gwint Zewnetrzny R 3" 09 130 150 302 | 135 50 | 38 | 5.3 2.0 | 1.5 | Nierdzewna | 0,8 | 1.8
1 135 53 SUS304
Przytacze do systemu Prz;:)z;c’iz;g;otu V2" x 1fg” 55 2.17 Ni 3tal 04 | 1.0
CVU15 — —— 21 | 305 | 450 | 842 | 32— 41|36 1.26 1.61|1.42 ierdzewna
2" Gwintowane | 1/8", 2" Gwintowane ' x " 70 275 AISI 304 06 | 1.2
(BSPP, BSPT, NPT) | (BSPP, BSPT,NPT) | "> * ”* : (DIN 1.4301)| ¥ :

Zawor Przeciw-Zamarzajacy

Wykres Wydajnosci F1 i Wymiary F1B
02 03 0405 08 1 15 2 3
= L I L1 I I 1 I |
ERY
2 300
= b 600
© L~
a L 500
Cechy g m g | 200
1. katwa in§talacja;, .kompakt.c.)we rozmiary S - L 300
2. Brak koniecznosci regulacji z —
: & 10 - 200
3. katwa konserwacja b3 = F1
& L 150 &
Odpowiednie dla 50
) ) 4
Odprowadzenie pozostatego kondensatu z odwadniaczy 33
i tras parowych 0001 0,002 0,003 0,005 0,01 0,02
Cisnienie Rdznicowe MPa
Max. Ciénienie Cisnienie Pracy Max. Temperatura | Wymiary Wymiary - Waga
Model Przytacze Wielkos¢ | Operacyjne Otwarcie Zamkniecie Operacyjna (mm) (cal) I\K,I:rt;:?u
MPa psig MPa psig MPa psig °C °F L w L w kg | b
i Va© 113 4.4 02| 04
F1B Gwintowane 4“ 0,98 142
Rc, NPT 3% 0,01 0,02 - 119 4.7 Mosiadz 02| 05
Gwintowane 0.04 1.5-58 0,05 29-73 | 220 428 27 11 3604
F1 Wiot: R Ya©, 3" 1,6 230 52 2.0 01103
Wylot: Rc, NPT
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Sprzet Pomocniczy

INMIFEE Wziernik

TS1

Cechy

Do kontroli poprawnosci pracy odwadniaczy

Odpowiednie dla

Trasy pary i cieczy

T3

Wymiary TS1
- L - - W -
| T ) |
Ol LS
o
Max. Cisnienie Max. Temperatura ; q
p - Wymiary (mm miary (cal i Waga
Model | Przylacza | Wielkos¢ Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) Wymiary (cal) I'l":rt:l:flj‘ 9
MPa psi °C a7 L|H|H |H|W| L|H|H |H|W kg | b
R 80 69 | 14 31 2.7 | 0.6 08|18
Gwintowane - 0,8 Para 116 Para 180 Para 356 Para . Mosigdz
TS1 "R NPT | 110 Woda |145 Woda | 100 Woda | 212 Woda || AL 160| | 128]07]24) ‘375 108519
1" 85 76 | 21 34 3.0 08 1,222
7% 1,6 | 35
— 123 | 70 115|148 | 2.8 4.5
%, 1 Staliwo | 1,7 | 3.7
; 11" A216WCB | 33 | 7.3
T3 | Gwintowanel B 1,0 145 183 361 170 | 85 155 | 67 | 3.3 6.1
Rc, NPT 1% 32|71
. Zeliwo
2 195 | 115 185| 7.7 | 45 7.3 FC200 7,3 [16.1
" 3373
£/ 144 | 70 115| 5.7 | 2.8 4.5 44 |97
" Staliwo
Kotnierzowe 1 || A2i6wcs 50 [11.0
T3F | JIS, ASME, 1" 1,0 145 183 361 8,0 [17.6
DIN . 180 | 85 155 | 7.1 | 3.3 6.1
1% 9,0 (19.8
. Zeliwo
2 210 | 115 185 | 8.3 | 4.5 7.3 Foo0 | 120|264
Czesci Zamienne
TS1 T3 1/2" _ 11/2" Sruba 7 Pokrywa 2 6 Uszczelka
5 Szkto wzierne
11 Folia Ochronna
Sruba 7 6 Uszczelka
1 Korpus
6 Uszczelka

Uszczelka

5 Szkto wzierne
11 Folia Ochronna
6 Uszczelka

1 Uszczelka 6
Folia Ochronna

Korpus

Szkto wzierne 5

Uszczelka 6

4 Klin

.
LQNH“'H.,_

11 Folia Ochronna
5 Szkio wzierne

l 6 Uszczelka

7 Sruba
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Sprzet Pomocniczy

Separator EEAEALENG

Cechy
1. Separuje zabrudzenia i kondensat z linii pary i powietrza
2. Kompaktowe rozmiary - tatwa zabudowa wraz z Reduktorem Ci$nienia i Odwadniaczem

3. Bardzo niska strata ciénienia (0,002 MPa)

H5

HOXF

Odpowiednie dla
Wszystkie linie pary i powietrza

Wymiary H3 H5 HIXF
L ) w L w S
. Dz
=== A= 1
{ ] H M) H3
y A =—> U =V%B*—' K1 | —p K2
~gg o == =
H2 N
H2 H2
—_—
— %E-'
| | kd
M B St
T3 Max. Ciénienie Max. Temperatura ) ;
Wielkos¢ (cal . - Wymiary (mm Wymiary (cal i Waga
Model Przytacza (cal Operacyjne Operacyjna ymiary (mm) ymiary (cal) anrt;l:isalj g
A B MPa psig °C °F L Hi | H2 | W Hi | H2 | W kg Ib
) " " 100 | 931120 8 | 39 | 3.7 | 47| 3.4 3,6 7.9
H3 G‘“ggt‘,’“‘ﬁ”e %" s 1,6 230 220 428 | 130|120 | 158|108 | 5.1 | 47 | 62| 43 67 | 147
' 1 2" 160 | 130 | 180 | 128 | 6.3 | 5.1 | 71| 5.0 10,1 | 22.2
" -
Zeliwo 71 | 156
3" 3" 150 | 50 | 193 | 146 | 59 | 2.0 | 7.6 | 5.7 | Sferoidalne
- FCD450
Gwintowane 1 73 | 16.1
H5 Re, NPT e 2,0 290 220 428
- . 190 | 69| 213 | 175 | 75| 27 | 84| 6.9 12,5 | 275
1% 1
2" 219 | 82260 | 199 | 86 | 3.2 |10.2| 7.8 20,5 | 45.1
Wielkod¢ Wiot Wylot ki Wyczystka Wymiary (mm) Wymiary (cal) Materiat Waga
Model | Przylacze | = | PN Kondensatu Korpusu
K1 (DN) | K2 (DN) | K3(DN) | K4(DN) | Dz | Hi | H2 | H3 | S |S1| Dz | Hi | H2 | H3 | S | St kg | b
15 15 15 6,8 | 14.96
20 20 20 88,9 360|240 | 50 | 240 3.5(14.2] 94| 2.0 | 94 7,3 | 16.06
25 25 25 15 90 35 78 | 17.16
32 32 32 12 26.4
15 114,3| 460 | 320 | 70 | 310 45(18.1]12.6| 2.8 |12.2
40 40 40 125 | 275
) Stal
Hox | Koinierzowe 50 1 50 50 poesGH |26 | 572
DIN, ASME 65 65 65 25 168,3| 640 | 440 | 100 | 420 (110| 6.6|25.2|17.3| 3.9 |16.5| 4.3 27 | 59.4
80 80 80 29 63.8
100 100 100 61 | 134.2
20 32 273,01 900 | 630 | 160 | 560 |120|10.7 |35.4|24.8| 6.3 |22.0| 4.7
125 125 125 65 | 143.0
150 150 150 25 40 323,9| 1040 | 735 | 185 | 620 |140/12.840.9|28.9| 7.3 |24.4| 5.5 95 |209.0
200 200 200 na zyczenie
Inne zakresy cis$nien (PN25, PN40), przytacza i materiaty na zyczenie.
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Asystent Przegladow Odwadniaczy

Dr. Trap® Jr.

PM15

zgodnie z

Dyrektywq

Europejska EMC
(2014/30/EU)

To idealny partner
w przegladach
odwadniaczy.

PM15 moze wspotpracowac
z bardzo wieloma odwadnia-
czami gtdwnych producentdw.

Ultradzwiekowy Przyrzad
Pomiarowy PM11

Cechy PM15

Ultradzwiekowy Przyrzad do Pomiaru Odwadniaczy PM11 zaprojektowany
zostat by mdc oszacowac stan odwadniaczy podczas pracy poprzez pomiar
poziomu wibracji oraz temperature powierzchni.

o System skiada sie z UltradZzwiekowego Przyrzadu Pomiarowego PM11, czuj-
nika temperatury oraz oprogramowania SurveyPro Light PM150 wersja 2.0

¢ Mierzy poziom wibracji oraz temperature w tym samym czasie

 Czujnik temperatury moze mierzy¢ temperature pomiedzy 0°C, a 250°C

« Szacuje i wySwietla cinienie nasycenia na podstawie pomiaru temperatury
o Uzyteczny w pomiarach nie tylko odwadniaczy ale tez zaworow

o Jeden przycisk do operowania wszystkimi funkcjami

« Dtuga zywotnos¢ baterii — 40 godzin lub wiecej ciagtej pracy

o Automatyczne wylgczenie po 5 minutach bezczynnosci urzadzenia

e Zawiera stoper umozliwiajacy monitorowanie charakterystyki wibracji
w okreslonym okresie czasu

o Kompaktowy, lekki i fatwy w noszeniu

Przebieg pracy

Czujnik Temperatury SurveyPro Light PM150 V2.0

Oprogramowanie SurveyPro Light PM150 V2.0
Oprogramowanie analizujace dane ktdre zostaty zmierzone przyrzadem
pomiarowym PM11 okreslajgce stan odwadniacza.

« Dostepne wykonania Standardowe i Specjalne

* Obie wersje pozwalajg na okreslenie emisji CO2 ktdra wynika z pracy
wadliwego odwadniacza.

o Kompatybilny z Windows 7, Windows 7/8.1 oraz Windows 10 —
wersje 32 i 64 bit

* Petna kompatybilnos¢ danych. Dane generowane przez wczesniejsza wersje
programu w petni zintegrowane z nowym oprogramowaniem*

» Wersja 2.0 zawiera zaktualizowang liste modeli odwadniaczy gtéwnych
producentow

* Zaktualizowane oprogramowanie pozwala na lepsza klasyfikacje

odwadniaczy w rdzne grupy i obszary co umozliwia bardziej szczegétowa
analize tych grup i obszarow.

* Aby uzyskac wiecej informacji prosimy o kontakt z MIYAWAKI Inc.
lub z autoryzowanym przedstawicielem.

Oznaczanie odwadniaczy
Umiesc tabliczke lub opis na kazdym odwadniaczu

Przygotowanie listy pomiaru
Uruchom Program Survey Pro Light i wprowadz

Pomiar odwadniaczy
Wykonaj pomiar kazdego odwadniacza na instalacji

w zakfadzie, tak by byta mozliwa ich tatwa identy-
fikacja w kazdym momencie.

podstawowe informacje o odwadniaczach.
Informacje takie jak nazwa listy, numery
znacznikow, obszar, producent, cisnienie zasilajgce
czy rozmiar s3 wprowadzane w tym momencie.

uzywajac przyrzadu PM11. Zapisz poziom wibracji
dla kazdego odwadniacza.

Analiza A Analiza Trendow

Po wprowadzeniu wszystkich wynikéw pomiaru Poréwnanie moze by¢ wykonane na podstawie
oprogramowanie moze wykonac analize strat pary producenta, zastosowanego typu, klasyfikacji
oraz powigzanych z tym strat finansowych dla ci$nieniowej i po aplikacji. W kazdym przypadku:
kazdego producenta i typu odwadniacza, analize - wskaznik awarii
emisji CO2 oraz analize rodzajow aplikagji - strata pary
(procesowe, przesy{lowe itp.) z mozliwoscig - tendencje straty finansowej
wskazania rezultatow grupowo lub obszarowo. )

zostang przedstawione.

Wypetnienie listy pomiaru

Uruchom ponownie oprogramowanie SurveyPro Light
i wprowadz zmierzone poziomy wibracji do listy
pomiaru dla kazdego odwadniacza. Kiedy poziomy
wibracji w odwadniaczach beda wprowadzone
warunki pracy odwadniacza pojawig sie niezwtocznie.

Specyfikacja Techniczna

— Wibracje Piezo-elektryczny ceramiczny czujnik przyspieszenia (10 kHz - 40 kHz) | Wy$wietlacz Podswietlany wyswietlacz ciektokrystaliczny (LCD)
zujniki -
Temperatura | Zakres Termistora: 0 — 250°C / 32 — 482°F Obudowa Odporny na ciepto plastik (ABS), prosta, wodoodporna
Waga 230 g (whacznie z bateriami) konstrukcja
2 x 1.5V AA baterie alkaliczne (80 godzin lub wiecej (45 godzin lub
. . ot wiecej z ciagle wigczonym oswietleniem LCD)) Robocza temperatura | | _ _
Ziodiolmapiecia 2 x 1.2V AA NiMH (75 godzin lub wiecej (40 godzin lub wiecej z ciggle | otoczenia DA LR
wiaczonym o$wietleniem LCD))
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Asystent Przegladow Odwadniaczy

Dr. Trap® Jr.

SurveyPro Light PM150 V2.0

Glowne Funkcje - Standardowa Wersja

Lista pomiaru Analiza Analiza Trendow

Stosunek
Zainstalowanych Typow
(wszystkie obszary)

Dodatkowe Funkcje - Wersja Specjalna
Wersja specjalna zawiera wszystkie funkcje wersji standardowej plus nastepujace:

Potaczenie wielu plikéw pomiaru w jeden Zarzadzanie kosztami napraw Skuteczno$¢ Napraw

Zarzadzanie innymi rodzajami awarii
» Awaria zaworu na wlocie

» Awaria zaworu na wylocie

e Awarie inne niz zaworéw

Podsumowanie Uzytkownikéw i Rankingow Serwis Okresowy Srednie koszty zuzycia
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System Zarzadzania Odwadniaczami

Dr. Trap®

PM500

System Zarzadzania Odwadniaczami
PM500

Przyrzad pomiarowy (PM520)

Wykrywa wibracje i temperature w tym samym czasie. Doktad-
no$¢ pomiaru zostata ulepszona w stosunku do poprzedniego

U * Tablet powinien by¢ przygotowany przez uzytkownika
modelu (PM321) poprzez technologie czujnikow MIYAWAKI.

* Wytacznie dla Windows®

Przyrzad Pomiarowy (PM520)  Aplikacja Pomiaru Odwadniaczy (PM510)

Aplikacja Pomiaru Odwadniaczy (PM510)
Aplikacje zainstalowa¢ mozna na tablecie ktory musi przygo-
towac uzytkownik.

WyswietlaC on bedzie i przechowywac wszystkie wyniki prze-
stane z przyrzadu pomiarowego za posrednictwem potaczenia
Bluetooth.

Oprogramowanie SurveyPro 4.0 (PM530)

Oprogramowanie zainstalowa¢ mozna na komputerze. Sumuje
on i analizuje dane o odwadniaczach z Aplikacji Pomiaru Odwad-
niaczy, identyfikuje wadliwe odwadniacze dostarczajac warto$¢
straty pary oraz strat finansowych. Zawiera rowniez wiele innych
mozliwosci zarzadzania odwadniaczami w bardzo prosty sposéb. * Dostepna wersja Standardowa i Specjalna
Daje on rowniez doktadne karty i wykresy danych.

Oprogramowanie SurveyPro 4.0 (PM530)
Cechy PM500

o Wysoka szybkos¢ pomiaru
Specjalna konstrukcja czujnika wibracji zawierajaca kontaktowy czujnik termoelektryczny ktory gwarantuje bardzo wysokg szybko$¢ pomiaru.
Kazdy odwadniacz mozna zmierzy¢ najkrdcej w 2 sekundy, a maksymalnie w 10 sekund.

o Zwiekszona doktadnos¢ pomiaru
Mechanizm mocujacy koncéwke czujnika zapewnia odpowiednig site docisku co znacznie zmniejsza rozbiezno$¢ wynikow badan.

o Prosta obstuga
Przyrzad pomiarowy ma ergonomiczny ksztatt by trzymac go i obstugiwac jedna reka. Pomiar rozpocznie sie automatycznie poprzez docisniecie czujnika
do odwadniacza z maksymalng sita. Jest mozliwe przeprowadzenie pomiaru nieprzerwanie bez koniecznosci uzywania tableta.

o Zwiekszona odpornos¢
Odpornos¢ na brud i wode: IP34 (zgodny z IEC 60529)
Test Wytrzymatosciowy (Zgodny z IEC 60068-2-31)
e Szacowanie emisji CO2
Oprogramowanie szacuje poziom emisji CO2 bazujac na wielkosci przecieku na odwadniaczu.
o Petna kompatybilnos¢ danych
Po konwersji danych wygenerowanych w poprzedniej wersji programu (V3.1) dane moga by¢ wprowadzone do nowego oprogramowania bez zadnego
problemu.

Specyfikacja Techniczna

- Robocza tempera- | Max. temperatura |- . - Ciagta praca Roboczy czas
S Waga Czujnik tura otoczenia powierzchni erd_lo z_a5|lan|a (w przyblizeniu) pomiaru Blletooth
przet nie ujete w Sasieg
ibraci zestawie i !
g Ib Wibracje Temperatura °C Sk °C 97 Godziny Sekundy Interface Komunikacii
Przyrzad 220 | 0.49 | Piezo-elektro- 2x1.2v 8
H ) Termoelement o . 2z 10 Ver. 2.1
pomiarowy | wylaczajgc | Ceramiczny -5to +50(23 to 122| 400 752 AA Wielkos¢ | (pojemnosc rozta- L Approx. 5 m
PM520 Veere | cauk Bl NiMH | dowania: 1900mah) | (2 minimum) |+ EDR SPP
Akcesoria: 1 x Miekka Walizka
Wyswietlacz: Typ transmisji TFT, kolorowy, ciektokrystaliczny
Srodowisko
Oprogramowanie Medium i &
e System Operacyjny CPU Pamie¢ (RAM) Dysk twardy Rozdne(lgzb(():lc) ekrany Inne
Aplikacja Pomiaru Bluetooth: Ver.2.1 + EDR SPP
Odwadniaczy Windows 7. |u166w(i5'-<|:f3' 4Gb lub wiecej | 20Gb lub wiecej llig(:rv)l( 320 Microsoft NET Framework 4.5
PM510* I /8’ 0 e vgolne?o miejsca LS8 Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2
CD-ROM : - Z wyfgczeniem
Windows 10 i i

SurveyPro (32 or 64 bit) Lz 1Gb (64b.it: Z.Gb) przejtarﬁZ?l " 1024 X 76-8 MicroNshc::frtogc(J)fIE geErrvgrraCn;;M;’)Zrclz ;g SP2
PM530 V4.0 lub wiecej lub wiecej lub wiecej USB Port, Naped CD

*PM510 jest przeznaczony do instalacji na tablecie. Powyzsza specyfikacja dotyczy sprzetu wymaganego dla tableta.
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System Zarzadzania Odwadniaczami

Dr. Trap®

Aplikacja Pomiaru Odwadniaczy PM510

Aplikacja wyswietla i przechowuje wyniki pomiaru z przyrzadu pomiarowego.

Zawiera wiele nowych, dodatkowych funkgji takich jak podglad i edycja mapy pomiaru lub tez funkcja kamery.
Moze przyczynic sie do stworzenia Srodowiska bez wydruku. Dostepne funkcje zalezg od wersji oprogramowania
SurveyPro 4.0, standard czy specjalna.

Glowne Funkcje

Ekran pomiaru

Tablet z ekranem dotykowym sprawia, ze przegladanie i edycja listy pomiaru staje
sie tatwa. Na ekranie pomiaru dostepnych jest duzo szczegdtowych informacji

i mozliwo$¢ ich edycji. Informacje z dziennika pomiaréw sg tam réwniez dostepne.

Funkcja kamery
Funkcja kamery pozwala na robienie zdje¢ i nagran wideo
na ekranie kamery. Mozliwy jest zapis i edycja zdje¢ kazdego
miejsca instalacji odwadniacza. Zdjecia i filmy dostepne beda na
szczegotowym ekranie kazdego odwadniacza.
Mapa pomiaru . . L, Tabela poréwnawcza funkcji PM510
Mapa pomiaru moze by¢ wyswietlona i edytowana na tablecie. Mapa moze by¢ Czeéé funkaii PM510 dest niedost h zalesnie od -
potaczona z kazdym odwadniaczem z listy pomiaru. Na tej podstawie fatwo jest zgtosié P;e:?foun d Jest niedostepnych zaleznie od wers)t

koniecznos¢ pomiaru.
[O] : Dostepne, [ -]: Niedostepne

PM530

Funkcje PM510 dard
Import/Export listy

Wyszukiwanie na liscie

Edycja obszaru

(o] ko) (el [e]

Pomiar

Mapa pomiaru

Cata mapa

Edycja rysunkow

ofolojolololo|o|S

Kamera

SurveyPro 4.0 PM530

Oprogramowanie zostato ulepszone z wersji V3.1. Umozliwia analize danych pomiaru, przegladanie trendéw i zarzgdzanie plikami pomiardw.
Tak samo jak w wersji V3.1 wySwietla sumaryczne zestawienia i wykresy w zaleznosci od potrzeb co nastepnie tatwo przenosi do Excel lub jako
plik obrazu. Pomaga to w przygotowywaniu raportu z badania. Dostepna jest zaréwno wersja standardowa jak i specjalna.

Udoskonalone Funkcje

Pojedyncza karta Karta danych sumarycznych

Kazda lista pomiaru moze by¢ wyswietlona jako Inaczej niz w poprzedniej wersji, SurveyPro V3.1 karta danych sumarycznych bedzie
osobna karta. Tak moze by¢ eksportowana do wyswietlana na jednej stronie. W konsekwencji fatwiej jest uzy¢ réznych funkgcji analizy do
Excel. Mozliwe jest zardwno przegladanie jak stworzenia sumarycznej karty jak np. zgodnie z producentem czy zgodnie z typem. Suma
i edycja szczegotowych informacji na ekranie karty. wszystkich danych moze by¢ wyswietlona graficznie tak samo jak w wersji V3.1
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Technologia MIYAWAKI

System SCCV®

System SCCV® MIYAWAKI:

opatentowany na calym swiecie

MIYAWAKI opatentowato miedzynarodowo Samo-
Zamykajacy i Centrujgcy zawdr SCCV® udowadniajac jego
niezawodnosc i skutecznos¢ przez ponad dwie dekady.
Wiele tysiecy odwadniaczy zaopatrzonych w system SCCV®
udowodnito ogromne zalety dla naszych klientow:

1. Zauwazalnie dtuzszy okres bezawaryjnosci
w poréwnaniu do innych odwadniaczy

2. Brak czesciowego albo jednostronnego zuzycia zaworu
czy gniazda

3. Zminimalizowane zuzycie czeSci wewnetrznych ze wzgledu na znaczne zmniejszenie sit wymaganych do zamkniecia.

4, Zadnych strat pary we wszystkich Odwadniaczach z Regulacjg Temperatury

System SCCV® MIYAWAKTI:

zmienne dostosowanie do réoznych typow

Intensywne dziatania badawczo-rozwojowe prowadzone poprzez wiele lat spowodowato, ze MIYAWAKI wigczyto System
SCCV® w konstrukcje réznych typéw odwadniaczy. Stato sie zatem mozliwe by dostosowac System SCCV® do szerokiego
zakresu cisnien i do wykorzystania Systemu SCCV® nie tylko w odwadniaczach Bimetalicznych ale takze w Dzwonowych

i Plywakowych.

Odwadniacze Dzwonowe Pary

Seria ES

Uchwyt zaworu jest zamocowany
w specjalnie opracowanej “Super
Dzwigni”. Zawor jest “swobodnie
plywajgcym” elementem wewnatrz
uchwytu. A zatem przestrzen kon-
trolna uchwytu zaworu zmniejsza
site dziatajacg w kierunku gniazda
spowodowang poprzez ruch
dzwonka. Zawor zamyka delikatnie
i doktadnie w centrum gniazda.

“Super” Dzwignia
Gniazdo Zaworu

Zawor

Uchwyt Zaworu

Odwadniacze Dzwonowe Pary
Seria ER

System SCCV® jest czeScig
“Dwuzaworowego Mechanizmu”
ktory operuje na bazie cisnienia
roznicowego wewnatrz mecha-
nizmu. Tak wiec odwadniacz
charakteryzuje sie wydtuzona
zywotnoscig zespotu zaworu

i wieksza wydajnoscig kondensatu
w stosunku do tych samych
wielkosci korpusu poréwnujac
do tradycyjnych odwadniaczy
dzwonowych.

Odwadniacz Ptywakowy Pary

G11N, G12N

Zawor (kulka) lezy wewnatrz
Uchwytu Zaworu ktory jest
bezposrednio potaczony dzwignia

z ptywakiem. Poprzez zastosowanie
sprezyny wewnatrz uchwytu
zaworu ruch ptywaka i sita

przez niego powodowana nie
dziatajg bezposrednio na zawdr.

To zwieksza zywotnosc

powierzchni zamykajacej zaworu.
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Odwadniacze Pary z Regulacja Temperatury

TB7N

Mechanizm bimetaliczny wraz

z zaworem jest wmontowany

w korpus. Sprezyna redukuje
site powodowana przez
odksztatcanie sie bimetalu,

ktory przesuwa zawdr w dot

do gniazda. Prowadzenie

zaworu w gniezdzie i unoszenie
sie zaworu jest tak zaprojektowane
by zawdr zamykat bardzo ptynnie
doktadnie w centrum gniazda.
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Technologia MIYAWAKI

System SCCV®

Zasada Dziatania
Regulacja

Konstrukcja Zaworu i Gniazda oraz
przestrzeni unoszenia (dystansu
pomigdzy zamknietg i otwartg pozy-
Cjg zaworu) sg obliczone i zapro-
jektowane tak by zawdr zamknat
gniazdo w momencie gdy kondensat
uzyska temperature nasycenia.

TB51

Sprezyna Nr. 1 ———

Sprezyna Nr. 2

Podczas rozruchu ptytki bimetalu sg
ptaskie i trzpien zaworu jest uniesiony
w gore przez co zawor jest w petni
otwarty. Wiasciwie caty kondensat
i powietrze s odprowadzane.

Wiekszos¢ kondensatu jest dalej
odprowadzana szybko poniewaz za-
WOr i wszystkie otwory w gniezdzie
zaworowym sg nadal w petni otwarte.

MIYAWAKI * Edycja Polska

Centrowanie i Miekkie Zamkniecie

Zawor jest elementem “swobodnie ptywajacym” wewnatrz uchwytu. Zawor
ustawia sie w $rodku dzieki cisnieniu i przeptywowi kondensatu. Szpic
zaworu jest ciggniety w dot zgodnie z osig centryczng gniazda zaworu.
Sprezyna i pierscien hamujacy wewnatrz komory kontrolnej absorbuja

i fagodza ruch zaworu (spowodowany przez temperature i ciSnienie

pary w uktadzie) w strone gniazda. Centrowanie i migkkie zamkniecie
zapobiegaja przedwczesnemu lub nieréwnemu zuzyciu zaworu i gniazda,
przedtuzajac w ten sposob zywotnos¢ odwadniacza.

TB7N

Bimetal

Trzpien Zaworu

Uchwyt Zaworu

Zawor

Gniazdo

Wraz ze wzrostem temperatury kon-
densatu plytki bimetalu zaczynajg sie
stopniowo wyginac co przesuwa trz-
pien i uchwyt zaworu w dot.

Kiedy naptywa kondensat o wysokiej
temperaturze (bliskiej temperatury
nastawy) ptytki bimetalu wyginaja sie
jeszcze bardziej, a tym samym trzpien
zaworu przesuwa sie w dot i uchwyt
zaworowy domyka czesciowo otwory
gniazda.

Komora Kontrolna
" Stata Prowadnica
Otwory Prowadnicy /

Brak Strat Pary

Zawor zamyka doktadnie centrycznie
gniazdo przy temperaturze nastawy
nieco ponizej temperatury nasycenia
zapewniajgc zerowe straty pary.

TBON

W przypadku bardzo niskiego przepty-
wu kondensatu otwory w gniezdzie sa
catkowicie domykane przez uchwyt
Zaworu, a zawor precyzyjnie zamyka
otwdr centryczny gniazda. W nor-
malnych warunkach odwadniacz jest
wypetniony goragcym kondensatem
i jego praca wygladac¢ bedzie jak
pokazano w etapie 3. Kondensat
bedzie odprowadzany w sposob
ciagty.

Tlo$¢ odprowadzanego kondensatu
spada bardzo szybko. To powoduije,
ze kondensat jest przytrzymywany
niedaleko bimetalu i jego ciepto prze-
kazywane jest bezposrednio na plytki
w sposdb bardziej efektywny.
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Miedzynarodowe Poréwnania i Konwersje

Standardy i Temperatury Materiatow

Standardy Materiatow

Ponizej znalezC mozna liste oznaczen materiatow gtownie uzy-
wanych przez MIYAWAKI w swoich odwadniaczach. Oznaczenia
zgodne z normg japonskg (JIS) oraz jej odpowiednikami norm
amerykanskich (ASTM), europejskich (EN) oraz niemieckich (DIN).

1. Odlewy Zeliwne

Srednice i owiercenia kotnierzy

(zobacz na stronie 93)

IS ASTM EN DIN
FC200 A48 - class 30 EN-GIL-200 GG-20 (0.6020)
FC250 A48 - class 35 EN-GIL-250 (EN-IL 1040) GG-25 (0.6025)
FCD400 |AS536-584 Gr.60-40-18|  EN-GIS-400-15 (EN-JS1030) GGGA40 (0.7040) . .
Formuta Przeliczeniowa
FCD450 A536 65-45-12 EN-GJS-450-10 (EN-JS1040) GGGA40.3 (0.7043)
2. Odlewy Staliwne i Odkuwki 5
Toc =2 (Top-32) Top=18TeC+32
IS ASTM EN DIN 9
S25C A181 Gr. | C25E (1.1158) k25
SCPH 2 A216WCB GP240GH (1.0619) GS-C25 - -
OC F OF OC F OF
SCPH 21 A217WC6 G17CrMo5-5 (1.7357) GS17CrMo55 (1.7357) % °C
SCPH32 A217WCY G512CrMo9-10 (1.7380 10CrMo9-10 (1.7380 100 >0 122 127 20 >0
rM09-10 (1.7380) rM09-10 (1.7380) 12,8 55 131 132 270 518
SFVC2A A105 P250GH (1.0460) €22.8 (1.0460) 156 60 140 138 280 536
183 65 149 143 290 554
SFVAF22B A182F22 10CrM09-10 (1.7380) 10CrM09-10 (1.7380) 21,1 70 158 149 300 572
23,9 75 167 154 310 590
. . = 26,7 80 176 160 320 608
3. Stal Nierdzewna i Zaroodporna 292 - = o6 0 o
. ey = - 32,2 90 194 171 340 644
35,0 95 203 177 350 662
SCS13 - - G-X6CrNi189 (1.4308) 378 100 212 182 360 680
i, . IO (L4 L8 (L4 40,6 105 21 188 370 698
SCS13 351CF8 GX5CrNi19-10 (1.4308) GX6CrNi189 (1.4308) p 10 230 103 80 -
SCS14 A351CF8M GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) | G-X6CrNiMo1810 (1.4408) 46 115 239 199 390 734
49 120 248 204 400 752
SUS303 A582530300 X8CrNiS18-9 (1.4305) X10CrNiS189 (1.4305) 52 125 257 210 410 770
54 130 266 216 420 788
SUS304 A276530400 X5CrNi18-10 (1.4301) XSCrNi1810 (1.4301) p= Y po— - 0 506
SUSF304 AL82F304 ~ _ 60 140 284 227 440 824
63 145 293 232 450 842
SUS316 A276316 X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) X2CrNiMo1810 (1.4401) 66 150 302 238 460 860
68 155 311 243 470 878
SUS321 A240 321 X6CrNiTi18-10 (1.4541) X6CrNiTi18-10 (1.4541) 7 160 320 249 280 896
74 165 329 254 490 914
SUS403 A276540300 X6Cr13 (1.4000) X6Cr13 (1.4000)
77 170 338 260 500 932
SUS416 - X12CrS13 (1.4005) X12CrS13 (1.4005) 79 175 347 266 510 950
82 180 356 271 520 968
SUS42032 - X30Cr13 (1.4028) X30Cr13 (1.4028) 85 185 365 277 530 986
88 190 374 282 540 1004
4. Stopy 91 195 383 288 550 1022
93 200 392 293 560 1040
IS ASTM EN DIN 99 210 410 299 570 1058
104 220 428 304 580 1076
CAC502C 90700 CuSn10-C (CC480K) CuSn10-C (CC480K) 10 20 6 10 =0 1094
116 240 464 316 600 1112
C3771 | C37700 (B 124-89) CuZn39Pb2 (CW612N) CuZn39pb2 o1 250 .
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Miedzynarodowe Poréwnania i Konwersje

Standardy Kotnierzy
Standard Amerykanski ASME B 16.5-2009
Y ) Klasa 150 Klasa 300 Klasa 600 Klasa 900 Klasa 1500
Wielko$¢ (cal) | Wymiary
cal mm cal mm cal mm cal mm cal mm
D 3.5 90 3.75 95 3.75 95 4.75 120 4.75 120
tf 0.38 9,6 0.5 12,7 0.56 14,3 0.88 22,3 0.88 22,3
1/2 . f 0.06 2 0.06 2 0.25 7 0.25 7 0.25 7
g 1.38 34,9 1.38 34,9 1.38 34,9 1.38 34,9 1.38 34,9
C 2.38 60,3 2.62 66,7 2.62 66,7 3.25 82,6 3.25 82,6
nxh 4x5/g 4x 15,9 4x5/g 4x 15,9 4x5/g 4x159 4x7/g 4x22,2 4x7/g 4x22,2
D 3.88 100 4.62 115 4.62 115 5.12 130 5.12 130
t 0.44 11,2 0.56 14,3 0.62 15,9 1 254 1 25,4
3/4 . f 0.06 2 0.06 2 0.25 7 0.25 7 0.25 7
g 1.69 42,9 1.69 42,9 1.69 42,9 1.69 42,9 1.69 42,9
C 2.75 69,9 3.25 82,6 3.25 82,6 3.5 88,9 3.5 88,9
nxh 4x5/8 4x 15,9 4x3/4 4x 19,0 4x3/4 4x19,0 4x7/8 4x22,2 4x7/8 4x22,2
D 4.25 110 4.88 125 4.88 125 5.88 150 5.88 150
t 05 12,7 0.62 15,9 0.69 175 112 28,6 112 28,6
1" f 0.06 2 0.06 2 0.25 7 0.25 7 0.25 7
g 2 50,8 2 50,8 2 50,8 2 50,8 2 50,8
C 3.12 79,4 3.5 88,9 3.5 88,9 4 101,6 4 101,6
nxh 4x5/8 4x15,9 4x3/4 4x19,0 4x3/4 4x 19,0 4x1 4x 25,4 4x1 4x 25,4
D 4.62 115 5.25 135 5.25 135 6.25 160 6.25 160
t 0.56 14,3 0.69 17,5 0.81 20,7 1.12 28,6 1.12 28,6
11/4 - f 0.06 2 0.06 2 0.25 7 0.25 7 0.25 7
g 2.5 63,5 2.5 63,5 2.5 63,5 2.5 63,5 2.5 63,5
C 3.5 88,9 3.88 98,4 3.88 98,4 4.38 111,1 4.38 111,1
nxh 4x5/g 4x 15,9 4x3/4 4x19,0 4x3/4 4x19,0 4x1 4 x 25,4 4x1 4 x 25,4
D 5 125 6.12 155 6.12 155 7 180 7 180
t 0.62 15,9 0.75 19,1 0.88 22,3 1.25 31,8 1.25 31,8
11/2 - f 0.06 2 0.06 2 0.25 7 0.25 7 0.25 7
g 2.88 73 2.88 73 2.88 73 2.88 73 2.88 73
C 3.88 98,4 4.5 1143 4.5 1143 4.88 123,8 4.88 123,8
nxh 4x5/g 4x 15,9 4x7/g 4x22,2 4x7/g 4x22,2 4x11/g 4x 28,6 4x11/g 4x 28,6
D 6 150 6.5 165 6.5 165 8.5 215 8.5 215
t 0.69 17,5 0.81 20,7 1 254 1.5 38,1 1.5 38,1
2" f 0.06 2 0.06 2 0.25 7 0.25 7 0.25 7
g 3.62 92,1 3.62 92,1 3.62 92,1 3.62 92,1 3.62 92,1
C 4.75 120,7 5 127 5 127 6.5 165,1 6.5 165,1
nxh 4x3/4 4x19,0 8x3/4 8x19,0 8x3/4 8x19,0 8x1 8x254 8x1 8x254

Standard Japonski: JIS B 2210 - 1984

Standard Europejski EN 1092-1

Wielkos¢ ’ Wymiary dla Zakresow Cisnien (mm) Wielkos¢ ’ PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN 100
(cal) e 10 K 16 K 20 K 30K 40 K 63 K (cal) LI mm mm mm mm mm mm
D 95 95 95 115 115 120 D 95 95 95 95 105 105
t 12 12 14 18 20 23 t 16 16 16 16 20 20
. f 1 1 1 1 1 1 f 2 2 2 2 2 2
12 g 51 51 51 55 55 55 DN15 g 45 45 45 45 45 45
C 70 70 70 80 80 80 C 65 65 65 65 75 75
nxh 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x19 | 4x19 | 4x19 nxh 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14
D 100 100 100 120 120 135 D 105 105 105 105 130 130
t 14 14 16 18 20 25 t 18 18 18 18 22 22
" f 1 1 1 1 1 1 f 2 2 2 2 2 2
34 g 56 56 56 60 60 60 DN20 g 58 58 58 58 58 58
C 75 75 75 85 85 95 C 75 75 75 75 90 90
nxh 4x15 | 4x15 | 4x15 | 4x19 | 4x19 | 4x23 nxh 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x18 | 4x18
D 125 125 125 130 130 140 D 115 115 115 115 140 140
t 14 14 16 20 22 27 t 18 18 18 18 24 24
“ f 1 1 1 1 1 1 f 2 2 2 2 2 2
1 g 67 67 67 70 70 70 DN25 g 68 68 68 68 68 68
C 90 90 90 95 95 100 C 85 85 85 85 100 100
nxh 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x23 nxh 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x18 | 4x18
D 135 135 135 140 140 150 D 140 140 140 140 155 155
t 16 16 18 22 24 30 t 18 18 18 18 24 24
- f 2 2 2 2 2 2 f 2 2 2 2 2 2
11/ g 76 76 76 80 80 80 DN32 g 78 78 78 78 78 78
C 100 100 100 105 105 110 C 100 100 100 100 110 110
nxh 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x23 nxh 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x22 | 4x22
D 140 140 140 160 160 175 D 150 150 150 150 170 170
t 16 16 18 22 24 32 t 18 18 18 18 26 26
. f 2 2 2 2 2 2 f 3 3 3 3 3 3
11/2 g 81 81 81 90 90 90 DN40 g 88 88 88 88 88 88
C 105 105 105 120 120 130 C 110 110 110 110 125 125
nxh 4x19 | 4x19 | 4x19 | 4x23 | 4x23 | 4x25 nxh 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x22 | 4x22
D 155 155 155 165 165 185 D 165 165 165 165 180 195
t 16 16 18 22 26 34 t 18 18 20 20 26 28
" f 2 2 2 2 2 2 f 3 3 3 3 3 3
2 g 96 96 96 105 105 105 DN50 g 102 102 102 102 102 102
C 120 120 120 130 130 145 C 125 125 125 125 135 145
nxh 4x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19 | 8x19 | 8x23 nxh 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x22 | 4x26
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Cisnienie

Tabela Przeliczenia Jednostek z psi na bar

psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar psi bar
1 0,07 105 7,24 310 21,37 510 35,17 820 56,55 1250 86,19
1,5 0,1 108,8 7,5 319,0 22,0 514,8 35,5 826,5 57,0 1276 88,0
5 0,34 110 7,58 320 22,06 520 35,86 840 57,93 1300 89,66
73 0,5 116,0 8,0 326,3 22,5 522,0 36,0 855,5 59,0 1305 90,0
10 0,69 120 8,27 330 22,75 530 36,55 860 59,31 1350 93,08
14,5 1,0 123,3 8,5 333,5 23,0 536,5 37,0 870,0 60,0 1378 95,0
15 1,03 130 8,96 340 23,44 540 37,24 880 60,69 1400 96,55
18,9 1,3 130,5 9,0 348,0 24,00 543,8 37,5 899,0 62,0 1407 97,0
20 1,38 140 9,65 350 24,13 550 37,92 900 62,06 1450 100,00
21,8 1,5 145,0 10,00 355,3 24,5 551,0 38,0 913,5 63,0 1479 102,0
25 1,72 150 10,34 360 24,82 560 38,62 920 63,45 1500 103,45
29,0 2,0 159,5 11,0 362,5 25,0 565,5 39,0 928,0 64,0 1523 105,0
30 2,07 160 11,03 370 25,51 570 39,31 940 64,83 1550 106,87
33,4 2,3 166,8 11,5 377,0 26,00 572,8 39,5 942,5 65,0 1595 110,0
35 2,41 170 11,72 380 26,20 580 40,00 960 66,21 1600 110,32
36,3 2,5 174,0 12,0 384,3 26,5 587,3 40,5 971,5 67,0 1624 112,0
40 2,76 180 12,41 390 26,89 590 40,69 980 67,59 1650 113,77
43,5 3,0 188,5 13,0 391,5 27,0 594,5 41,0 986,0 68,0 1668 115,0
45 3,10 190 13,10 400 27,85 600 41,37 1000 68,95 1700 117,22
47,9 33 195,8 13,5 406,0 28,0 609,0 42,0 1015 70,0 1711 118,0
50 3,45 200 13,79 410 28,27 620 42,76 1020 70,34 1750 120,66
50,8 3,5 203,0 14,0 4133 28,5 623,5 43,0 1029 71,0 1784 123,0
55 3,79 210 14,48 420 28,96 640 44,14 1040 71,72 1800 124,11
58,0 4,0 217,5 15,0 420,5 29,0 652,5 45,0 1044 72,0 1813 125,0
60 4,14 220 15,17 430 29,65 660 45,52 1060 73,10 1850 127,56
62,4 43 224,8 15,5 435,0 30,0 667,0 46,0 1073 74,0 1885 130,0
65 4,48 230 15,86 440 30,34 680 46,90 1080 74,48 1900 131,01
65,3 4,5 232,0 16,0 449,5 31,0 696,0 48,0 1088 75,0 1929 133,0
70 4,83 240 16,55 450 31,03 700 48,27 1100 75,86 1950 134,45
72,5 5,0 246,5 17,0 456,8 31,5 710,5 49,0 1117 77,0 1958 135,0
75 517 250 17,24 460 31,72 720 49,66 1120 77,24 2000 137,90
79,8 5,5 253,8 17,5 464,0 32,0 725,0 50,0 1131 78,0 2030 140,0
80 5,52 260 17,93 470 32,41 740 51,03 1140 78,62 2050 141,35
82,7 57 261,0 18,0 478,5 33,0 754,0 52,0 1146 79,0 2074 143,0
85 5,86 270 18,62 480 33,10 760 52,41 1160 80,00 2100 144,80
87,0 6,0 275,5 19,0 485,8 33,5 768,5 53,0 1175 81,0 2103 145,0
90 6,21 280 19,31 490 33,79 780 53,79 1180 81,38 2150 148,24
94,3 6,5 282,8 19,5 493,0 34,0 797,5 55,0 1189 82,0 2175 150,0
95 6,55 290 20,00 500 34,48 800 55,16 1200 82,76 2200 151,69
97,2 6,7 297,3 20,5 507,5 35,0 812 56,0 1233 85,0 2320 160,0
100 6,9 300 20,69
101,5 7,0 304,5 21,0

Tabela przeliczen

Jednostki miary

Pa KPa MPa bar kg/cm2 atm mm H20 mm Hg (Torr) Ibf/in2 (psi)
1 0,001 1 x 106 1 x 105 1,01972 x 105 | 9,86923 x 10-6 0,101972 7,50062 x 10-3 | 1,450377 x 104
1000 1 0,001 0,01 0,0101972 9,86923 x 10-3 101,972 7,50062 0,1450377
1 x 106 1000 1 10 10,1972 9,86923 1,01972 x 105 7500,62 145,0377
1 x 105 100 01 1 1,01972 0,986923 1,01972 x 104 750,062 14,50377
9,80665 x 104 98,0665 0,0980665 0,980665 1 0,967841 10000 735,559 14,22334
1,01325 x 105 101,325 0,101325 1,01325 1,03323 1 10332,3 760,000 14,69595
9,80665 9,80665 x 10-3 | 9,80665 x 10-6 | 9,80665 x 10-5 0,0001 9,67841 x 10-5 1 0,0735559 0,001422334
133,322 0,133322 1,33222 x 104 0,00133322 0,00135951 0,00131579 13,5951 1 0,01933678
6894,76 6,89476 0,00689476 0,0689476 0,0703070 0,0680460 703,070 51,7149 1
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Tabela Cisnienia Pary

Wiasnosci Pary Nasyconej

Cisnienie Absolutne vanggggﬁ?ara Objetos¢ Pary Gestos¢ Pary Ciepto Jawne Catkowite Ciepto Pary Ciepto Utajone
P ts v o h h- r=h"-h
MPa °C m3/kg kg/m kJ/kg kJ/kg kJ/kg
0,1 99,63 1,6940 0,5904 417,51 2.675,4 2.2579
0,15 111,37 1,1590 0,8628 467,13 2.693,4 2.226,3
0,2 120,23 0,8854 1,1290 504,70 2.706,3 2.201,6
0,25 127,43 0,7184 1,3920 535,34 2.716,4 2.181,1
0,3 133,54 0,6056 1,6510 561,43 2.724,7 2.163,3
0,35 138,87 0,5240 1,9080 584,27 2.731,6 2.1473
04 143,62 0,4622 2,1630 604,67 2.7376 2.132,9
0,45 147,92 0,4138 2,4170 623,16 2.742,9 2.119,7
0,5 151,84 0,3747 2,6690 640,12 2.747,5 2.1074
0,55 155,46 0,3426 2,9200 655,78 2.751,7 2.095,9
0,6 158,84 0,3155 3,1700 670,42 2.755,5 2.085,1
0,65 161,99 0,2925 3,4190 684,12 2.758,8 2.074,7
0,7 164,96 0,2727 3,6670 697,06 2.762,0 2.064,9
0,75 167,75 0,2554 3,9150 709,29 2.764,8 2.055,5
0,8 170,41 0,2403 4,1620 720,94 2.767,5 2.046,6
0,85 172,94 0,2268 4,4090 732,02 2.769,9 2.0379
0,9 175,36 0,2148 4,6550 742,64 2.772,1 2.029,5
0,95 177,66 0,2040 4,9010 752,81 2.774,2 2.021,4
1,0 179,88 0,1930 5,1470 762,61 2.776,2 2.013,6
1,1 184,07 0,1747 5,6370 781,13 2.779,7 1.998,6
1,2 187,96 0,1632 6,1270 798,43 2.782,7 1.984,3
1,3 191,61 0,1511 6,6170 814,70 2.785,4 1.970,7
1,4 195,04 0,1407 7,1060 830,08 2.7878 1.957,7
15 198,29 0,1317 7,5960 844,67 2.789,9 1.945,2
1,6 201,37 0,1237 8,0850 858,56 2.791,7 1.933,1
1,7 204,31 0,1166 8,5750 871,84 2.793,4 1.921,6
18 207,11 0,1103 9,0650 884,58 2.794,8 1.910,2
19 209,80 0,1047 9,5550 896,81 2.796,1 1.899,3
2,0 212,37 0,0996 10,0500 908,59 2.797,2 1.888,6
2,2 217,24 0,0907 11,0300 930,95 2.799,1 1.868,2
24 221,78 0,0832 12,0200 951,93 2.800,4 1.848,5
2,6 226,04 0,0769 13,0100 971,72 2.801,4 1.829,7
2,8 230,05 0,0714 14,0100 990,48 2.802,0 1.811,5
3,0 233,84 0,0666 15,0100 1.008,40 2.802,3 1.793,9
3,2 237,45 0,0624 16,0200 1.025,40 2.802,3 1.776,9
34 240,88 0,0587 17,0300 1.041,80 2.802,1 1.760,3
3,6 244,16 0,0554 18,0500 1.057,60 2.801,7 1.744,1
38 247,31 0,0524 19,0700 1.072,70 2.801,1 1.728,4
4,0 250,33 0,0498 20,1000 1.087,40 2.800,3 17129
50 263,91 0,0394 25,3600 1.154,50 2.794,2 1.639,7
6,0 275,55 0,0324 30,8300 1.213,70 2.785,0 1.571,3
7,0 285,79 0,0274 36,5300 1.267,40 2.773,5 1.506,1
8,0 294,97 0,0235 42,5100 1.317,10 2.759,9 1.442,8
9,0 303,31 0,0205 46,7900 1.363,70 2.744,6 1.380,9
10,0 310,96 0,0180 55,4300 1.408,00 2.727,7 1.319,7
11,0 318,05 0,0160 62,4800 1.450,60 2.709,3 1.258,7
12,0 324,65 0,0143 70,0100 1.491,80 2.689,2 1.197,4
13,0 330,83 0,0128 78,1400 1.532,00 2.667,0 1.135,0
14,0 336,64 0,0115 86,9900 1.571,60 2.642,4 1.070,8
15,0 342,13 0,0103 86,7100 1.611,00 2.615,0 1.004,0
16,0 347,33 0,0093 107,4000 1.650,50 2.584,9 934,4
17,0 352,26 0,0084 119,5000 1.691,70 2.551,6 859,9
18,0 356,96 0,0075 133,4000 1.734,80 2.513,9 779,1
19,0 361,43 0,0067 149,8000 1.778,70 2.470,6 691,9
20,0 365,70 0,0059 170,2000 1.826,50 2.418,4 591,9
22,0 373,69 0,0037 268,3000 2.011,10 2.195,6 184,5
22,12 374,15 0,0032 315,5000 2.107,40 2.1074 0,0
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MIYAWAKI Inc.

2-1-30, Tagawakita, Yodogawa-ku
Osaka 532-0021

JAPAN

Tel.: + 81 6 6302 5549

E-Mail:  export@miyawaki-inc.co.jp
Website: www.miyawaki-inc.com/en

MIYAWAKI GmbH
Birnbaumsmiihle 65

15234 Frankfurt (Oder)
GERMANY

Tel.: + 49 335 4007 0097
E-Mail:  info@miyawaki.de
Website: www.miyawaki.de





